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GAVAGE 
Système surpresseur 
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ADOUCISSEMENT
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BOISSON
Pompe de débit  

électrique Shurflo®
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OSMOSE INVERSE 
Pompe de gavage oi  

gamme argent  
Shurflo® 8075
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Système d’osmose inverse 

haut rendement  
MRS-600HE-II

THÉ GLACÉ
Système de filtrage  
Claris™ Ultra XXL

SOLUTIONS DE TRAITEMENT D’EAU 
PARTOUT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
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Système de protection  
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Système de filtrage  

QL3-BH2

EXPRESSO
Système d’OI à rendement 

élevé Conserv  
RO-75E

GLAÇONS
Système de filtrage  

Insurice® Twin  
PF-i20002

VAPEUR
Système d’OI à rendement  

élevé Conserv®  
RO-75S
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CHOISISSEZ DE 
L’ARGENT LIQUIDE OU 
DES ARTICLES HAUT 

DE GAMME 

ACCROISSEZ 
VOTRE 

ENTREPRISE 
RÉPÉTEZGAGNEZ DES 

RÉCOMPENSESACHETEZ

L’inscription est gratuite et facile sur le site PentairFSPartners.com !

NOUVEAU POUR 2018
Les partenaires ont plus d’avantages grâce au 
programme d’incitations Pentair Partners
C’est un programme de récompenses créé juste pour nos distributeurs, nos entreprises  
de service et nos autres partenaires importants

Avantages du programme 
Pentair Partner
 Produits de pointe et de haute qualité

  Service client et support technique 
d’exception

 Consultation fournie à l’usager

 Aide au dépannage

  Formation pour l’installation  
et l’entretien



EVERPURESIZING.COM
Choisissez le produit Everpure qui  
vous convient partout et à tout moment.

• 800.942.1153         • cseverpure@pentair.com        • foodservice.pentair.com
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RESSOURCES

KITS D’ESSAI DE L’EAU
La détermination de l’équipement de traitement de l’eau approprié demande plus qu’un simple 
calcul de capacité et de débit. Il est extrêmement important de savoir quels sont les contaminants 
qui sont présents dans l’eau d’alimentation dans chaque endroit particulier.
Si la qualité de l’eau est mauvaise, la satisfaction des clients s’en ressent à cause des problèmes 
de goûts et d’odeurs ainsi que d’apparence visuelle. Les contaminants qui se trouvent dans l’eau 
peuvent également augmenter les coûts énergétiques, conduire à des réparations chères et à des 
entretiens onéreux, ainsi qu’à des pertes de revenue à cause de pannes éventuelles des appareils.
Chaque année, Pentair effectue des milliers d’essai d’eau et peut donc vous offrir toute une gamme 
d’options. Comme la qualité de l’eau peut varier d’un immeuble à l’autre, il est recommandé 
d’effectuer un essai de l’eau dans chaque zone.
C’est une bonne idée de savoir ce qui est dans votre eau. Protégez vos clients, vos investissement 
en appareils qui utilisent de l’eau, etc. grâce à nos solutions d’essai d’eau.

PRODUIT № DE PIÈCE DESCRIPTION EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXLIVRES KG

Appareil numérique de poche 
pour mesure de MDT EV6500-20 MDT 0-9990 ppm ; lecture de température 32-176°F [0-80°C]; fonction 

lecture “maintenue”. En étui souple. 1 1,0 0,5 $73,10

Kit d’essai Claris™ EV4339-40 Test de titration pour dureté de carbonatation, nécessaire pour régler 
correctement la molette de la dérivation sur les systèmes Claris. 1 0,3 0,1 59,50

Analyse standard pour 
restauration DEV7013-73 Comprend une bouteille à eau et une analyse de laboratoire couvrant 30 

contaminants et leurs caractéristiques. 1 — — 275,00

Analyse standard pour la 
restauration et les composés 

organiques
DEV9800-15 Comprend une bouteille à eau et une analyse de laboratoire couvrant 30 

contaminants plus TTHMs, COVs et bactéries. 1 — — 336,00

Claris™ est une marque déposée d’Aquis, GmbH.

Appareil de mesure de 
MDT de poche EV6500-20
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CARACTÉRISTIQUES DE L’EAU POUR LA RESTAURATION
La qualité de l’eau est importante pour le goût, l’infusion, l’effer-
vescence, la production de vapeur, la protection des appareils, 
etc.  L’eau utilisée pour faire du café, des expressos, des boissons 
gazeuses, de l’eau potable et des glaçons doit être propre à la 

consommation selon les règlements locaux et les normes concer-
nant l’eau potable de l’US EPA. Il est également recommandé que 
la qualité de l’eau soit conforme aux caractéristiques spécifiées 
au tableau suivant selon les cas d’application en restauration :

CAS D’APPLICATION CARACTÉRISTIQUE VALEUR SPÉCIFIÉE

Café et expresso

Turbidité Ne doit pas dépasser 0,5 unités de turbidité de néphélométrie
Goût & Odeurs Exempt de mauvais goûts et d’odeurs

Chlore total <0,05 ppm
Fer Pas plus de 0,25 ppm

Alcalinité totale Pas plus de 100 ppm
Dureté totale 17 - 85 ppm

Matières dissoutes totales 70 - 200 ppm
pH 6,80 - 7,40

Sodium À ou aux environs de 10 mg/l

Buvette et eau potable

Turbidité Ne doit pas dépasser 0,5 unités de turbidité de néphélométrie
Goût & Odeurs Exempt de mauvais goûts et d’odeurs

Chlore total <0,05 ppm
Fer Pas plus de 0,30 mg/

Alcalinité totale Pas plus de 150 mg/l
Dureté totale Pas plus de 100 mg/l

Matières dissoutes totales Pas plus de 500 mg/l
Sulfates Pas plus de 250 mg/l

Chlorures Pas plus de 250 mg/l
pH 6,50 - 8,50

GLAÇONS

Turbidité Ne doit pas dépasser 0,5 unités de turbidité de néphélométrie
Goût & Odeurs Exempt de mauvais goûts et d’odeurs

Chlore total <0,05 ppm
Fer Pas plus de 0,25 ppm

Alcalinité totale <150 ppm
Dureté totale <85 ppm

Matières dissoutes totales 70 - 200 ppm
pH 6,80 - 7,40

Chlorures 80 ppm

L’eau qui alimente les étuves ou les lave-vaisselle doit être conforme aux exigences de qualité spécifiées par le fabricant de l’appareil 
ou aux valeurs du tableau suivant :

CAS D’APPLICATION CARACTÉRISTIQUE VALEUR SPÉCIFIÉE

Vapeur

Turbidité Ne doit pas dépasser 0,5 unités de turbidité de néphélométrie
Goût & Odeurs Exempt de mauvais goûts et d’odeurs

Chlore total <0,05 ppm
Fer Pas plus de 0,25 ppm

Alcalinité totale Pas plus de 100 ppm
Dureté totale 17 - 85 ppm

Matières dissoutes totales 25 - 75 ppm
pH 6,80 - 7,40

Chlorures 30 ppm
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GUIDE DES RÉFÉRENCES POUR  
LES CARTOUCHES EVERPURE®

*Basé sur une dureté de 10 grains (Avec Claris, dérivation réglée sur 4). 
**  Réduction des parasites et des microbes nocifs par moyens mécaniques.  

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’inscription FIFRA, voir les 
fiches techniques des produits.

***Réduction en grains. 
Remarque : Voir la fiche technique individuelle du système pour les 
revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de 
l’inscription FIFRA.

PRODUIT CARTOUCHE  
№ 

CAPACITÉ NOMINALE 
GALLONS /LITRES 

FILTRAGE 
EN MICRONS

2CB5 EV9617-05 3 000 / 11 355 5,0 l l l l l l 42

2CB5-K EV9617-06 3 000 / 11 355 5,0 l l l l l l 42

2CB5-S EV9617-22 3 000 / 11 355 5,0 l l l l l l 42

2CB-GW EV9618-36 3 000 / 11 355 10 l l l l S/O

2FC EV9691-56 6 000 / 22 710 0,5 l l l l l 42, 53

2FC-S EV9691-76 6 000 / 22 710 0,5 l l l l l l l l 42, 53

2FC5 EV9691-66 6 000 / 22 710 5,0 l l l l 42

2FC5-S EV9691-86 6 000 / 22 710 5,0 l l l l l 42

2H-L EV9634-26 750 / 2 839 0,5 l l l l l l 42, 53

2K-Plus EV9612-66 1 500 / 5 678 0,5 l l l l l l 42

4C EV9601-00 3 000 / 11 355 0,5 l l l l 42

4C2 EV9605-50 3 900 / 14 763 0,5 l l l l l l 42

4CB5 EV9617-16 6 000 / 22 710 5,0 l l l l l l 42

4CB5-K EV9617-36 6 000 / 22 710 5,0 l l l l l l 42

4CB5-S EV9617-26 6 000 / 22 710 5,0 l l l l l l 42

4FC EV9692-21 15 000 / 56 781 0,5 l l l l l l 42, 53

4FC-S EV9692-31 15 000 / 56 781 0,5 l l l l l l l 42, 53

4FC5 EV9693-21 15 000 / 56 781 5,0 l l l l l 42

4FC5-S EV9693-31 15 000 / 56 781 5,0 l l l l l l 42

4FC-L EV9693-10 4 900 / 18 548 0,5 l l l l l l l l l 42, 53

4FC-LS EV9693-16 4 900 / 18 548 0,5 l l l l l l l l l l l 42, 53

4H EV9611-00 3 000 / 11 356 0,5 l l l l l 42

4H2 EV9605-70 3 900 / 14 763 0,5 l l l l l l l 42

4H-L EV9635-26 1 000 / 3 785 0,5 l l l l l l 42, 53

4K-Plus EV9612-76 3 000 / 11 356 0,5 l l l l l l 42

4SI EV9606-51 15 000*** / 56 781*** 0,5 l l l l 42, 53

7CB5 EV9618-11 10 000 / 37 850 5,0 l l l l l 42

7BC5-K EV9617-76 10 000 / 37 850 5,0 l 42

7CB5-S EV9618-21 10 000 / 37 850 5,0 l l l l l 42

7CLM+ EV9771-00 7 500 / 28 391 5,0 l l l l l l 42, 53

CAS D’APPLICATION AVANTAGES
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PRODUIT CARTOUCHE  
№ 

CAPACITÉ NOMINALE 
GALLONS /LITRES 

FILTRAGE 
EN MICRONS

7FC EV9692-61 25 000 / 94 635 0,5 l l l l l l 42, 53

7FC-L EV9693-40 7 400 / 28 012 0,5 l l 42, 53

7FC-S EV9692-71 25 000 / 94 635 0,5 l l l l l l l 42, 53

7FC-LS EV9693-46 7 400 / 28 012 0,5 l l l 42, 53

7FC5 EV9693-61 25 000 / 94 635 5,0 l l l l l 42

7FC5-S EV9693-71 25 000 / 94 635 5,0 l l l l l l 42

7SI EV9606-01 25 000*** / 94 635*** 0,5 l l l l 42, 53

AC EV9601-12 750 / 2 839 0,5 l l l l 42

AC2 EV9605-80 1 500 / 5 678 0,5 l l l l l 42

BH² EV9612-50 3 000 / 11 355 0,5 l l l l l l l 42, 53

Claris™ Ultra S EV4339-80 660* / 2 500 5,0 l l l l l 42

Claris Ultra M EV4339-81 1 109* / 4 200 5,0 l l l l l 42

Claris Ultra L EV4339-82 2 245* / 8 500 5,0 l l l l l 42

Claris Ultra XL EV4339-83 3 196* / 12 100 5,0 l l l l l 42

Claris Ultra XXL EV4339-84 5 283* / 20 000 5,0 l l l l l l 42

Claris Prime EV4339-86 557 / 2 110  1 255 / 4 750 5,0 l l l l l l l 42

ESO6 EV9607-10 4 100*** / 15 520*** S/O l l l S/O

ESO7 EV9607-25 5 300*** / 20 063*** S/O l l l S/O

i20002 EV9612-22 9 000 / 34 065 0,5 l l l l l l 42, 53

i40002 EV9612-32 12 000 / 45 420 0,5 l l l l l l 42, 53

MC2 EV9612-56 9 000 / 34 069 0,5 l l l l l l 42, 53

MH2 EV9613-21 9 000 / 34 069 0,5 l l l l l l l 42, 53

MicroGuard™ Pro 2 EV9637-01 2 200 / 8 328 0,15 l l l l l S/O

MicroGuard Pro 4 EV9637-02 3 600 / 13 627 0,15 l l l l l S/O

OCS2 EV9618-02 1 500 / 5 678 0,5 l l l l l l l 42, 53

OW200L EV9619-06 480 / 1 817 0,5 l l l l l l 42

OW2-Plus EV9634-06 1 000 / 3 785 0,5 l l l l l l l 42

OW4-Plus EV9635-06 2 000 / 7 571 0,5 l l l l l l l 42

SEN EV9692-65 50 000 / 189 270 0,5 l l l l l l 42, 53

XC2 EV9613-10 12 000 / 45 425 0,5 l l l l l l 42, 53

XCLM+ EV9761-00 9 300 / 35 204 5,0 l l l l l l 42, 53

GUIDE DES RÉFÉRENCES POUR  
LES CARTOUCHES EVERPURE®

* Basé sur une dureté de 10 grains (Avec Claris, dérivation réglée sur 4).
** Réduction des parasites et des microbes nocifs par moyens mécaniques.  
Pour de plus amples renseignements au sujet de l’inscription FIFRA, voir les 
fiches techniques des produits.

***Estimation. La capacité réelle peut varier en fonction de la teneur en 
particules dans l’eau à l’arrivée.
Remarque : Voir la fiche technique individuelle du système pour les 
revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de 
l’inscription FIFRA.

CAS D’APPLICATION AVANTAGES
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GUIDE DES RÉFÉRENCES POUR  
LE SYSTÈME EVERPURE®

*Tête et cartouche filtrante vendues séparément.
**Basé sur une dureté de 10 grains (Avec Claris, dérivation réglée sur 4).

*** Réduction des parasites et des microbes nocifs par moyens mécaniques.  
Pour de plus amples renseignements au sujet de l’inscription FIFRA, voir les 
fiches techniques des produits.

PRODUIT № DU 
SYSTÈME 

DÉBIT  
GAL/MIN – L/MIN

CAPACITÉ 
NOMINALE 

GALLONS/LITRES
FILTRAGE 
EN MICRONS

QL2-OCS2 EV9275-60 0,50 / 1,89 1 500 / 5 678 0,5

QL3-BH2 EV9272-00 0,50 / 1,89 3 000 / 11 636 0,5

QC7I Single-MH2* * 1,67 / 6,32 9 000 / 34 907 0,5

QC7I Twin-MH2 * 3,34 / 12,64 18 000 / 69 813 0,5

QC7I Single-ESO6 * 0,50 / 1,89 409** / 1 586 5,0

QC7I Single-ESO7 * 0,50 / 1,89 531** / 2 059 5,0

QC7I Twin-ESO7 * 1,00 / 3,79 1 062** / 4 119 5,0

QC7I Triple-ESO7 * 1,50 / 5,68 1 593** / 6 178 5,0

QC7I Single-MC2 EV9275-01 1,67 / 6,32 9 000 / 34 907 0,5

QC7I Twin-MC2 EV9275-02 3,34 / 12,64 18 000 / 69 813 0,5

QC7I Triple-MC2 EV9275-03 5,00 / 18,93 27 000 / 104 720 0,5

QC7I Quad-MC2 * 6,70 / 25,36 36 000 / 139 626 0,5
QC7I Single-7CLM+ EV9771-11 1,67 / 6,32 7 500 / 28 391 5,0
QC7I Twin-7CLM+ EV9771-12 3,34 / 12,64 15 000 / 56 781 5,0
QC7I Triple-7CLM+ EV9771-13 5,01 / 18,96 22 500 / 85 172 5,0
QC7I Quad-7CLM+ EV9771-14 6,68 / 25,29 30 000 / 113 562 5,0
QC7I Single-XCLM+ EV9761-11 2,00 / 7,57 9 300 / 35 204 5,0
QC7I Twin-XCLM+ EV9761-12 4,00 / 15,14 18 600 / 70 409 5,0
QC7I Triple-XCLM+ EV9761-13 6,00 / 22,71 27 900 / 105 613 5,0
QC7I Quad-XCLM+ EV9761-14 8,00 / 30,28 37 200 / 140 817 5,0

Coldrink® 1-MC2 EV9328-01 1,67 / 6,32 9 000 / 34 907 0,5

Coldrink 2-MC2 EV9328-02 3,34 / 12,64 18 000 / 69 813 0,5

Coldrink 3 -MC2 EV9328-03 5,00 / 18,93 27 000 / 104 720 0,5
Coldrink 4-4FC EV9328-44 10,00 / 37,85 60 000 / 232 710 0,5
Coldrink 3-7FC EV9328-73 7,50 / 28,39 75 000 / 290 888 0,5
Coldrink 4-7FC EV9328-74 10,00 / 37,85 100 000 / 387 850 0,5

Coldrink 1-7CLM+ EV9771-21 1,67 / 6,32 7 500 / 28 391 5,0
Coldrink 2-7CLM+ EV9771-22 3,34 / 12,64 15 000 / 56 781 5,0
Coldrink 3-7CLM+ EV9771-23 5,01 / 18,96 22 500 / 85 172 5,0
Coldrink 4-7CLM+ EV9771-24 6,68 / 25,29 30 000 / 113 562 5,0
Coldrink 1-XCLM+ EV9761-21 2,00 / 7,57 9 300 / 35 204 5,0
Coldrink 2-XCLM+ EV9761-22 4,00 / 15,14 18 600 / 70 409 5,0
Coldrink 3-XCLM+ EV9761-23 6,00 / 22,71 27 900 / 105 613 5,0
Coldrink 4-XCLM+ EV9761-24 8,00 / 30,28 37 200 / 140 817 5,0

Insurice® Single PF-i20002 EV9324-21 1,67 / 6,32 9 000 / 34 907 0,5

Insurice Single-i20002 EV9324-01 1,67 / 6,32 9 000 / 34 907 0,5

Insurice Twin PF-i20002 EV9324-22 3,34 / 12,64 18 000 / 69 813 0,5
Insurice Twin-i20002 EV9324-02 3,34 / 12,64 18 000 / 69 813 0,5

CAS D’APPLICATION AVANTAGES
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RESSOURCES

GUIDE DES RÉFÉRENCES POUR  
LE SYSTÈME EVERPURE®

*Tête et cartouche filtrante vendues séparément.
**Basé sur une dureté de 10 grains (Avec Claris, dérivation réglée sur 4).

*** Réduction des parasites et des microbes nocifs par moyens mécaniques.  
Pour de plus amples renseignements au sujet de l’inscription FIFRA, voir les 
fiches techniques des produits.

PRODUIT № DU 
SYSTÈME 

DÉBIT  
GAL/MIN – L/MIN

CAPACITÉ 
NOMINALE 

GALLONS/LITRES
FILTRAGE 
EN MICRONS

Insurice Triple PF-i40002 EV9325-23 5,00 / 18,93 36 000 / 139 626 0,5

Insurice Triple-i40002 EV9325-03 5,00 / 18,93 36 000 / 139 626 0,5

Insurice Quad-i40002 EV9325-04 6,70 / 25,36 48 000 / 186 168 0,5
Insurice Quad-4FC-S EV9327-44 10,00 / 37,85 60 000 / 232 710 0,5
Insurice Triple-7FC-S EV9327-73 7,50 / 28,39 75 000 / 290 888 0,5
Insurice Quad-7FC-S EV9327-74 10,00 / 37,85 100 000 / 387 850 0,5
Insurice Single-4SI EV9324-60 2,00 / 7,57 15 000 / 56 700 0,5

Insurice Single PF-4SI EV9324-61 2,00 / 7,57 15 000 / 56 700 0,5
Insurice Single-7SI EV9324-70 3,50 / 13,25 25 000 / 94 635 0,5

Insurice Single PF-7SI EV9324-71 3,50 / 13,25 25 000 / 94 635 0,5
Insurice Twin-7SI EV9324-72 7,00 / 26,50 50 000 / 189 271 0,5

Insurice Twin PF-7SI EV9324-73 7,00 / 26,50 50 000 / 189 271 0,5
Insurice Triple-7SI EV9324-74 10,50 / 39,75 70 000 / 283 906 0,5

Insurice Triple PF-7SI EV9324-75 10,50 / 39,75 70 000 / 283 906 0,5
Insurice Quad-7SI EV9324-76 14,00 / 53,00 100 000 / 378 541 0,5

Insurice Quad PF-7SI EV9324-77 14,00 / 53,00 100 000 / 378 541 0,5

High Flow CSR Twin-MC2 EV9330-42 3,34 / 12,64 18 000 / 69 813 0,5

High Flow CSR Triple-MC2 EV9328-05 5,00 / 18,93 27 000 / 104 720 0,5

High Flow CSR Triple-MC2 EV9328-06 5,00 / 18,93 27 000 / 104 720 0,5

High Flow CSR Quad-MC2 EV9437-10 6,70 / 25,36 36 000 / 139 626 0,5

High Flow CSR Quad-MC2 EV9437-11 6,70 / 25,36 36 000 / 139 626 0,5

High Flow CSR Plus-XC2 EV9347-20 6,70 / 25,36 48 000 / 186 168 0,5

High Flow CSR Plus-XC2 EV9347-21 6,70 / 25,36 48 000 / 186 168 0,5
High Flow CSR Quad-4FC EV9329-44 10,00 / 37,85 60 000 / 232 710 0,5
High Flow CSR Triple-7FC EV9329-73 7,50 / 28,39 75 000 / 290 888 0,5
High Flow CSR Quad-7FC EV9329-74 10,00 / 37,85 100 000 / 387 850 0,5

High Flow CSR Twin-7CLM+ EV9771-32 3,34 / 12,64 15 000 / 56 781 5,0
High Flow CSR Triple-7CLM+ EV9771-33 5,01 / 18,96 22 500 / 85 172 5,0
High Flow CSR Quad-7CLM+ EV9771-34 6,68 / 25,29 30 000 / 113 562 5,0
High Flow CSR Twin-XCLM+ EV9761-32 4,00 / 15,14 18 600 / 70 409 5,0

High Flow CSR Triple-XCLM+ EV9761-33 6,00 / 22,71 27 900 / 105 613 5,0
High Flow CSR Quad-XCLM+ EV9761-34 8,00 / 30,28 37 200 / 140 817 5,0

QC7I DIO 7CLM+/7SI EV9278-41

7CLM+:  
5,01 / 18,90

7CLM+:  
22 500 / 87 171

7CLM+: 
5,0

7SI:  
7,00 / 26,50

7SI:  
50 000 / 189 271

7SI:  
0,5

QC7I DIO XCLM+/7SI EV9278-42

XCLM+:  
6,00 / 22,70

XCLM+:  
57 900 / 219 175

XCLM+: 
5,0

7SI:  
7,00 / 26,50

7SI:  
50 000 / 189 271

7SI:  
0,5
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RESSOURCES

GUIDE DES RÉFÉRENCES POUR  
LE SYSTÈME EVERPURE®

PRODUIT № DU 
SYSTÈME 

DÉBIT  
GAL/MIN – L/MIN

CAPACITÉ 
NOMINALE 

GALLONS/LITRES
FILTRAGE 
EN MICRONS

Endurance® Haut Débit Twin EV9437-30 7,50 / 28,39 100 000 / 387 850 0,5
Endurance Haut Débit Triple EV9437-31 11,25 / 42,59 150 000 / 581 775 0,5
Endurance Haut Débit Quad EV9437-32 15,00 / 56,78 200 000 / 775 700 0,5
Microfiltre Endurance TKO EV9437-50 15,00 / 56,78 S/O 0,65
Kit de doseur 2SR-BW Endurance EV9798-70 S/O S/O S/O
Kit de doseur 2SR-BW QL2 EV9798-75 S/O S/O S/O
Endurance SC Twin EV9437-40 7,50 / 28,39 100 000 / 378 541 0,5
Endurance SC Triple EV9437-41 11,25 / 42,59 150 000 / 567 812 0,5
Endurance SC Quad EV9437-42 15,00 / 56,78 200 000 / 757 082 0,5
CB20-124E EV9100-51 5,00 / 18,93 15 000 / 58 178 5,0
CB20-302E EV9100-32 5,00 / 18,93 20 000 / 77 570 5,0
CB20-312E EV9100-37 5,00 / 18,93 85 000 / 329 673 0,5
LVRO-75HE EV9975-00 S/O 14,66 / 55,49 S/O
LVRO-75HE+F EV9975-10 S/O 14,66 / 55,49 S/O
Conserv® LT-S EV9975-20 S/O 50,51/191,20 S/O
Conserv 75S EV9976-00 S/O 50,51 / 191,20 S/O
Conserv 75E EV9977-00 S/O 50,51 / 191,20 S/O
MRS-20 EV9797-91 S/O Jusqu’à 20 gpd S/O
MRS-100 EV9970-07 S/O Jusqu’à 100 gpd S/O

MRS-100BL EV9970-73 S/O Jusqu’à 100 gpd 
(plus avec mélangeage) S/O

MRS-100CC EV9970-10 S/O Jusqu’à 100 gpd S/O
MRS-100CC/BL EV9973-63 S/O Jusqu’à 100 gpd S/O
MRS-225 EV9970-08 S/O Jusqu’à 225 gpd S/O

MRS-225BL EV9970-76 S/O Jusqu’à 225 gpd 
(plus avec mélangeage) S/O

MRS-225CC EV9970-09 S/O Jusqu’à 225 gpd S/O
MRS-225CC/BL EV9970-19 S/O Jusqu’à 225 gpd S/O
MRS-350 EV9970-17 S/O Jusqu’à 350 gpd S/O
MRS-350CC EV9970-18 S/O Jusqu’à 350 gpd S/O

MRS-350BL EV9970-20 S/O Jusqu’à 350 gpd 
(plus avec mélangeage) S/O

MRS-350CC/BL EV9973-65 S/O Jusqu’à 350 gpd S/O
MRS-600HE EV9970-38 S/O Jusqu’à 600 gpd S/O
MRS-600HE-II EV9970-54 S/O Jusqu’à 600 gpd S/O
Kleensteam® CT EV9797-50 1,67 / 6,32 6 000 / 23 271 5,0
Kleensteam II Single EV9797-21 2,50 / 9,46 10 000 / 38 785 5,0
Kleensteam II Twin EV9797-22 5,00 / 18,93 20 000 / 77 570 5,0
Système inhibiteur de tartre SR-X EV9797-20 6,00 / 22,71 S/O 0,5
Kleenware® HTS-11 EV9799-11 15,00 / 56,78 S/O S/O

CAS D’APPLICATION AVANTAGES
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*Tête et cartouche filtrante vendues séparément.
**Basé sur une dureté de 10 grains (Avec Claris, dérivation réglée sur 4).

*** Réduction des parasites et des microbes nocifs par moyens mécaniques.  
Pour de plus amples renseignements au sujet de l’inscription FIFRA, voir les 
fiches techniques des produits.
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR CAFÉ / THÉ / SCB

LE CAFÉ ET LE THÉ SONT COMPOSÉS DE 98 % D’EAU
Les filtres Everpure® de Pentair® réduisent :
• L’abrasion et le bouchage
• L’accumulation de tartre et la corrosion
• Les mauvais goûts et les odeurs
• Les parasites nocifs par moyens mécaniques*

Les avantages du filtrage Everpure :
• Café au meilleur goût et de qualité régulière
• Moins de temps d’arrêt pour les appareils et 

coûts d’énergie réduits
• Coûts réduits pour l’entretien et les appareils, et 

coût total de possession 
• Clients satisfaits et bénéfices plus élevés

Principes de dimensionnement du système : Nos principes de dimensionnement du système sont des approximations basées sur des appa-
reils installés correctement, une utilisation moyenne à un débit normal et des conditions moyennes pour l’eau. Ces principes sont conçus pour vous 
donner à peu près six (6) mois d’utilisation entre les changements de cartouches filtrantes. Des variations dans l’utilisation de l’appareil et /ou dans la 
propreté de l’eau à l’arrivée peuvent produire des résultats différents.

SYSTÈME TYPE D’APPAREIL
DEMANDE DE DÉBIT DE L’APPAREIL CAPACITÉ NOMINALE** DURANT UNE PÉRIODE DE 6 MOIS

GAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES GALLONS LITRES

QL2-OCS2 Cafetières 0,50 gal/min et moins 0,50 1,89 1 500 5 677 3 000 pots de 1/2 gallons 11 000 pots de 2 l

QL3-BH2 Cafetières 0,50 gal/min – 1,0 gal/min 0,50 1,89 3 000 11 355 6 000 pots de 1/2 gallon 23 000 pots de 2 l

QC7I-MH2 Cafetières 1 gal/min – 1,67 gal/min 1,00 3,79 9 000 34 065 18 000 pots de 1/2 Gal 68 000 pots de 2 L

QC7I Twin-MH2 Cafetières 1,67 gal/min et plus 1,00 3,79 18 000 68 100 — —

SYSTÈMES DE FILTRAGE EVERPURE POUR LE CAFÉ 
• Homologations NSF
•  Filtrage au 1/2 micron sur pré-couche par moyens 

mécaniques* avec antitartre
• Réduction du chlore, du goût et des odeurs, et des sédiments

• Réduction des parasites nocifs par moyens mécaniques*
• Le milieu filtrant exclusif Micro-Pure® II d’Everpure empêche 

efficacement la croissance des bactéries sur le milieu filtrant, 
ce qui peut éventuellement réduire la durée de vie du produit*

SYSTÈME № DE PIÈCE FILTRAGE 
EN MICRONS

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIX NSF

GAL/MIN L/MIN PO CM LIVRES KGGALLONS LITRES

QL2-OCS2 EV9275-60 0,5 0,50 1,89 1 500 5 678 12 x 3,75 x 4 30,50 x 9,70 x 10,20 3,0 1,4 $136,00 42, 53

QL3-BH2 EV9272-00 0,5 0,50 1,89 3 000 11 356 16,50 x 3,75 x 4 42 x 9,70 x 10,20 4,0 1,8 199,00 42, 53

2FC-S EV9691-76 0,5 1,50 5,68 6 000 22 712 10,25 x 3,25 26,04 x 8,26 6,6 3,0 89,00 42, 53

QC7I Single-MH2 Tête :  EV9272-41 
Cartouche :  EV9613-21 0,5 1,67 6,32 9 000 34 069 27,50 x 5,60 x 4 70 x 14,20 x 10,20 6,0 2,7 297,00 

158,00 42, 53

JUSQU’À 0,50 GAL/MIN

QL2-OCS2, QL3-BH2 and 2FC-S 

JUSQU’À 1,67 GAL/MIN

QC7I Single-MH2

2FC-SQL2-OCS2 QL3-BH2

* Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications 
concernant les performances et les renseignements au sujet de 
l’inscription FIFRA.

**  Il se peut que la capacité du système soit réduite si la teneur en 
particules de l’eau est élevée, ce qui réduit graduellement le débit qui 
traverse le système de filtres.  Remplacez la cartouche si le débit 
tombe en-dessous de la quantité d’eau demandée par l’appareil. 

QC7I Single-MH2

Remarque : Tête et cartouche 
filtrante vendues séparément.
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR CAFÉ / THÉ / SCB

JUSQU’À 3,34 GAL/MIN

QC7I Twin-MH2

FILTRES DE RECHANGE EVERPURE®

• Utilisez uniquement des cartouches de rechange d’origine Everpure par 
Pentair® pour préserver la performance élevée de votre système, son 
homologation NSF et sa garantie
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CARTOUCHE № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE 

EN MICRONS
EN  

LOT DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

OCS2 EV9618-02 0,50 1,89 1 500 5 678 0,5 l l l l l l l l 1 2,0 0,9 $64,60

BH2 EV9612-50 0,50 1,89 3 000 11 355 0,5 l l l l l l l l 1 2,0 0,9 114,00

MH2 EV9613-21 1,67 6,32 9 000 34 069 0,5 l l l l l l l l 1 3,0 1,4 158,00

2CB5-S EV9617-22 1,00 3,79 3 000 11 355 5,0 l l l l l 6 9,0 4,1 60,20
2CB-GW EV9618-36 0,50 1,89 3 000 11 355 10,0 l l l 6 10,0 4,5 63,70
2CB5-K EV9617-06 1,00 3,79 3 000 11 355 5,0 l l l l 6 11,0 5,0 62,60
4CB5-S EV9617-26 1,67 6,32 6 000 22 710 5,0 l l l l l 6 13,0 5,9 103,00
4CB5-K EV9617-36 1,67 6,32 6 000 22 710 5,0 l l l l 6 13,0 5,9 112,00
2FC-S EV9691-76 1,50 5,68 6 000 22 710 0,5 l l l l l l l l 6 6,6 3,0 89,00

2FC5-S EV9691-86 1,50 5,68 6 000 22 710 5,0 l l l l l l 6 6,6 3,0 86,40

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL/MIN L/MIN PO CM LIVRES KGGALLONS LITRES

QC7I Twin-MH2
Tête : EV9272-22

3,34 12,64 18 000 68 137 25,26 x 16,60 x 5,50 64,10 x 42,10 x 14 12,0 5,4
$525,00

Cartouche : EV9613-21 158,00

•  Pour détartrer les cafetières, utilisez le 
détartrant ScaleKleen, voir page  41

• Pour la cartouche de rinçage/désinfection 
Everpure modèle JT, voir page  42 

• Pour Shurflo LVPO et les filtres en ligne 
Everpure voir page  69

Remarque : Tête et 
cartouche filtrante 
vendues séparément.

2FC-S

*Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 
†Par des moyens mécaniques.

Micro-Pure® II Block carbone 2FC5-S
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SYSTÈMES D’ADOUCISSEMENT ET DE 
FILTRAGE POUR EXPRESSO / THÉ

Principes de dimensionnement du système 

GRAINS DE 
DURETÉ

EXPRESSO
FAIBLE VOLUME (150 DOSES PAR JOUR VOLUME MOYEN (150-300 DOSES PAR JOUR) VOLUME ÉLEVÉ (301-500 DOSES PAR JOUR)

8 ESO7 Single ou Claris Ultra M ESO7 Twin ou Claris Ultra L ESO7 Triple ou Claris Ultra XL
12 ESO7 Twin ou Claris Ultra L ESO7 Triple ou Claris Ultra XL Claris Ultra XXL ou RO 

TÊTES ET CARTOUCHES FILTRANTES EVERPURE ESO
SYSTÈME № DE PIÈCE  

(TÊTE + CARTOUCHE)
DÉBIT CAPACITÉ 

NOMINALE 
GRAINS

DIMENSIONS (H X W X D) POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN

QC7I Single-ESO6 EV9272-41 + EV9607-10 0 50 1 89 4 100 23,75 x 5,60 x 4 60,30 x 14,20 x 10,10 6,0 2,7 $2 97,00 + 176,00
QC7I Single-ESO7 EV9272-41 + EV9607-25 0 50 1 89 5 300 27,50 x 5,60 x 4 69,90 x 14 x 10,10 7,0 3,2 297,00 + 195,00
QC7I Twin-ESO7 EV9272-22 + EV9607-25 1 00 3 79 10 600 25,26 x 16,60 x 5,50 64,30 x 41,90 x 14 19,0 8,6 525,00 + 195,00
QC7I Triple-ESO7 EV9272-23 + EV9607-25 1 50 5 68 15 900 25,26 x 20,70 x 5,50 64,30 x 52,60 x 14 25,0 11,3 745,00 + 195,00

CAPACITÉ DE LA CARTOUCHE EVERPURE ESO
DURETÉ DE L’EAU À 
L’ARRIVÉE (GRAINS/

GALLON)

ESO6 (EV9607-10) ESO7 (EV9607-25)
VOLUME RESTANT 
AVANT RECHANGE 

(GALLON)
NOMBRE DE TASSES 

DE 8 ONCES
NOMBRE DE DOSES 

DE 2 ONCES
VOLUME RESTANT 
AVANT RECHANGE 

(GALLON)
NOMBRE DE TASSES 

DE 8 ONCES
NOMBRE DE DOSES 

DE 2 ONCES

3 1 363 21 809 87 236 1 769 28 300 109 200
4 1 022 16 357 65 428 1 327 21 225 84 900
6 682 10 905 43 620 884 14 150 56 600
8 511 8 178 32 712 663 10 613 42 452

10 409 6 543 26 172 531 8 490 33 960
12 341 5 452 21 808 442 7 075 28 300
14 292 4 673 18 692 379 6 064 24 256
16 256 4 089 16 356 332 5 306 21 224
18 227 3 635 14 540 295 4 717 18 868
20 204 3 271 13 084 265 4 245 16 980
22 186 2 974 11 896 241 3 859 15 436
24 170 2 726 10 904 221 3 538 14 152

JUSQU’À 0,5 GAL/MIN

Système QC7I  
Single-ESO7 

JUSQU’À 1,0 GAL/MIN

Système QC7I  
Twin-ESO7 

JUSQU’À 1,5 GAL/MIN

Système QC7I  
Triple-ESO7 

SYSTÈMES EVERPURE® D’ADOUCISSEMENT, DE FILTRAGE ET DE TAMPONNAGE POUR EXPRESSO 
Comparaison entre les systèmes Everpure ESO et Claris™ Ultra
• Ils sont tous les deux munis de filtrage par échange d’ion sans 

sel (adoucissement) et de filtrage au carbone intégré.
• Ils apportent tous les deux une protection excellente contre 

l’entartrage, un meilleur goût et une meilleure odeur pour les 
boissons, et un mixage de l’eau filtrée avec de l’eau adoucie.

• L’ESO produit un mélange fixe d’environ 40 % d’eau filtrée 
tandis que le Claris Ultra est muni d’un mélangeur réglable 
qui permet d’adapter la teneur en minéraux dans l’eau 
produite à la valeur désirée.

• Le mixage optimise la teneur en minéraux.

Remarque : Pour tous les systèmes, la tête de filtre et la cartouche sont vendues séparément.

Claris™ est une marque déposée d’Aquis, GmbH.
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CAFÉ / THÉ / EXPRESSO  
SYSTÈMES D’ADOUCISSEMENT  
ET DE FILTRAGE

SYSTÈMES DE FILTRAGE EVERPURE® 
Le système Everpure Claris a été 
spécifiquement développé pour éliminer 
toute une gamme de contaminants de 
l’eau comme les particules et les goûts 
et odeurs indésirables dans les boissons 
chaudes afin de minimiser les coûts 
de fonctionnement.  Ces systèmes qui 
utilisent une technologie exclusive de 
purification et d’adoucissement d’eau 
sont également capables de combiner 
efficacement la réduction de la dureté, la 

stabilisation des minéraux et la protection 
contre la corrosion tout en maintenant une 
faible teneur en acide carbonique dans 
l’eau. 
Everpure Claris utilisé pour du thé glacé 
La solution parfaite pour remédier à 
l’aspect laiteux du thé glacé !  Après 
qu’une chaine de restauration eut installé 
un système Claris Ultra L, l’aspect 
et le goût de leur thé glacé se sont 
considérablement améliorés.

Avant installation 
du système Claris 
Ultra L.

Après installation 
du système Claris 
Ultra L.

Claris™ est une marque déposée d’Aquis, GmbH.

Robinet de dérivation réglable 
DuoBlend qui permet un 
réglage précis de la dureté de 
carbonatation

Robinet de rinçage et  
système anti-retour intégrés

Clapets d’arrêt automatiques 
à l’entrée et à la sortie, pas de 
risque de tout inonder quand 
on ouvre la tête.

La conception de type ”robinet 
intégré dans la tête” permet au 
système de se décomprimer tout 
seul pendant le changement de 
cartouche

La tête filtrante universelle convient à 
tous les modèles et toutes les tailles de 
cartouche Claris

Facile à installer, facile à 
manipuler, rapide à entretenir

Le système fonctionne soit à la 
verticale, soit à l’horizontale

• Le raccord de cartouche plat permet le 
remplacement de la cartouche dans un espace 
restreint

• Le préfiltre élimine les particules de grande taille
• La dureté de la carbonatation se règle par 

l’intermédiaire d’un système à échange d’ions.

DIFFÉRENCES ENTRE CLARIS ULTRA ET CLARIS PRIME
CARACTÉRISTIQUES

CARTOUCHE FILTRANTE
EVERPURE CLARIS PRIME EVERPURE CLARIS ULTRA

Nombre de tailles de cartouches qui s’adaptent à la même tête 1 taille – XXL 6 tailles – 170, 250, 500, 1000, 1500, 2000
Adaptation et stabilisation des minéraux combinées Oui Oui
Étapes de niveau de dérivation 7 positions 7 positions
Protection contre la corrosion Oui Oui
Empêche la migration du métal provenant des pièces de la machine Oui Oui
Réduction du chlore et des sulfates Oui Non
Niveau de chlorure et de sulfate réglable Oui Non
Niveau réglable de la teneur totale en minéraux MDT Oui Non
Robinet de dérivation réglable Oui Oui
Précision de la dérivation dans toute la gamme de vitesse et de pression Très stable -  DuoBlend® Très stable -  DuoBlend

Valeur du pH / fluctuation du pH Faible fluctuation du pH grâce à la 
technologie DuoBlend

Maintien le pH avec une grande précision 
à l’intérieur de la plage imposée par les 
règlements de la UE pour l’eau potable 

grâce à la technologie DuoBlend.

Gamme de capacités de la famille de filtres en litres XXL choisi pour obtenir la capacité  
la plus élevée

Plus grande plage de capacité sur le 
marché – une tête convient à tout

Capacité par rapport à l’espace occupé par la cartouche Capacité excellente pour la technologie 
de déminéralisation totale

Plus grande que toutes les autres 
cartouches présentes sur le marché

Installation de la cartouche dans la tête Rapide -baïonnette Rapide -baïonnette
Usage horizontal Oui Oui
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CAFÉ / THÉ / EXPRESSO  
SYSTÈMES D’ADOUCISSEMENT  

ET DE FILTRAGE

*Basé sur une dureté de 10 grains et dérivation réglée sur 4.  **Cartouche et tête vendues séparément (toutefois les photos de produit ci-dessus les montrent ensemble). † Non illustré
††  Pour les fours combinés à injection directe; capacité basée sur les quantités en ppm de MDT dans l’eau d’alimentation, une dureté de 180 ppm, et 60 ppm de chlore avec les réglages 

standards de la dérivation.
††† Pour l’expresso; capacité basée sur les quantités en ppm de MDT dans l’eau d’alimentation, une dureté de 180 ppm, et 60 ppm de chlore avec les réglages standards de la dérivation.

CARACTÉRISTIQUES
TÊTE DE FILTRE

CLARIS GEN 2 CLARIS GEN 1
Nombre de tailles de cartouches qui s’adaptent  
à la même tête S’adapte à toutes les cartouches Everpure® Claris S’adapte à toutes les cartouches Everpure Claris

Réglages de la dérivation inviolables Oui  Le capuchon de réglage se verrouille
Étapes de niveau de dérivation 7 positions 7 positions
Précision de la dérivation dans toute la gamme 
de vitesse et de pression Très stable -  DuoBlend® Très stable -  DuoBlend

Simplicité de réglage de la dérivation Rapide et facile avec la clé fournie Rapide et facil
Lecture du réglage du niveau de dérivation Très bon – repères claires sur la clé de réglage  Très bon  – facile sur le devant

Fonction de réglage de dérivation Facile et sûre grâce à l’utilisation de la clé de
réglage de la dérivation

Facile et sûre – pas besoin d’outil, et mécanisme de
verrouillage du capuchon

Robinet d’arrêt sur entrée / sortie Oui – robinets d’entrée et de sortie en standard Oui – robinets d’entrée et de sortie en standard
Clapet anti-retour dans la tête Oui – standard dans raccord d’entrée 3/8 po G Oui – standard dans raccord d’entrée 3/8 po G
Arrêt automatique Oui – de type à rotation pour entrée et sortie Oui – de type à rotation pour entrée et sortie

Polyvalence de la tête
Modulaire – variété de types de raccords avec filets

3/8 po BSP, 3/8 po NPT et JG de 8 mm,
raccordement des deux côtés

Modulaire – variété de types de raccords avec filets
3/8 po BSP ou JG 1/4 po ou 3/8 po, raccordement

d’un côté ou des deux
Simplicité de remplacement de la cartouche Facile, rapide et sûr – simple pivotement de 45° Facile, rapide et sûr – simple pivotement de 120°

CLARIS™ FILTER HEAD COMPARISON

SYSTÈME № DE PIÈCE ARRÊT
AUTOMATIQUE

SUPPORT DE
FIXATION RACCORDEMENT

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE* EN LOT
DE

POIDS BRUT PRIX
CATALOGUEGAL/MIN L/MIN LIVRES KGGALLONS LITRES

Tête  Claris Gen 2 EV4339-90 Yes Yes 3/8 po BSP — — — — 1 0,7 0,3 $129,00
Tête Claris Gen 2 EV4339-91 Yes Yes 3/8 po NPT — — — — 1 0,7 0,3 129,00
Tête Claris Gen 2 EV4339-92 Yes Yes 3/8 po QCF — — — — 1 0,7 0,3 129,00
Claris Ultra S** EV4339-80 — — — 0,50 1,89 660 2 500 1 2,9 1,3 250,00
Claris Ultra M** EV4339-81 — — — 0,50 1,89 1 109 4 200 1 4,0 1,8 348,00
Claris Ultra L** EV4339-82 — — — 0,50 1,89 2 245 8 500 1 7,1 3,2 479,00

Claris Ultra XL** EV4339-83 — — — 1,00 3,79 3 196 12 100 1 9,5 4,3 571,00
Claris Ultra XXL** EV4339-84 — — — 1,00 3,79 5 283 20 000 1 14,3 6,5 846,00

Claris Prime EV4339-86 — — — 1,00 3,79 557†† 
 1 255†††

2 110†† 
4 750††† 1 15,2 6,9 763,00

Kit d’essai Claris† EV4339-40 — — — — — — — 1 0,3 0,1 59,50
Tuyau flexible Claris 10CM,

3/8 po x 1/2 po† EV4339-52 — — — — — — — 1 0,7 0,3 78,30

Débitmètre Claris US† EV4339-31 — — 3/8 po BSP — — — — 1 0,5 0,2 356,00
Débitmètre Claris 700 L/min† EV4339-32 — — 3/8 po BSP — — — — 1 0,5 0,2 357,00

ADOUCISSEMENT / FILTRAGE

Tête Claris
Gen 2

3/8 po BSP

Tête Claris
Gen 2

3/8 po QCF

Tête Claris
Gen 2

3/8 po NPT
Claris  
Ultra S

Claris  
Ultra M

Claris  
Ultra L

Claris  
Ultra XL

Claris  
Ultra XXL

Claris  
Prime
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR BUVETTES

Principes de dimensionnement du système :
Nos principes de dimensionnement de système sont des approximations basées sur des appareils installés correctement, une  
utilisation moyenne à un débit normal avec des conditions moyennes pour l’eau. Ces principes sont conçus pour vous donner à peu 
près six (6) mois d’utilisation entre les changements de cartouche. Des variations dans l’utilisation de l’appareil et /ou dans la propreté 
de l’arrivée d’eau peuvent produire des résultats différents. 

TYPE DE  
CARBONATATION

CARBONATATION SEULEMENT EFFERVESCENTE ET NON-GAZEUSE**

SYSTEM : № DE PIECE NOMBRE DE 
SATURATEURS

DÉBIT 
GAL/MIN – L/MIN SYSTEM : № DE PIECE NOMBRE DE 

SATURATEURS
DÉBIT 

GAL/MIN – L/MIN

Carbonatation 
ambiante

Coldrink® 1 : EV9328-01 1 1,67 / 6,32 Coldrink 2 : EV9328-02 1 3,34 / 12,64

Coldrink 2 : EV9328-02 2 3,34 / 12,64 Coldrink 3 : EV9328-03 2 5,01 / 18,96

Coldrink 3 : EV9328-03 3 5,01 / 18,96 QC7I Quad  : EV9336-11 / EV9612-56† 3 6,68 / 25,30

Coldrink 4-4FC : EV9328-44 4 6,68 / 25,29 Coldrink 4-7FC : EV9328-74 4 10 / 37,90

Carbonatation  
à froid

Coldrink 2 : EV9328-02 1 2,10 / 7,95 Coldrink 2 : EV9328-02 1 3,10 / 11,73

Coldrink 3 : EV9328-03 2 4,20 / 15,90 Coldrink 3 : EV9328-03 2 5,20 / 19,68

QC7I Quad : EV9336-11 / EV9612-56† 3 6,30 / 23,85 Coldrink 3-7FC : EV9328-73 3 7,30 / 27,63

Coldrink 4-4FC : EV9328-44 4 8,40 / 31,80 Coldrink 4-7FC : EV9328-74 4 9,40 / 35,58

SYSTÈMES DE FILTRAGE EVERPURE POUR BUVETTES 
Les caractéristiques du système comprennent :
• Homologations NSF
•  Le manifold est muni d’un robinet d’arrêt sur l’entrée avec un 

préfiltre à sédiments intégré en option, un robinet de rinçage 
et un (ou des) manomètre pour la pression d’eau.

• Réduction des parasites nocifs par moyens mécaniques*
• Réduction des chloramines, du chlore, du goût et des odeurs, 

et des sédiments

• Filtrage au 1/2 micron par moyens mécaniques*, muni du 
milieu filtrant exclusif Micro-Pure® II empêche efficacement 
la croissance des bactéries sur le milieu filtrant, ce qui peut 
éventuellement réduire la durée de vie du produit*

Comparaison de la carbonatation ambiante et de la 
carbonatation à froid :
• Si le saturateur est placé en amont de l’endroit où l’eau est 

refroidie par une plaque froide, le terme utilisé est alors 
carbonatation ambiante. S’il est placé après le refroidissement, 
cela s’appelle de la carbonatation à froid. L’eau froide absorbe 
mieux le CO2, et les boissons sont plus effervescentes.

LES BOISSONS DES BUVETTES CONTIENNENT 83 % D’EAU
Les filtres Everpure® de Pentair® réduisent :
• L’abrasion et le bouchage par les saletés
• Le chlore, le goût et les odeurs et d’autres contaminants
• Les parasites nocifs par moyens mécaniques*
• Les chloramines – Systèmes CLM+

Les avantages du filtrage Everpure :
• Boissons de qualité uniforme
• Moins de temps d’arrêt pour les appareils, coûts d’entretien 

moindres et coût total de possession réduit
• Même qualité, goût et attrait que l’eau en bouteille
• Clients satisfaits et bénéfices plus élevés

*Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 
**Ajoutez 1,0 gal/min [3,78 L/min] pour les systèmes de boissons non gazeuses. 
†Tête et cartouche vendues séparément

Pour maximiser la durée de vie du filtre et optimiser 
la performance du système de buvette, voir systèmes 
de gavage à la page 23.
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR BUVETTES
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CARTOUCHE № DE  
PIÈCE

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE 
EN MICRONS

EN 
LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME 
DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

MC2 EV9612-56 1,67 6,32 9 000 34 065 0,5 • • • • • • • 1 2,0 0,9 $124,00
XC2 EV9613-10 1,67 6,32 12 000 45 420 0,5 • • • • • • • 1 3,0 1,4 154,00

4CB5 EV9617-16 1,67 6,32 6 000 22 710 5,0 • • • • 6 13,0 5,9 94,30
7CB5 EV9618-11 2,50 9,46 10 000 37 850 5,0 • • • • 1 5,0 2,3 133,00

7CLM+ EV9771-00 1,67 6,32 7 500 28 391 5,0 • • • • • 1 2,5 1,1 215,00
XCLM+ EV9761-00 2,00 7,57 9 300 35 204 5,0 • • • • • 1 3,0 1,4 268,00
EC210 EV9534-26 — — — — 10,0 • 6 5,0 23,0 15,40

Block de carbone Micro-Pure® II

Remarque : Les systèmes Everpure Coldrink sont munis de boîtiers de bol opaques de 20,0 po [50,8 cm] et d’un préfiltre grossier. Les systèmes QC7I ne 
comprennent pas de préfiltre intégré.

EC210

SYSTÈMES EVERPURE® COLDRINK®-MC2 / QC7I
JUSQU’À 1,67 GAL/MIN

Coldrink 1-MC2 

JUSQU’À 3,34 GAL/MIN

Coldrink 2-MC2 

JUSQU’À 5,01 GAL/MIN

Coldrink 3-MC2

JUSQU’À 6,70 GAL/MIN

QC7I Quad-MC2*

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE
• Utilisez uniquement des cartouches de rechange d’origine Everpure par Pentair® pour 

préserver la performance élevée de votre système, son homologation NSF et sa garantie
• Les cartouches filtrantes de rechange 7CLM+ et XCLM+ sont également compatibles 

avec les têtes Everpure QC7I, Coldrink, Haut Débit CSR, QL2, QL3B et QL3

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL/MIN L/MIN PO CM LIVRES KGGALLONS LITRES

QC7I Single-MC2** EV9275-01 1,67 6,32 9 000 34 065 27,5 x 5,6 x 4,0 69,8 x 14,2 x 10,2 6,0 2,7 $394,00
QC7I Twin-MC2** EV9275-02 3,34 12,64 18 000 68 100 25,3 x 16,6 x 5,5 64,1 x 42,2 x 14,0 10,0 4,5 708,00
QC7I Triple-MC2** EV9275-03 5,01 18,96 27 000 102 195 25,3 x 20,7 x 5,5 64,2 x 52,6 x 14,0 15,0 6,8 1 028,00

QC7I Quad-MC2*
Tête : EV9336-11 – (1) 6,68 25,29 36 000 136 260 25,7 x 24,6 x 5,5 65,3 x 62,5 x 14,0 20,0 9,0 1 060,00

Cartouche : EV9612-56 – (4) 124,00
Coldrink 1-MC2 EV9328-01 1,67 6,32 9 000 34 065 25,3 x 14,1 x 6,7 64,4 x 35,9 x 17,1 18,0 8,1 644,00
Coldrink 2-MC2 EV9328-02 3,34 12,64 18 000 68 100 25,6 x 21,5 x 6,0 65,0 x 54,6 x 15,2 20,0 9,0 951,00
Coldrink 3-MC2 EV9328-03 5,01 18,96 27 000 102 195 25,6 x 25,8 x 6,0 65,0 x 65,4 x 15,2 23,0 10,4 1 303,00

7CLM+ XCLM+

Pour de plus amples 
renseignements sur le 
CLM+, voir page  22.

*Tête et cartouche vendues séparément. 
**Non illustré.

 *** Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications ayant 
trait à la performance et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA.

† Par des moyens mécaniques.
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR BUVETTES

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL/MIN L/MIN PO CM LIVRES KGGALLONS LITRES

Coldrink 3-7FC EV9328-73 7,50 28,39 75 000 283 906 25,60 x 25,75 x 6 65,0 x 65,40 x 15,20 36,0 16,3 $1 699,00

Coldrink 4-4FC* EV9328-44 10,00 37,85 60 000 227 124 19,50 x 29,40 x 6,75 49,50 x 74,60 x 17,10 35,0 15,9 1 700,00

Coldrink 4-7FC EV9328-74 10,00 37,85 100 000 378 541 25,60 x 29,40 x 6,75 65 x 74,60 x 17,10 43,0 19,5 2 131,00

Remarque : Les systèmes Coldrink-FC comprennent un préfiltre grossier intégré de 10,0 po [25,4 cm] ou de 20 po [50,8 cm], selon le modèle.
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CARTOUCHE № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE 

EN MICRONS
EN LOT 

DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

4FC EV9692-21 2,50 9,46 15 000 56 781 0,5†† • • • • • • • 1 2,0 0,9 $156,00
7FC EV9692-61 2,50 9,46 25 000 94 635 0,5†† • • • • • • • 1 3,0 1,4 251,00

4FC5 EV9693-21 2,50 9,46 15 000 56 781 5,0 • • • • • 1 2,0 0,9 149,00
7FC5 EV9693-61 2,50 9,46 25 000 94 635 5,0 • • • • • 1 3,0 1,4 238,00

EC110* EV9534-12 — — — — 10,0 • 12 5,0 2,3 8,30
EC210** EV9534-26 — — — — 10,0 • 6 5,0 2,3 15,40

4FC 7FC 4FC5 7FC5 EC210EC110

*Préfiltre EC110 utilisé dans les systèmes avec bols préfiltrant de 10,0 po [25,4 cm].
**Préfiltre EC210 utilisé dans les systèmes avec bol préfiltrant de 20 po [50,8 cm].
*** Par des moyens mécaniques.
† Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 
†† Valeur nominale de filtration du filtre 0,2 micron selon les essais Pentair.

SYSTÈMES EVERPURE® COLDRINK®-FC 
• Conçu pour les établissements de restauration qui utilisent de grandes quantités d’eau pour les boissons et les glaçons

JUSQU’À 7,5 GAL/MIN

Coldrink 3-7FC

JUSQU’À 10,0 GAL/MIN

Coldrink 4-4FC 

JUSQU’À 10,0 GAL/MIN

Coldrink 4-7FC

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE
• Utilisez uniquement des cartouches de rechange d’origine Everpure par Pentair® 

pour préserver la performance élevée de votre système, son homologation NSF 
et sa garantie
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR BUVETTES /  

RÉDUCTION DES CHLORAMINES

CC1E CC3E

cl cl

Chlore

+ =
H H

N
H

Ammoniaque

cl N
H

H

Chloramines

La chloramine est composée de chlore lié 
chimiquement à de l’ammoniaque. Cela fournit une 
meilleure stabilité pour désinfecter sur de grandes 
longueurs de tuyaux. Elle dure de deux à trois jours 
au lieu de juste quelques heures pour le chlore libre. 
De plus, parce que le risque de créer des produits 
secondaires comme les THM est moindre, elle aide les 
communes à se conformer aux nouveaux règlements 
de l’EPA en ce qui concerne la qualité de l’eau potable.

CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR AU SUJET DES CHLORAMINES
Que sont les chloramines ?
• Les chloramines sont une combinaison de chlore et d’ammoniaque. Elles sont utilisées comme désinfectants pour traiter 

l’eau potable à la place du chlore.

Pourquoi utiliser des chloramines au lieu du chlore pour le traitement?
• Les chloramines procurent un traitement de longue durée de l’eau lors de son passage par les systèmes de distribution et 

jusqu’à son utilisation finale.
• À cause de règlements gouvernementaux plus sévères, en particulier, le règlement concernant les sous-produits de 

désinfectants d’étape 2 de l’US EPA, de nombreuses communes américaines passent de la désinfection au chlore à la 
désinfection aux chloramines

CARTOUCHE № DE  
PIÈCE DESCRIPTION TECHNOLOGIE

CAPACITÉ NOMINALE POIDS BRUT BARÈME 
DE PRIXLIVRES KGGALLONS LITRES

124E Kit EV9105-02 Cartouche CC1E (1) Carbone actif granulaire 15 000 56 775 4,0 1,8 $358,00

302E Kit EV9105-21 Cartouches CC1E (1)  
et CC3E (1)

Carbone actif granulaire (CC1E) 
Bloc de carbone submicronique* (CC3E) 20 000 75 700 11,0 5,0 712,00

312E Kit EV9105-34 Cartouches CC1E (1)  
et CC3E (2)

Carbone actif granulaire (CC1E) 
Bloc de carbone submicronique* (CC3E) 85 000 321 769 17,0 7,7 1 013,00

SYSTÈME / BOÎTIER № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

Système CB20-124E EV9100-51 5,00 18,93 15 000 56 781 25,90 x 7,35 x 8,50 65,80 x 18,70 x 21,60 22,0 10,0 $637,00

Système CB20-302E EV9100-32 5,00 18,93 20 000 75 708 27,80 x 20,80 x 9 70,60 x 47,50 x 23 46,0 21,0 1 328,00

Système CB20-312E† EV9100-37 5,00 18,93 85 000 321 760 29,50 x 25 x 15,10 74,90 x 63,50 x 38,50 82,0 37,0 1 999,00

Boîtier CB20-124E EV9100-31 5,00 18,93 – – 25,90 x 7,35 x 8,50 65,80 x 18,70 x 21,60 18,0 8,2 326,00

Boîtier CB20-302E EV9100-34 5,00 18,93 – – 27,80 x 20,80 x 9 70,60 x 47,50 x 23 35,0 15,9 714,00

Boîtier CB20-312E EV9100-70 5,00 18,93 – – 29,50 x 25 x 15,10 74,90 x 63,50 x 38,50 65,0 29,5 1 232,00

SYSTÈMES EVERPURE® CB20
Les caractéristiques du système comprennent :
• Cartouche(s), manomètre(s) et robinet de rinçage 

JUSQU’À 5,5 GAL/MIN

CB20-124E                   CB20-302E                     CB20-312E=

KITS DE CARTOUCHE EVERPURE CB20
Cartouche CC1E :
• La cartouche à durée de vie allongée contient du carbone actif 

granulaire (CAG) à flux radial
• Améliore le goût et l’uniformité des boissons et des glaçons en 

réduisant les chloramines, le chlore et autres mauvais goûts et 
odeurs

Cartouche CC3E :
• La cartouche à bloc de carbone réduit le goût et l’odeur de 

chlore, et certains COVs.
• Réduit les parasites de cryptospridium et de giardia par des 

moyens mécaniques**
Cartouche CC5E :
• Réduit les sédiments, le goût et l’odeur de chlore

*Par des moyens mécaniques. 
**Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA.  
†Conforme aux exigences des spécifications de Coca-Cola® pour la réduction des chloramines. 
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR BUVETTES / 
RÉDUCTION DES CHLORAMINES

SYSTÈMES DE RÉDUCTION DES CHLORAMINES EVERPURE® 7CLM+ 5 MICRONS
Les caractéristiques du système comprennent :
• Homologations NSF 42
• Deux options de taille de cartouche, taille 7 et taille X à choisir 

selon vos besoins spécifiques

• Solution de haute capacité pour la réduction des chloramines 
• S’applique aux buvettes, aux boissons gazeuses gelées et à l’eau 

potable

JUSQU’À 1,7 GAL/MIN

Coldrink® 1-7CLM+
JUSQU’À 3,4 GAL/MIN

Coldrink 2-7CLM+
JUSQU’À 5,0 GAL/MIN

Coldrink 3-7CLM+
JUSQU’À 6,7 GAL/MIN

Coldrink 4-7CLM+

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

QC7I Single-7CLM+* EV9771-11

1,67 6,32 7 500 28 391

24,1 x 8,1 x 5,3 61,2 x 20,6 x 13,5 6,0 2,8 $450,001,33 5,03 9 500** 35 961**

1,00 3,79 12 600** 47 696**

QC7I Twin-7CLM+* EV9771-12

3,34 12,64 15 000 56 781

25,6 x 16,0 x 5,3 65,0 x 40,6 x 13,5 17,7 8,3 824,002,66 10,07 19 000** 71 923**

2,00 7,57 25 200** 95 392**

QC7I Triple-7CLM+* EV9771-13

5,01 18,96 22 500 85 172

25,6 x 21,0 x 5,8 65,0 x 53,3 x 14,7 23,8 11,1 1 206,004,00 15,14 28 500** 107 884**

3,00 11,36 37 800** 143 089**

QC7I Quad-7CLM+* EV9771-14

6,68 25,29 30 000 113 562

25,6 x 24,6 x 5,8 65,0 x 62,5 x 14,7 27,2 12,3 1 460,005,33 20,18 38 000** 143 846**

4,00 15,14 50 400** 190 785**

Coldrink 1-7CLM+ EV9771-21

1,67 6,32 7 500 28 391

25,3 x 14,1 x 6,7 64,3 x 35,8 x 17,0 14,1 6,4 660,001,33 5,03 9 500** 35 961**

1,00 3,79 12 600** 47 696**

Coldrink 2-7CLM+ EV9771-22

3,34 12,64 15 000 56 781

25,6 x 21,5 x 6,0 65,0 x 54,6 x 15,2 25,5 11,6 1 087,002,66 10,07 19 000** 71 923**

2,00 7,57 25 200** 95 392**

Coldrink 3-7CLM+ EV9771-23

5,01 18,96 22 500 85 172

25,6 x 25,8 x 6,0 65,0 x 65,5 x 15,2 30,4 13,8 1 446,004,00 15,14 28 500** 107 884**

3,00 11,36 37 800** 143 089**

Coldrink 4-7CLM+ EV9771-24

6,68 25,29 30 000 113 562

25,6 x 29,4 x 6,0 65,0 x 74,7 x 15,2 33,8 15,3 1 705,005,33 20,18 38 000** 143 846**

4,00 15,14 50 400** 190 785**

Remarque : Le préfiltre des systèmes QC7I-CLM+ sont vendus séparément. Les systèmes Coldrink-CLM+ sont dotés d’un préfiltre EC210. 

*Non illustré
**Performance non vérifiée par NSF
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR BUVETTES /  

RÉDUCTION DES CHLORAMINES

Remarque : Le préfiltre des systèmes QC7I-CLM+ sont vendus séparément. Les systèmes Coldrink-CLM+ sont dotés d’un préfiltre EC210.
*Non illustré
**Performance non vérifiée par NSF

SYSTÈMES DE RÉDUCTION DES CHLORAMINES EVERPURE® 7CLM+ 5 MICRONS
JUSQU’À 2,0 GAL/MIN

Coldrink® 1-XCLM+
JUSQU’À 4,0 GAL/MIN

Coldrink 2-XCLM+
JUSQU’À 6,0 GAL/MIN

Coldrink 3-XCLM+
JUSQU’À 8,0 GAL/MIN

Coldrink 4-XCLM+

7CLM+ XCLM+
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CARTOUCHE № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE 

EN MICRONS
EN LOT 

DE
POIDS BRUT BARÈME 

DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG
7CLM+ EV9771-00 1,67 6,32 7 500 28 391 5,0 • • • • • 1 2,5 1,1 $215,00
XCLM+ EV9761-00 2,00 7,57 9 300 35 204 5,0 • • • • • 1 3,0 1,4 268,00
EC210 EV9534-26 — — — — 10,0 • 6 5,0 23,0 15,40

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

QC7I Single-XCLM+* EV9761-11
2,00 7,57 9 300 35 204

28,5 x 8,1 x 5,3 72,4 x 20,6 x 13,5 6,5 2,9 $503,001,67 6,32 11 600** 43 911**
1,00 3,79 19 300** 73 058**

QC7I Twin-XCLM+* EV9761-12
4,00 15,14 18 600 70 409

30,0 x 16,0 x 5,3 76,2 x 40,6 x 13,5 18,7 8,5 932,003,34 12,64 23 200** 87 822**
2,00 7,57 38 600** 146 117**

QC7I Triple-XCLM+* EV9761-13
6,00 22,71 27 900 105 613

30,0 x 21,0 x 5,8 76,2 x 53,3 x 13,5 25,4 11,4 1 336,005,01 18,96 34 800** 131 732**
3,00 11,36 57 900** 219 175**

QC7I Quad-XCLM+* EV9761-14
8,00 30,28 37 200 140 817

30,0 x 24,6 x 5,8 76,2 x 62,5 x 13,5 29,2 13,2 1 674,006,68 25,29 46 400** 175 643**
4,00 15,14 77 200** 292 233**

Coldrink 1-XCLM+ EV9761-21
2,00 7,57 9 300 35 204

25,3 x 14,1 x 6,7 64,3 x 35,8 x 17,0 14,1 6,4 713,001,67 6,32 11 600** 43 911**
1,00 3,79 19 300** 73 058**

Coldrink 2-XCLM+ EV9761-22
4,00 15,14 18 600 70 409

25,6 x 21,5 x 6,0 65,0 x 54,6 x 15,2 25,5 11,6 1 194,003,34 12,64 23 200** 87 822**
2,00 7,57 38 600** 146 117**

Coldrink 3-XCLM+ EV9761-23
6,00 22,71 27 900 105 613

25,6 x 25,8 x 6,0 65,0 x 65,5 x 15,2 30,4 13,8 1 606,005,01 18,96 34 800** 131 732**
3,00 11,36 57 900** 219 175**

Coldrink 4-XCLM+ EV9761-24
8,00 30,28 37 200 140 817

25,6 x 29,4 x 6,0 65,0 x 74,7 x 15,2 33,8 15,3 1 918,006,68 25,29 46 400
†

** 175 643**
4,00 15,14 77 200** 292 233**

EC210

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE
• Utilisez uniquement des cartouches de rechange d’origine 

Everpure par Pentair® pour préserver la performance élevée 
de votre système, son homologation NSF et sa garantie

• Les cartouches filtrantes de rechange 7CLM+ et XCLM+ 
sont également compatibles avec les têtes Everpure QC7I, 
Coldrink, Haut Débit CSR, QL2, QL3B et QL3
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR BUVETTES /  
RÉDUCTION DES CHLORAMINES

CLM+ 
SYSTÈME TRIPLE – PRIMAIRE

7SI
SYSTÈME TWIN - SECONDAIRE

SYSTÈME /  
CARTOUCHES

№ DE 
PIÈCE

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE DÉBIT CAPACITÉ  
NOMINALE

COTES (H X L X P) POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES GAL/

MIN L/MIN GALLONS LITRES

QC7I 7CLM+/ 
7SI DIO EV9278-41

3,00 11,36 37 800†† 143 089††

7,00 26,50 50 000 189 271 25,43 x 21,33 x 7,70 64,60 x 54,18 x 19,56 $1 952,004,00 15,14 28 500†† 107 884†† 31,0 14,1
5,01 18,96 22 500 85 172

QC7I XCLM+/ 
7SI DIO** EV9278-42

3,00 11,36 57 900†† 219 175††

7,00 26,50 50 000 189 271 29,73 x 21,33 x 7,70 75,51 x 54,18 x 19,56 32,0 14,6 2 102,005,01 18,96 34 800†† 131 732††

6,00 22,71 27 900 105 613
QC7I 7CLM+/ 

Manifold 7SI DIO EV9278-91 — — — — — — — — 8,79 x 21,33 x 7,70 22,33 x 54,2 x 19,6 12,0 5,4 1 056,00

EV9278-41 
Système QC7I 7CLM+/ 7SI DIO

EV9278-91 
Manifold du système QC7I DIO

PLATEFORME EVERPURE® QC7I DIO AVEC CLM+/ 7SI 
• Sa conception à collecteur intégré relie deux systèmes indépendants dans une seule 

configuration, les systèmes CLM+ Triple et 7SI Twin 
• Cette solution fournit deux qualités d’eau distinctes pour des cas d’application multiples : 

filtrage primaire pour les buvettes et filtrage secondaire avec antitartre pour les glaçons
• L’encombrement faible, le robinet d’arrêt et les robinets de rinçage intégrés sur les deux 

sorties d’eau du système en facilitent l’installation et l’entretien.

Les caractéristiques du système comprennent :
• La réduction des parasites nocifs par moyens mécaniques*†
• Les homologations NSF 42 et 53
• Les systèmes primaires CLM+

 –  Réduit les chloramines, le goût et l’odeur de chlore et d’autres contaminants 
désagréables qui peuvent nuire au goût des boissons

 – Améliore le goût des boissons distribuées par les buvettes et améliore la rétention de 
l’effervescence

•  Le système secondaire 7SI
 – Réduit les problèmes de machines à glaçons liés à l’eau qui résultent de l’accumulation 
de tartre provenant des saletés et des minéraux dissous*

 – Le doseur antitartre autonome maintient la performance des machines à glaçons à 
capacité maximale*

D’autres configurations de système sont disponibles en combinant le manifold QC7I DIO 
avec les cartouches Pentair® Everpure désirées. Veuillez consulter votre concessionnaire ou 
l’assistance technique Pentair Everpure pour de plus amples renseignements.

Système 
primaire

Système 
secondaireSystème de gavage

Buvette

Glaçons
Préfiltre grossier E-20 de 20 po 

EV9795-90
Plateforme QC7I DIO avec 7CLM+/ 7SI 

EV9278-41

Remarque : pour les cartouches de rechange, voir page 77.
 *Résultats d’essais Everpure.
**Non illustré

† Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant 
les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 

††Performance ni vérifiée ni homologuée par NSF



EVERPURE®

N’ACCEPTEZ AUCUN SUBSTITUT.

Vous faites confiance aux solutions de 
traitement des eaux de Pentair Everpure 
pour protéger votre eau, votre nourriture 
et votre entreprise. 

C’est la raison primordiale pour laquelle 
vous aviez choisi Pentair.

Tenez-vous en donc au produit d’origine.

Choisissez exclusivement des cartouches 
filtrantes de rechange Pentair Everpure 
d’origine.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE SUR FOODSERVICE.PENTAIR.COM
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POMPES DE BOISSON POUR  
CAISSE-OUTRES

POMPES DE BOISSONS GÉNÉRALES POUR CAISSE-OUTRES SHURFLO®

Pompes à diaphragme Shurflo pour service sévère, entraînement par les gaz (CO2 / air) conçues pour distribuer des sirops, du thé, 
des jus et du vin qui sont vendus en caisse-outre. Elles sont dotées d’un passage tout droit pour le fluide, ce qui est techniquement 
meilleur et maximise la performance grâce à la réduction de la perte de charge. Afin d’en faciliter l’utilisation, ces pompes démarrent 
automatiquement à la demande et s’arrêtent automatiquement sur vide causé par l’épuisement du produit.
• Trajet droit et court du sirop permettant une distribution régulière et efficace du produit.
• Volume élevé à chaque cycle pour maximiser la durée de vie de la pompe.
• La pression de fonctionnement jusqu’à 85 PSI [5,86 bar] leur permet de s’adapter  

aux installations les plus difficiles, qui conviennent à tous les besoins de pompage.
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№ DE PIÈCE
QTÉ 
PAR 

CAISSE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXLIVRES KG

94-360-00 l l l l l 12 2,2 1 $91,50
94-360-40 l l l l l 12 2,2 1 91,50
94-360-38 l l l l l 12 2,2 1 92,40
94-360-41 l l l l l 12 2,2 1 92,40
94-366-50 l l l l l l 12 1,86 0,843 91,50
94-366-49 l l l l l l 12 0,65 0,295 91,50
94-366-48 l l l l l l 12 0,65 0,295 92,40
94-384-31 l l l l l 12 2,0 0,91 116,00
94-384-32 l l l l l 12 2,2 1 116,00
94-444-03 l l l 360 1,2 0,54 88,00
94-444-02 l l l 360 0,054 0,024 67,50
94-444-01 l l l l 360 2,2 1 67,50
94-441-48 l l l 12 2 0,91 86,00



SERVICE CLIENTS : EMAIL  : cseverpure@pentair.com  •  ASSISTANCE TECHNIQUE : EMAIL : servicespecialist@pentair.com 27

PI
N

CE
 R

OU
GE

N
OM

BR
E 

DE
 P

OM
PE

S

ENTRÉE LIQUIDE SORTIE 
LIQUIDE ENTRÉE GAZ SUPPORT DE 

FIXATION

HA
UT

E 
AL

TI
TU

DE

PO
M

PE
 D

E 
SE

RV
IC

E

CO
UD

E 
PL

AS
TI

QU
E 

3/
8 

PO
  

[1
0 

M
M

] C
AN

N
EL

É

CO
UD

E 
PL

AS
TI

QU
E 

1/
4 

PO
  

[6
 M

M
] C

AN
N

EL
É

TU
BE

 E
T 

RA
CC

OR
D 

PO
UR

  
CA

IS
SE

-O
UT

RE
 6

6 
PO

 [1
68

 C
M

]

CO
UD

E 
AC

IE
R 

IN
OX

 3
/8

 P
O 

 
[1

0 
M

M
] C

AN
N

EL
É

CO
UD

E 
AC

IE
R 

IN
OX

 1
/4

 P
O 

 
[6

 M
M

] C
AN

N
EL

É
CO

UD
E 

PL
AS

TI
QU

E 
1/

4 
PO

  
[6

 M
M

] C
AN

N
EL

É 
 

AV
EC

 C
LA

PE
T 

AN
TI

-R
ET

OU
R

CO
UD

E 
EN

 L
AI

TO
N 

1/
4 

PO
 [6

 M
M

]  
CA

NN
EL

É 
AV

EC
 C

LA
PE

T 
AN

TI
-R

ET
OU

R

TÉ
 E

N 
LA

IT
ON

 1
/4

 P
O 

[6
 M

M
] C

AN
NE

LÉ
 

AV
EC

 C
LA

PE
T 

AN
TI

-R
ET

OU
R

M
AN

IF
OL

D 
EN

 T
É,

 E
N 

LA
IT

ON
 1

/4
 P

O 
 

[6
 M

M
] C

AN
NE

LÉ
 A

VE
C 

CL
AP

ET
  

AN
TI

-R
ET

OU
R

FI
XA

TI
ON

 S
TA

N
DA

RD

PA
N

N
EA

U 
M

OD
UL

AI
RE

 U
N

IV
ER

SE
L

№ DE PIÈCE
QTÉ 
PAR 

CAISSE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXLIVRES KG

94-360-06 l l l l l 12 2,2 1 $92,40
94-360-19 l l l l l 12 0,65 0,295 93,90
94-440-38 l l l l l 12 2 0,91 91,50
94-360-02 l l l l l 12 0,65 0,295 93,90
94-376-51 l 1 l l l l 1 0,65 0,295 121,00
94-376-52 l 2 l l l l 1 2,2 1 273,00
94-376-53 l 3 l l l l 1 2,2 1 387,00
94-440-39 l l l l l l 12 2,2 1 92,40
94-441-17 l l l 12 2 0,91 87,70
94-440-30 l 1 l l l l 1 2 0,91 117,00
94-440-31 l 1 l l l l 1 2 0,91 116,00
94-440-60 l 1 l l l l 1 2 0,91 117,00

POMPES POUR JUS ET CONDIMENTS  
EN CAISSE-OUTRE SHURFLO
Le liquide traverse ce modèle tout droit, limitant ainsi les pertes 
de charge, ce qui permet de pomper des liquides plus visqueux. 
Les robinets des pompes ont été modifiés en se servant de 
matériaux conçus sur mesure qui sont compatibles avec tous 
les concentrés agressifs, y compris le jus de canneberge.

POMPES ET SYSTÈMES POUR COCA-COLA® EN CAISSE-OUTRES, PINCE ROUGE
Les systèmes Shurflo pour caisse-outres comprennent un certain nombre de pompes montées sur un panneau modulaire universel 
(avec supports de fixation de pompe permettant un remplacement rapide) qui peut être rapidement monté sur un mur. Les options, 
de une à trois pompes, sont décrites au tableau ci-dessous mais des options supplémentaires sont également disponibles. D’autres 
configurations sont disponibles sur demande (avec quantités minimales à la commande).  Elles comprennent des combinaisons variées 
de raccords, de tube d’entrée pour caisse-outre, de manifold d’air et de raccords de caisse-outre.
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№ DE PIÈCE
QTÉ 
PAR 

CAISSE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXLIVRES KG

94-360-05 l l l l l 12 2,2 1,0 $97,40
94-360-65 l l l l l 12 3,3 1,5 154,00

POMPES DE BOISSON POUR  
CAISSE-OUTRES
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POMPES À GAZ /  
RÉGULATEUR DE VIDE

POMPES À BIÈRE SHURFLO® BEER ACETM II
La pompe Shurflo Beer Ace II a une pression d’entrée positive. Elle est actionnée par gaz.  Elle sert 
à distribuer de la bière d’un tonneau vers le robinet en évitant de sursaturer la bière en gaz.
• Le débit peut être modifié sans sursaturer la bière en gaz
• Capable de fonctionner longtemps sans arrêter et dans des conditions difficiles 
• La grande dimension des chambres de pompage et la longue course du piston produisent le 

débit désiré en moins de cycles, ce qui réduit l’usure.
• Écoulement régulier et durée de vie étendue de la pompe

RÉGULATEURS DE VIDE SHURFLO (RV)
Les régulateurs de vide Shurflo permettent aux pompes de boisson et aux pompes de dosage 
du taux de Brix de recevoir du liquide d’une source sous pression. Ces pompes ne sont pas 
conçues pour avoir du liquide sous pression à l’entrée (sauf les pompes à bière Beer Ace II). 
En plaçant un régulateur de vide à l’entrée de la pompe, la pression du liquide à l’entrée est 
réduite à zéro, ce qui permet de raccorder des pompes en série dans les cas où la distance 
de pompage est importante.  

№ DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ PAR  
CAISSE 

BARÈME  
DE PRIX

94-054-00 Avec raccords, coude 3/8 po [10 mm] cannelé 30 $54,40 

94-054-02 Avec raccords, coude 3/8 po [10 mm] cannelé, matériaux UE 30 64,50
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№ DE PIÈCE
QTÉ 
PAR 

CAISSE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXLIVRES KG

166-257-00 l l 12 1,12 0,51 $107,00
166-257-16 l l l l l 12 1,12 0,51 107,00
166-257-32 l l l l l 12 1,12 0,51 116,00
166-257-37 l l l l l 12 1,12 0,51 124,00
166-257-39 l l l l l 12 1,12 0,51 124,00
166-257-40 l l l l l 12 1,12 0,51 124,00
166-257-41 l l l l l 12 1,12 0,51 124,00

Pompe  
№ 1

Pompe  
№ 2

Vers Régulateur 
de vide / Pompe ou 
distributeur suivant

CO2 vers 
la pompe 
suivante

CO2
BIB*

* BOISSON EN CAISSE-OUTRE

VRV
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ÉVENT D’AIR DE BOISSON / BRIX

ROBINETS SÉLECTEURS AUTOMATIQUES SHURFLO®

Le robinet sélecteur automatique Shurflo permet 
de raccorder deux sirops en caisse-outre ou plus au 
raccordement d’entrée de la pompe pour caisse-outre. 
Celle-ci tire du produit par un côté du robinet sélecteur 
automatique jusqu’à ce que la caisse-outre soit vide 
et qu’un vide supérieur à la normale soit détecté. 
Une fois que la pression négative de basculement est 
atteinte, le robinet sélecteur automatique bascule 
automatiquement et commence à tirer du produit de 
la caisse-outre qui est raccordée sur l’autre côté du 
sélecteur. Le robinet sélecteur automatique permet 
de distribuer des boissons sans interruption ; le 
personnel de l’établissement peut ainsi procéder au 
remplacement de la caisse-outre vide au moment qui 
lui convient le mieux. 

ÉVENT D’AIR SHURFLO 
L’évent d’air Shurflo est doté d’une technologie à membrane pour recueillir et éliminer l’air et les gaz 
qui sont normalement entraînés dans les systèmes de boisson en caisse-outre. Capable d’éliminer 
jusqu’à un volume équivalent à 2,5 caisse-outres [9,5 L] d’air par jour à 60 PSI [4,1 bar], cet appareil a 
une capacité plus que suffisante, même pour les clients qui servent des volumes de boisson élevés. La 
conception de l’évent d’air Shurflo a été essayée pour une performance équivalente à une durée de vie 
de 15 ans. Les changements de produits se font rapidement, éliminant ainsi la perte due au mélange 
des goûts et des couleurs quand on passe d’un produit à un autre.
• Évent d’air isolé du sirop
• Utilise une membrane perméable au gaz pour évacuer l’air et les gaz
• Débit de service jusqu’à 4,70 onces [0,14 L] par seconde
• Pas de pièces mobiles = pas de démontage

№ DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ PAR  
CAISSE 

BARÈME  
DE PRIX

94-350-08 Boisson générale, point de basculement : 18,0 po. [45,7 cm] Hg., 
raccords cannelés 3/8 po [10 mm]. 30 $56,70

94-350-03 Boisson générale, point de basculement : 18,0 po. [45,7 cm] Hg., 
raccords cannelés 3/8 po [10 mm] – coude à la sortie. 30 62,60

165-110
Haute altitude

Boisson générale, point de basculement : 12,0 po. [30,5 cm] Hg., 
raccords cannelés 3/8 po [10 mm] – remplace 165-010. 30 55,20

№ DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ PAR  
CAISSE 

BARÈME  
DE PRIX

SVA00R1 Avec support pour rail de glissière, sans raccords. 6 $92,90

Utilise les raccords standards d’une pompe pour caisse-outre pour l’entrée et la sortie de liquide.  
(Voir page 84 pour les options de raccords.)

Côté № 2

Côté № 1

CO2

Caisse-outres

Sélecteur automatique.
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POMPES DE TAUX DE BRIX SHURFLO®

La pompe de taux de Brix Shurflo est une pompe de dosage exclusive actionnée par le sirop et l’eau. 
Elle élimine les réglages du taux de Brix grâce à un dosage préréglé, ce qui assure une proportion 
régulière et répétable dans chaque boisson. Le dosage spécifique est déterminé par la conception 
de la pompe et il est maintenu de manière précise quels que soient la pression ou le débit dans le 
système. La pompe à taux de Brix est actionnée par la pression de l’eau. Elle se met en route dès lors 
qu’il y a une différence de pression entre le côté entrée et le côté sortie (d’eau) de la pompe.  
La pompe à taux de Brix Shurflo est munie d’un système d’arrêt automatique sur pression négative. 
Cette fonction est conçue pour arrêter automatiquement la pompe quand la caisse-outre est 
complètement vide en fermant l’entrée d’eau de la pompe. Quand on installe une nouvelle  
caisse-outre, la pompe redémarre automatiquement sans avoir à l’amorcer manuellement.  
• Fonction produit épuisé
• Support de fixation en métal
• Robinet de désinfection à 3 voies
• Raccords : 

 – entrée sirop / sortie sirop – coude 3/8 po [10 mm] cannelé, celcon blanc ou noir ; 
 – entrée d’eau / sortie d’eau – coude 3/8 po [10 mm] cannelé, acier inox

POMPES DE TAUX DE BRIX

№ DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ PAR 
CAISSE

BARÈME  
DE PRIX

94-260-01 Blanc, rapport 3:1 8 $426,00

94-260-03 Blanc, rapport 4:1 8 426,00

94-260-05 Blanc, rapport 5:1 8 426,00

94-260-07 Blanc, rapport 7.7:1 8 426,00

94-260-12 Blanc, rapport 9:1 8 426,00

REMARQUE : pression d’eau maxi à l’entrée : 50 PSI [3,45 bar].
Pentair recommande l’utilisation d’un détendeur Shurflo 30 ou 50 PSI [2,07 ou 3,45 bar]   
Robinet sur l’entrée d’eau de la pompe à taux de Brix. Voir page 33 pour les détendeurs Shurflo.  
Voir page 85 pour les accessoires de pompe à taux de Brix.
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SYSTÈMES DE GAVAGE

SYSTÈMES DE GAVAGE MINI SHURFLO
№ DE 
PIÈCE

VOLTS PSI/BAR
RÉSERVOIR ENTRÉE / 

SORTIE
COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXONCE ML PO CM LIVRES KG

804-001 115 V.C.A. 60 / 4,14 21 621 Cannelé 1/4 po  
et 3/8 po 10,0 x 10,3 x 4,6 25,4 x 26,2 x 11,7 8,0 3,6 $468,00

804-002 115 V.C.A. 90 / 6,21 21 621 Cannelé 3/8 po 10,0 x 10,3 x 4,6 25,4 x 26,2 x 11,7 8,0 3,6 443.00

804-023 230 V.C.A. 90 / 6,21 21 621 Cannelé 3/8 po 10,0 x 10,3 x 4,6 25,4x26,2x11,7 8,0 3,6 500,00

804-042 100-240 
V.C.A. 90 / 6.21 21 621 Cannelé 3/8 po 10,0 x 10,3 x 4,6 25,4 x 26,2 x 11,7 9,0 4,1 545,00

Remarque : Contactez l’usine pour les options supplémentaires en 230 V.C.A.

SYSTÈMES DE GAVAGE MOYEN SHURFLO
№ DE 
PIÈCE

VOLTS PSI/BAR
RÉSERVOIR ENTRÉE / 

SORTIE
COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL LITRE PO CM LIVRES KG

804-037 115 V.C.A. 90 / 6,21 6,0 22,7 Cannelé 3/8 po 16,0 x 11,0 x 19,0 40,6 x 28,0 x 48,3 19,0 8,6 $748,00

804-026 115 V.C.A. 90 / 6,21 6,0 22,7 Cannelé 1/2 po 16,0 x 11,0 x 19,0 40,6 x 28,0 x 48,3 19,0 8,6 788,00

804-067 100-240 V.C.A. 90 / 6,21 6,0 22,7 3/4 po NPT 16,0 x 11,0 x 19,0 40,6 x 28,0 x 48,3 20,0 9,1 748,00

804-068 100-240 V.C.A. 90 / 6,21 6,0 22,7 Cannelé 1/2 po 16,0 x 11,0 x 19,0 40,6 x 28,0 x 48,3 20,0 9,1 844,00

SYSTÈMES DE GAVAGE MAXI SHURFLO
№ DE 
PIÈCE

VOLTS PSI/BAR
RÉSERVOIR ENTRÉE / 

SORTIE
COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL LITRE PO CM LIVRES KG

804-037 115 V.C.A. 90 / 6,21 6,0 22,7 Cannelé 3/8 po 16,0 x 11,0 x 19,0 40,6 x 28,0 x 48,3 19,0 8,6 $1 015,00

804-026 115 V.C.A. 90 / 6,21 6,0 22,7 Cannelé 1/2 po 16,0 x 11,0 x 19,0 40,6 x 28,0 x 48,3 19,0 8,6 1 022,00

804-036 230 V.C.A. 90 / 6.21 6.0 22.7 Cannelé 1/2 po 16,0 x 11,0 x 19,0 40,6 x 28,0 x 48,3 19,0 8,6 1 046,00

804-038 230 V.C.A. 90 / 6.21 6.0 22.7 Cannelé 3/8 po 16,0 x 11,0 x 19,0 40,6 x 28,0 x 48,3 19 8,6 1 071,00

804-067 100-240 V.C.A. 90 / 6,21 6,0 22,7 3/4 po NPT 16,0 x 11,0 x 19,0 40,6 x 28,0 x 48,3 20,0 9,1 1 216,00

804-068 100-240 V.C.A. 90 / 6,21 6,0 22,7 Cannelé 1/2 po 16,0 x 11,0 x 19,0 40,6 x 28,0 x 48,3 20,0 9,1 1 173,00
Remarque : Contactez l’usine pour les options supplémentaires en 230 V.C.A.

SYSTÈMES DE GAVAGE MOYEN ET DE FILTRAGE INTÉGRÉS SHURFLO
№ DE PIÈCE VOLTS PSI/BAR

RÉSERVOIR ENTRÉE / 
SORTIE

COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME 
 DE PRIXGAL LITRE PO CM LIVRES KG

WB2-LVPO-01 115 90 / 6,21 2,0 7,6 Cannelé 3/8 po 16,0 x 20,0 x 18,0 40,6 x 71,1 x 45,7 21,0 9,5 $1,037.88

WB2-LVPO-02 100-240 V.C.A. 90 / 6,21 2,0 7,6 Cannelé 3/8 po 16,0 x 20,0 x 18,0 40,6 x 71,1 x 45,7 22,0 10,0 1,097.00

SYSTÈMES DE GAVAGE SHURFLO®

• Au fur et à mesure que les entreprises de restauration 
accroissent leur offre de boissons, l’augmentation du 
volume d’eau consommée peut nuire à la performance.

• Ceci, ajouté aux fluctuations du débit et de la pression de 
l’adduction d’eau peut mener à une qualité irrégulière des 
boissons, une mauvaise performance du distributeur de 
boisson et un épuisement prématuré des filtres.

Ajoutez un dispositif de  
surpression Shurflo pour  
améliorer la performance  
de votre buvette.
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PIÈCE DE RECHANGE POUR SYSTÈME DE GAVAGE SHURFLO
№ DE PIÈCE DESCRIPTION EN LOT 

DE
BARÈME  
DE PRIX

A 94-897-00-SS
Robinets à bille à raccord rapide pivotant Shurloc et raccords en acier inoxydable  

Le kit comprend : (1 gris et 1 bleu), robinets à bille à raccord rapide pivotant 1/2 po [13 mm] NPTF, (2) raccords en 
acier inoxydable 3/8 po [10 mm] cannelé x 1/2 po [13 mm] NPTM.

10 $115,00

A 94-897-01-SS
Robinets à bille à raccord rapide pivotant Shurloc et raccords en acier inoxydable  

Le kit comprend : (1 gris et 1 bleu), robinets à bille à raccord rapide pivotant 1/2 po [13 mm] NPTF, (2) raccords en 
acier inoxydable 1/2 po [13 mm] cannelé x 1/2 po [13 mm] NPTM.

10 113,00

B 84-306-02 Raccords coudés rapides en acier inoxydable Shurloc avec cannelure de 1/2 po [13 mm]. 10 31,40

C 84-1194-00 Raccords coudés rapides en acier inoxydable Shurloc avec cannelure de 3/8" [10 mm]. 10 31,40

D 94-697-00 Vessie de remplacement pour systèmes de gavage. 25 76,90

E 94-760-00 Manomètre en ligne : 3/8 po cannelé. 10 69,30

F 12-130-00 Manomètre à air qui sert à contrôler la pression dans les systèmes. 1 37,60

— 41-230-20 Vessie de rechange de 2 gallons avec joint 1 / case 118,00

— 41-230-60 Vessie de rechange de 6 gallons avec joint 1 / case 122,00

PIÈCES DE RECHANGE POUR 
SURPRESSEUR

POMPES DE RECHANGE POUR SYSTÈME DE GAVAGE SHURFLO®

№ DE PIÈCE DESCRIPTION PSI/BAR VOLTS BARÈME  
DE PRIX

8025-933-237 Pompe de rechange pour système de gavage 804-001 60 / 4,14 115 $309,00

8025-933-399 Pompe de rechange pour systèmes de gavage 804-002, 804-023-SV, 804-023, 804-026, 804-037, 
804-126, 804-323, WB2-LVPO-01, 804-423, 804-425, WB2-HYD, 804-426. 90 / 6,21 115 286,00

8025-833-336 Pompe de rechange pour système de gavage 804-066 60 / 4,14 115 386,00
8025-998-338 Pompe de rechange pour systèmes de gavage 804-034, 804-042, 804-067, 804-068 et WB2-LVPO-02 90 / 6,21 24 V.C.C. 312,00
8095-942-349 Pompe de rechange pour systèmes de gavage 804-029, 804-036, 804-038 90 / 6.21 230 V.C.A. 452,00
8095-951-269 Pompe de rechange pour système de gavage 804-021 90 / 6.21 230 V.C.A. 458,00
8025-897-338 Pompe de rechange pour système d’alimentation de boissons électrique 60 / 6.21 24 V.C.C. 303,00

94-60-047 Alimentation de rechange : 100-240 V.C.A., pour pompes en 24 V.C.C. – 100-240 V.C.C. 219,00

FA
D

B C
E

№ DE PIÈCE DESCRIPTION CHLORE GOÛT & 
ODEURS

FILTRAGE 
EN MICRONS

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE EN  
LOT DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXGAL/MIN L/MIN GAL LITRE LIVRES KG

94-399-00* Cartouche LVPO F1 Oui Oui 5,0 3,00 11,36 6 000 22 712 12 28,0 12,7 $130,00
*Non illustré

FILTRE DE RECHANGE POUR SYSTÈMES WB2-LVPO-01 ET WB2-LVPO-02
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DÉTENDEURS / INTERRUPTEURS DE 
PRODUIT ÉPUISÉ

DÉTENDEURS SHURFLO®

Les détendeurs Shurflo sont des dispositifs de réduction de la pression d’eau à pression fixe (non réglables). Ils 
minimisent les fluctuations dans la pression de l’arrivée d’eau tout en protégeant contre les pics de pression. La 
réduction de pression réellement obtenue dépend de la pression à l’entrée et du débit à la sortie.

№ DE PIÈCE DESCRIPTION EN  
LOT DE

BARÈME  
DE PRIX

A 183-130-SS 30 PSI [2,1 bar], entrée/sortie : raccords inox cannelés 3/8 po [10 mm] 30 $48,20

A 183-150-SS 50 PSI [3,4 bar], entrée/sortie : raccords inox cannelés 3/8 po [10 mm] 30 48,20

A 183-165-SS 65 PSI [4,5 bar], entrée/sortie : raccords inox cannelés 3/8 po [10 mm] 30 48,20

A 183-180-SS 80 PSI [5,5 bar], entrée/sortie : raccords inox cannelés 3/8 po [10 mm] 30 48,20

B 183-150-PG 50 PSI [3,4 bar], entrée/sortie : cannelés 3/8 po [10 mm],  
raccords inox, corps inox et manomètre avec aiguille folle 6 108,00

B 183-165-02 65 PSI [4,5 bar], entrée/sortie : cannelés 3/8 po [10 mm],  
raccords inox, corps inox et manomètre avec aiguille folle 6 108,00

B 183-180-02 80 PSI [5,5 bar], entrée/sortie : cannelés 3/8 po [10 mm],  
raccords inox, corps inox et manomètre avec aiguille folle 6 108,00

C 183-150-01 50 PSI [3,4 bar], entrée/sortie : cannelés 3/8 po [10 mm], raccords inox, corps inox 30 70,70

C 183-165-01 65 PSI [4,5 bar], entrée/sortie : cannelés 3/8 po [10 mm], raccords inox, corps inox 30 70,70

C 183-180-01 80 PSI [5,5 bar], entrée/sortie : cannelés 3/8 po [10 mm], raccords inox, corps inox 30 70,70

D 183-130-NF  1/2 po NST, 30 PSI [2,1 bar], sans raccords 12 44,40

D 183-150-NF  1/2 po NST, 30 PSI [2,1 bar], sans raccords 12 44,40

D 183-165-NF  1/2 po NST, 30 PSI [2,1 bar], sans raccords 12 44,40

E 183-165-QC14 65 PSI [4,5 bar], 1/4 po [6 4 mm], raccords John Guest® (JG) 12 45,50

E 183-165-QC38 65 PSI [4,5 bar], 3/8 po [10 mm], raccords JG 12 45,50

F EV3135-26 Paire de raccords JG, 1/2 po [12,7 mm] et 1/4 po [6 4 mm] 12 28,30

F EV3135-27 Paire de raccords JG, 1/2 po [12,7 mm] et 3/8 po [10 mm] 12 28,30

A

B

C

D

E

F

INTERRUPTEURS DE PRODUIT ÉPUISÉ SHURFLO
Les interrupteurs de produit épuisé Shurflo empêchent la distribution d’eau gazeuse sans sirop 
en coupant le débit d’eau au robinet du distributeur. C’est un système particulièrement utile pour 
les sodas incolores. L’interrupteur détecte la chute de pression dans la ligne d’alimentation en 
sirop qui résulte de l’épuisement du produit dans la caisse-outre, il coupe alors l’alimentation de 
l’électrovanne. L’interrupteur se réarme automatiquement quand on installe une caisse-outre pleine.

№ DE PIÈCE DESCRIPTION EN LOT DE BARÈME  
DE PRIX

A 94-068-NF Plage de réglage 8-30 PSI [0,55-2,10 bar], pas de raccords, câbles 
de 48 po [122 cm] et voyant LED “produit épuisé” – 24 V.C.A. 50 $70,30

A 94-068-01
Plage de réglage 8-30 PSI [0,55-2,10 bar], té en acier inoxydable  

1/4 po [6 mm] cannelé, câbles de 48 po [122 cm] et  
voyant LED “produit épuisé” – 24 V.C.A.

50 117,00

A 94-068-20
Plage de réglage 8-30 PSI [0,55-2,10 bar], té en acier inoxydable  
3/8 po [10 mm] cannelé, câbles extra longs de 78 po [198 cm] et 

voyant LED “produit épuisé” – 24 V.C.A.
50 201,00

B 94-068-31
Mini-Micro, plage de réglage 15-20 PSI [1,0-1,4 bar], té en acier 
inoxydable 1/4 po [6 mm] cannelé, câbles de 48 po [122 cm] et 

voyant LED – 24 V.C.A.
S/O 201,00

B 94-068-33 Mini-Micro, plage de réglage 25-60 PSI [1,7-4,1 bar], té en acier 
inoxydable 1/4 po [6 mm] cannelé, câbles de 48 po [122 cm] 10 115,00

A

B
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR GLAÇONS

Principes de dimensionnement du système : Nos principes de dimensionnement du système sont des approximations basées sur des appareils 
installés correctement, une utilisation moyenne à un débit normal et des conditions moyennes pour l’eau. Ces principes sont conçus pour vous 
donner à peu près six (6) mois d’utilisation entre les changements de cartouches filtrantes. Des variations dans l’utilisation de l’appareil et /ou dans 
la propreté de l’eau à l’arrivée peuvent produire des résultats différents. 

NOMBRE DE 
MACHINES À 

GLAÇONS

MACHINES À GLAÇONS (LIVRES/JOUR)
SYSTÈMES DE FILTRAGE EVERPURE POUR GLAÇONS

GLAÇONS GLACE PILÉE/ 
PÉPITES DE GLACE

AUTRE HOSHIZAKI® AUTRE SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE

GAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

Une seule 
machine à 

glaçons

< 650 S/O Jusqu’à 3 500 Insurice® Single EV9324-21 1,67 6,32 9 000 34 069

651 - 1 200 0 - 650 Jusqu’à 3 500 Insurice Single PF-4SI† EV9324-61 2,00 7,57 15 000 56 700

651 - 1 200 0 - 650 Jusqu’à 3 500 Insurice Single PF-7SI† EV9324-71 3,50 13,25 25 000 94 635

651 - 1 200 0 - 650 1 501 - 2 500 Insurice Twin EV9324-22 3,34 12,64 18 000 68 137

1 201 - 1 600 651 - 1 150 3 501+ Insurice Twin PF-7SI† EV9324-73 7,00 26,50 50 000 189 271

1 201 - 1 600 651 - 1 150 2 501 - 3 500 Insurice Triple EV9325-23 5,01 18,96 36 000 136 275

Jusqu’à 2 400 1 151 - 1 500 3 501+ Insurice Triple PF-7SI† EV9324-75 10,50 39,75 75 000 283 906

1 601+ 1 151 - 1 500 3 501+ Insurice Quad EV9325-04 6,67 25,25 48 000 181 700

2 401+ 1 501+ 5 001+ Insurice Quad PF-7SI† EV9324-77 14,0 53,00 100 000 378 541

S/O 1 501+ Jusqu’à 5 000 Insurice Triple 7FC-S EV9327-73 7,50 28,39 75 000 283 906

Machines  
à glaçons 

multiples**

Jusqu’à 2400 Jusqu’à 1600 Jusqu’à 5 000 Insurice Quad 4FC-S EV9327-44 10,00 37,85 60 000 227 125

2 401+ 1 601+ 5 001+ Insurice Quad 7FC-S EV9327-74 10,00 37,85 100 000 378 541

*Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 
**Production totale de la (ou des) machine à glaçons
†  Pentair offre des solutions de filtrage conformes à la norme ASHRAE 188, des filtres pour glaçons sans carbone Everpure 4SI/7SI, qui aident à maintenir des niveaux résiduels de 

désinfectant de 0,5 mg/l tout en apportant de nombreux autres avantages liés au filtrage de l’eau.

SYSTÈMES DE FILTRAGE EVERPURE POUR GLAÇONS 
Les caractéristiques du système comprennent :
• L’homologation NSF
• Le manifold est muni d’un robinet d’arrêt sur l’entrée avec un 

préfiltre à sédiments intégré en option, un robinet de rinçage et 
un (ou des) manomètre pour la pression d’eau.

• La réduction du chlore, du goût et des odeurs, et des sédiments
• La réduction des parasites nocifs par moyens mécaniques*

• Le filtrage au 1/2 micron par moyens mécaniques*
• La maîtrise du tartre
•  Le milieu filtrant exclusif Micro-Pure® II empêche efficacement 

la croissance des bactéries sur le milieu filtrant, ce qui peut 
éventuellement réduire la durée de vie du produit*

• Doté de la technologie du milieu exclusif Fibredyne™

70 % DES DEMANDES D’ENTRETIEN SONT DUES À DES PROBLÈMES LIÉS À L’EAU
Les filtres Everpure® de Pentair® réduisent :
• L’abrasion et bouchage
• L’accumulation de tartre et la corrosion
• Les mauvais goûts et odeurs
• Les parasites nocifs par moyens mécaniques*
• Les particules qui troublent les glaçons

Les avantages du filtrage Everpure :
• Glaçons de la meilleure qualité possible
• Moins de temps d’arrêt pour les appareils, coûts  

d’entretien moindres et coût total de possession réduit
• Clients satisfaits et bénéfices plus élevés
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR GLAÇONS
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CARTOUCHE № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE*** FILTRAGE  

EN MICRONS
EN LOT 

DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIX
GAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

4SI EV9606-51 2,00 7,57 15 000 56 781 0,5 • • • • • 1 1,6 0,7 $111,00
7SI EV9606-01 3,50 13,25 25 000 94 635 0,5 • • • • • 1 2,0 0,9 238,00

EC110†† EV9534-12 — — — — 10,0 • 12 5,0 2,3 8,30
EC210††† EV9534-26 — — — — 10,0 • 6 5,0 2,3 15,40

4SI 7SI

Les cartouches Everpure SI, 
lesquelles sont conçues pour 
empêcher les bactéries de 
pénétrer ou de se reproduire 
dans les systèmes de  
fabrication de glaçons au point 
d’utilisation des alimentations 
en eau des hôpitaux, peuvent 
aider les établissements de 
soins à se conformer à la 
norme ASHRAE 188-2015.

*Non illustré.   **Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA.    
***Estimation. La capacité réelle peut varier en fonction de la teneur en particules dans l’eau à l’arrivée.
†Par des moyens mécaniques.    †† Préfiltre EC110 utilisé dans les systèmes avec bols préfiltrant de 10,0 po [25,4 cm].
††† Préfiltre EC210 utilisé dans les systèmes avec bols préfiltrant de 20,0 po [50,8 cm].

SYSTÈMES EVERPURE® INSURICE® 4SI & 7SI
JUSQU’À 2,0 GAL/MIN

Insurice Single PF-4SI

JUSQU’À 3,5 GAL/MIN

Insurice Single PF-7SI

JUSQU’À 7,0 GAL/MIN

Insurice Twin PF-7SI

SYSTÈME NO  
DE PIÈCE

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

Insurice Single-4SI* EV9324-60 2,00 7,57 15 000 56 700 18,1 x 7,91 x 5,25 45,97 x 20,07 x 13,3 4,0 1,8 $369,00
Insurice Single PF-4SI EV9324-61 2,00 7,57 15 000 56 700 18 x 14 x 6,47 45,72 x 35,56 x 16,4 10,0 4,5 560,00

Insurice Single-7SI* EV9324-70 3,50 13,25 25 000 94 635 26,69 x 7,9 x 5,25 67,79 x 20,7 x 13,3 6,0 2,7 480,00
Insurice Single PF-7SI EV9324-71 3,50 13,25 25 000 94 635 25 x 14 x 6,47 63,5 x 35,56 x 16,4 10,0 4,5 672,00

Insurice Twin-7SI* EV9324-72 7,00 26,50 50 000 189 271 25,26 x 16,6 x 5,5 61,16 x 42,16 x 13,9 12,0 5,4 797,00
Insurice Twin PF-7SI EV9324-73 7,00 26,50 50 000 189 271 25,59 x 21,5 x 6 64,9 x 54,6 x 35,3 20,0 9,0 987,00
Insurice Triple-7SI* EV9324-74 10,50 39,75 75 000 283 906 29,26 x 21 x 5,5 74,32 x 53,3 x 13,9 18,0 8,1 998,00

Insurice Triple PF-7SI* EV9324-75 10,50 39,75 75 000 283 906 25,59 x 65,41 x 15,2 65 x 65,41 x 15,2 23,0 10,4 1 195,00
Insurice Quad-7SI* EV9324-76 14,00 53,00 100 000 378 541 29,69 x 24,6 x 5,5 75,41 x 62,48 x 13,9 22,0 9,9 1 184,00

Insurice Quad PF-7SI* EV9324-77 14,00 53,00 100 000 378 541 25,59 x 29,36 x 6,75 65 x 74,57 x 17,4 43,0 19,5 1 376,00

EC210EC110

CARTOUCHES EVERPURE 4SI ET 7SI
•  La conception sans carbone permet au chlore de passer à travers, 

ce qui peut aider à inhiber la croissance de biofilms et de bactéries 
à l’intérieur de la machine à glaçons et du bac à glaçons.

• Conçu spécialement pour les machines à glaçons
• Réduit les sédiments et les particules au-dessus de 1/2 micron 

par des moyens mécaniques**
• Réduit les parasites nocifs tels que le cryptospridium et la giardia 

par des moyens mécaniques**
• Idéal pour les établissements de  

restauration ou la cuisson du pain  
et des pâtisseries se fait sur place

Remarque : PF= Préfiltre
Systèmes également disponibles sans préfiltre.
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR GLAÇONS

Remarque : PF= Préfiltre; 
les systèmes sont 

également disponibles 
sans préfiltre.

  

AN
TI

TA
RT

RE

N
OR

M
E 

N
SF

 4
2

RÉ
DU

CT
IO

N
 D

E 
LA

 T
EN

EU
R 

 
EN

 C
HL

OR
E

RÉ
DU

CT
IO

N
 D

U 
GO

ÛT
 E

T 
 

DE
S 

OD
EU

RS

RÉ
DU

CT
IO

N
 D

ES
 P

AR
TI

CU
LE

S*
*†

BA
CT

ÉR
IO

ST
AT

IQ
UE

  
(H

OM
OL

OG
UÉ

 N
SF

) *
*†

N
OR

M
E 

N
SF

 5
3

RÉ
DU

CT
IO

N 
DE

S 
PA

RA
SI

TE
S*

*†

CARTOUCHE № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE  

EN MICRONS
EN LOT 

DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

i20002 EV9612-22 1,67 6,32 9 000 34 065 0,5 • • • • • • • • 1 2,0 0,9 $140,00
i40002 EV9612-32 1,67 6,32 12 000 45 420 0,5 • • • • • • • • 1 3,0 1,4 158,00

4CB5-S EV9617-26 1,67 6,32 6 000 22 710 5,0 • • • • • 6 13,0 5,9 103,00
7CB5-S EV9618-21 2,50 9,46 10 000 37 850 5,0 • • • • • 6 5,0 2,3 143,00

4SI EV9606-51 2,00 7,57 15 000†† 56 781 0,5 • • • • • 1 1,6 0,7 111,00
7SI EV9606-01 3,50 13,25 25 000†† 94 635 0,5 • • • • • 1 2,0 0,9 238,00

EC210 EV9534-26 — — — — 10,0 • 6 5,0 2,3 15,40

Micro-Pure® II

SYSTÈMES EVERPURE® INSURICE® I20002 & I40002 
JUSQU’À 1,67 GAL/MIN

Insurice  
Single  
PF-i20002

JUSQU’À 3,34 GAL/MIN

Insurice  
Twin  
PF-i20002 

JUSQU’À 5,0 GAL/MIN

Insurice  
Triple  
PF-i40002

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE
• Utilisez uniquement des cartouches de rechange d’origine Everpure par 

Pentair® pour préserver la performance élevée de votre système, son 
homologation NSF et sa garantie

*Non illustré
**Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 
†Par des moyens mécaniques.
†† Estimation. La capacité réelle peut varier en fonction de la teneur en particules dans l’eau à l’arrivée.

Block de carbone EC210

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

Insurice Single PF-i20002 EV9324-21 1,67 6,32 9 000 34 065 25,30 x 14,10 x 6,70 64,30 x 36 x 17,10 20,0 9,0 $654,00
Insurice Twin PF-i20002 EV9324-22 3,34 12,64 18 000 61 800 25,60 x 21,50 x 6 65 x 55 x 15,20 22,0 9,9 970,00
Insurice Triple PF-i40002 EV9325-23 5,01 18,96 36 000 136 260 30,30 x 25,75 x 6 77 x 65,40 x 15,20 23,0 10,4 1 373,00
Insurice Single-i20002* EV9324-01 1,67 6,32 9 000 34 065 27,50 x 6 x 4 69,80 x 15,20 x 10,20 6,0 2,7 415,00
Insurice Twin-i20002* EV9324-02 3,34 12,64 18 000 61 800 25,30 x 16,60 x 5,50 64,30 x 42,20 x 14 12,0 5,4 717,00
Insurice Triple-i40002* EV9325-03 5,01 18,96 36 000 136 260 29,30 x 21 x 5,50 74,4 x 53,30 x 14 18,0 8,1 1 151,00
Insurice Quad-i40002* EV9325-04 6,68 25,29 48 000 181 700 29,70 x 24,60 x 5,50 7,54 x 62,50 x 14 22,0 10,0 1 566,00

7SI4SI
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SYSTÈMES DE FILTRAGE  
POUR GLAÇONS
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CARTOUCHE № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE

FILTRAGE  
EN MICRONS

EN  
LOT 
DE

POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIX

GAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

4FC-S EV9692-31 2,50 9,46 15 000 56 781 0,5 l l l l l l l l 1 2,0 0,9 $175,00
4FC5-S EV9693-31 2,50 9,46 15 000 56 781 5,0 l l l l l l 1 2,0 0,9 164,00
7FC-S EV9692-71 2,50 9,46 25 000 94 635 0,5 l l l l l l l l 1 3,0 1,4 274,00

7FC5-S EV9693-71 2,50 9,46 25 000 94 635 5,0 l l l l l l 1 3,0 1,4 261,00
EC110* EV9534-12 — — — — 10,0 l 12 5,0 2,3 8,30
EC210** EV9534-26 — — — — 10,0 l 6 5,0 2,3 15,40

*Note: System equipped with 10" Prefilter Bowl.
SYSTÈME № DE PIÈCE

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

Insurice Triple PF-7FC-S EV9327-73 7,50 28,39 75 000 283 906 25,60 x 25,75 x 6,80 65 x 65,40 x 17,10 36,0 16,3 $1 694,00
Insurice Quad PF-7FC-S EV9327-74 10,00 37,85 100 000 378 541 25,60 x 29,40 x 6,80 65 x 74,60 x 17,10 43,0 19,5 2 269,00
Insurice Quad PF-4FC-S EV9327-44 10,00 37,85 60 000 227 124 19,50 x 29,40 x 6,80 49,50 x 74,60 x 17,10 35,0 15,9 1 793,00

* Préfiltre EC110 utilisé dans les systèmes avec bols préfiltrant de 10,0 po [25,4 cm].
**Préfiltre EC210 utilisé dans des systèmes avec bol préfiltrant de 20 po [50,8 cm].
***Par des moyens mécaniques.
†Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 

SYSTÈMES EVERPURE® INSURICE® 4FC-S & 7FC-S
• « De la bonne taille » pour s’adapter au filtrage à débit élevé pour faire des glaçons

JUSQU’À 7,5 GAL/MIN

Insurice Triple PF-7FC-S

JUSQU’À 10,0 GAL/MIN

Insurice Quad PF-4FC-S 

JUSQU’À 10,0 GAL/MIN

Insurice Quad PF-7FC-S

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE
• Utilisez uniquement des cartouches de rechange d’origine Everpure par 

Pentair® pour préserver la performance élevée de votre système, son 
homologation NSF et sa garantie

4FC-S 4FC5-S 7FC-S 7FC5-S EC110 EC210
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SYSTÈMES DE FILTRAGE & D’ÉCHANGE 
D’IONS POUR LA VAPEUR

Principes de dimensionnement du système :  Nos principes de dimensionnement du système sont des approximations basées sur des 
appareils installés correctement, une utilisation moyenne à un débit normal et des conditions moyennes pour l’eau. Ces principes sont conçus pour 
vous donner à peu près six (6) mois d’utilisation entre les changements de cartouches filtrantes. Des variations dans l’utilisation de l’appareil et /ou 
dans la propreté de l’eau à l’arrivée peuvent produire des résultats différents. 

TYPE D’ÉTUVE TAILLE DÉBIT  
GAL/MIN – L/MIN

RÉGLAGE 
 DU CADRAN*

VAPEUR 
CONSOMMÉE 
(HRS/JOUR)

REMPLACEMENT 
CLARIS PRIME 

(MOIS)

VAPEUR 
CONSOMMÉE 
(HRS/JOUR)

REMPLACEMENT 
CLARIS PRIME 

(MOIS)

SA
NS

 B
OU

IL
LO

IR
E

Générateurs de vapeur  
instantanée rapides 2 kW - 3 kW 0,50 / 1,89 0 4 4 8 2

Chambre de pousse, petits 
générateurs de vapeur 

instantanée
4 kW - 10 kW 0,50 / 1,89 0 4 4 8 2

Générateurs de vapeur 
instantanée moyens et 

combinés
11 kW - 24 kW 0,50-1,50 / 1,89-5,68 0 4 2 8 2

Grands générateurs  
de vapeur instantanée  

et combinés
25 kW - 36 kW 0,50-1,50 / 1,89-5,68 0 4 2 8 2

AV
EC

 B
OU

IL
LO

IR
E Petites étuves <125 000 BTU 0,50-1,50 / 1,89-5,68 2 4 5 8 3

Étuves moyennes 125 000 - 200 000 BTU 0,50-1,50 / 1,89-5,68 2 4 3 8 2

Grandes étuves 200 000 - 300 000 BTU 0,50-1,50 / 1,89-5,68 2 4 2 8 2

DOIS-JE UTILISER EVERPURE KLEENSTEAM® OU EVERPURE                             ?

LA VAPEUR EST FAITE DE 100 % D’EAU
Les filtres Everpure® de Pentair® réduisent :
• L’abrasion et le bouchage
• L’accumulation de tartre et la corrosion

Voir la fiche technique individuelle du système pour les  
revendications concernant les performances.

DIMENSIONNEMENT DU SYSTÈME EVERPURE  

Les avantages du filtrage Everpure :
• Moins de détartrage
• Les appareils durent plus longtemps
• Moins de temps d’arrêt pour les appareils et coûts  

d’entretien et d’énergie réduits
• Clients satisfaits et bénéfices plus élevés

*Réglage du cadran sur 1 pour Claris prime avec étuve de type à bouilloire.
Claris™ est une marque déposée d’Aquis, GmbH..

Remarque : Pour les niveaux de MDT / d’alcalinité en dehors de ces plages, veuillez vous reporter aux produits d’osmose  
inverse Everpure ou contactez l’assistance technique d’Everpure.

SYSTÈME TYPE D’ÉTUVE MDT ALCALINITÉ SELS CORROSIFS SILICE TAILLE DE  
L’APPAREIL

Système Kleensteam 
sans doseur Combiné 50-125 ppm 60 ppm Moins de 30 ppm de sels corrosifs 

(chlorures, sulfates et nitrates) Moins de 13 ppm Jusqu’à 5 gal/min

Claris Prime Combiné 125-300 ppm >80 ppm Entre 30 et 100 ppm de sels corrosifs 
(chlorures, sulfates et nitrates) Moins de 13 ppm 1 gal/h ou moins

Système Kleensteam 
avec doseur

À base de 
bouilloire 50-250 ppm 205 ppm Moins de 60 ppm de sels corrosifs 

(chlorures, sulfates et nitrates) Moins de 13 ppm Moins de 12 gal/h

Claris Prime À base de 
bouilloire 250-500 ppm >80 ppm Entre 60 et 100 ppm de sels corrosifs 

(chlorures, sulfates et nitrates) Moins de 13 ppm 1 gal/h ou moins
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Les avantages du filtrage Everpure :
• Moins de détartrage
• Les appareils durent plus longtemps
• Moins de temps d’arrêt pour les appareils et coûts  

d’entretien et d’énergie réduits
• Clients satisfaits et bénéfices plus élevés

SYSTÈMES DE FILTRAGE & D’ÉCHANGE 
D’IONS POUR LA VAPEUR

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE
Filtres  
au carbone

Antitartre
ScaleStick d’Everpure
• Composé Hydroblend™
• Boîtier translucent
• SS-XL conçu pour les endroits où le risque 

d’entartrage est plus élevé
• Les SS-XL et SS-10 fonctionnent avec les boîtiers 

Everpure SR-X et les boîtiers anciens AR-X

Comprend deux (2) filtres carbone 
Everpure 7CB5, une cartouche antitartre 
SS-10, un tube plongeur et deux pots de 
2,2 livres [1,0 kg] de ScaleKleen

• Comprend le filtre carbone Everpure® 
4CB5, la cartouche antitartre SS-10, le tube 
plongeur, deux paquets de 7 onces [198 g]  
de ScaleKleen®

Comprend deux (2) filtres carbone  
Everpure 7CB5

*Non illustré
Remarque : Si la capacité requise est plus importante, choisissez la cartouche 4FC5 ou 7FC5 et un ScaleStick® Everpure SS-XL.

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT

BARÈME  
DE PRIX

PO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

Kleensteam CT EV9797-50 1,67 6,32 6 000 22 710 18,75 x 15 x 7 47,60 x 38,10 x 17,80 15,0 6,8 $783,00

Kleensteam II Single* EV9797-21 2,50 9,46 10 000 37 850 20,50 x 25,50 x 7 52,10 x 64,80 x 17,80 26,0 11,7 1 113,00

Kleensteam II Twin EV9797-22 5,00 18,93 20 000 75 700 20,50 x 25,50 x 7 52,10 x 64,80 x 17,80 28,0 12,6 1 205,00

Kleensteam II Twin  
sans doseur EV9797-40 5,00 18,93 20 000 75 700 25,3 x 17,5 x 5,25 64,3 x 44,5 x 13,3 20,0 9,1 699,00

SS-10SS-XL7CB54CB5 4FC5 7FC5

JUSQU’À 1,67 GAL/MIN

Kleensteam® CT

JUSQU’À 5 GAL/MIN

Kleensteam II Twin 

JUSQU’À 5 GAL/MIN

Kleensteam II Twin sans doseur

CARTOUCHE № DE PIÈCE
FILTRAGE 

EN  
MICRONS

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE
EN LOT 

DE

POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIX

LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

4CB5 EV9617-16 5,0 1,67 6,32 6 000 22 710 6 13,0 5,9 $94,30

7CB5 EV9618-11 5,0 2,50 9,46 10 000 37 850 1 5,0 2,3 133,00

4FC5 EV9693-21 5,0 2,50 9,46 15 000 56 781 1 2,0 0,9 149,00

7FC5 EV9693-61 5,0 2,50 9,46 25 000 94 635 1 3,0 1,4 238,00

SS-10 ScaleStick EV9799-02 — — — — — 12 5,0 2,3 109,00

SS-XL ScaleStick EV9799-42 — — — — — 6 6,0 2,7 354,00



  SERVICE CLIENTS / ASSISTANCE TECHNIQUE : TEL: 800.942.1153 • 630.307.3000 • FAX: 800.942.0081 • 920.803.380540

SYSTÈMES DE FILTRAGE & D’ÉCHANGE 
D’IONS POUR LA VAPEUR

PRODUIT № DE PIÈCE ARRÊT  
AUTOMATIQUE

SUPPORT  
DE  

FIXATION
RACCORDEMENT

DÉBIT  CAPACITÉ NOMINALE*
EN LOT 

DE

POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIX

GAL/MIN L/MIN LIVRES KGGALLONS LITRES

Claris Prime EV4339-86 — — 3/8 po QCF 1,00 3,79 557** 
 1 255***

2 110** 
4 750*** 1 15,2 6,9 $763,00

Tête Claris Gen 2 EV4339-90 Oui Oui 3/8 po BSP — — — — 1 0,7 0,3 129,00

Tête Claris Gen 2 EV4339-91 Oui Oui 3/8 po NPT — — — — 1 0,7 0,3 129,00

Tête Claris Gen 2 EV4339-92 Oui Oui 3/8 po QCF — — — — 1 0,7 0,3 129,00

Kit d’essai Claris EV4339-40 — — — — — — — 1 0,3 0,1 59,50

Tuyau flexible Claris  
10CM, 3/8" x 1/2" EV4339-52 — — — — — — — 1 0,7 0,3 78,30

Débitmètre Claris 700 Lpm EV4339-32 — — — — — — — 1 0,5 0,2 357,00

EVERPURE® 
Le système Everpure Claris Prime de Pentair® est un système d’adoucisseur sans sel (par échange d’ions) et 
de filtrage innovant et à changement rapide qui empêche la formation de tartre et enlève les contaminants. 
De plus, et de manière très unique, il vous donne la possibilité de régler la dureté de l’eau en fonction de vos 
besoins particuliers. 

La technologie Claris offre :
• L’adoucissement sans sel
• L’élimination des particules ET des produits 

chimiques
• Ne nécessite ni électricité ni vidange
• Pas d’adjuvants dans l’eau
• La réduction efficace de la dureté de l’eau
• Évite de boucher les vidanges
• Réduit la corrosion du métal
• Pas de gaspillage d’eau
• Cartouche homologuée NFS-42
• Le processus de filtrage Claris à 5 étapes offre :

 – Préfiltre
 – Réglage de la dureté de carbonatation
 – Filtration fine
 – Le bloc de carbone à haut rendement enlève les 
contaminants nocifs ainsi que les goûts et les 
odeurs désagréables 

 – Le filtre à membrane solide élimine les 
particules au-dessus de 5 microns pour 
protéger efficacement les appareils

La technologie Claris Prime offre tous les 
avantages de la technologie Claris plus ce 
qui suit :
• Le Claris Prime peut s’appliquer à de l’eau qui 

contient entre 30 et 100 ppm de sels corrosifs. 
Pour des niveaux supérieurs qui utilisent un 
système d’OI, voir page 40.

•  À la fois réduction des MDT et protection  
contre la corrosion.

• Réduction de la dureté minérale et des anions
• Réglage sur mesure de la réduction de la teneur 

en MDT, Cl et SO4

Remarque : Veuillez vous reporter à la page 17 pour des images des têtes Claris, du débitmètre et du kit d’essai.
*Basé sur une dureté de 10 grains et dérivation réglée sur 0.
**  Pour les fours combinés à injection directe; capacité basée sur les quantités en ppm de MDT dans l’eau d’alimentation, une dureté de 180 ppm, et 60 ppm 

de chlore avec les réglages standards de la dérivation.
*** Pour l’expresso; capacité basée sur les quantités en ppm de MDT dans l’eau d’alimentation, une dureté de 180 ppm, et 60 ppm de chlore avec les 

réglages standards de la dérivation.
Claris™ est une marque déposée d’Aquis, GmbH.
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RÉDUCTION DU TARTRE

SYSTÈME ANTITARTRE EVERPURE SR-X

PRODUIT № DE PIÈCE EN LOT DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXLIVRES KG

Système antitartre SR-X avec kit de détartrage EV9797-20 1 6,0 2,7 $330,00

Doseur d’antitartre SR-X avec ScaleStick EV9798-45 1 4,0 1,8 291,00

Cartouche SS-IMF utilisée avec le boîtier SR-X dans des cas d’application  
de glaçons; également compatible avec les boîtiers anciens IMF 8 po EV9799-32 12 4,0 1,8 90,20

Cartouche SS-10 utilisée avec le boîtier SR-X pour les cas d’application  
de café, d’étuve et combinaisons. EV9799-02 12 5,0 2,3 109,00

Cartouche SS-XL utilisée avec les boîtiers SR-X pour les applications  
de réduction de tartre de haute capacité. EV9799-42 6 6,0 2,7 354,00

Ensemble de support d’aile EV3114-35 1 5,0 2,3 101,00

Ensemble de support d’aile droite (permet de modifier facilement 
le système SR-X pour le placer à la droite d’un système à têtes 
multiples fabriqué entre le 1/Sep/2003 et maintenant)SS-XLSS-10Doseur d’antitartre SR-X

KITS DE DOSAGE EVERPURE® 2SR-BW
• Permet d’empêcher le tartre d’origine minérale de s’accumuler à l’intérieur des 

machines à glaçons et des cafetières, ce qui réduit les problèmes éventuels de 
performance et les arrêts, et allonge la durée de vie des appareils.

• Limite la formation du tartre afin d’allonger la durée de vie de la membrane des 
systèmes à osmose inverse.

•  Ajoute un dispositif antitartre supplémentaire au système Endurance® haut débit 
d’Everpure pour les cas où il existe plusieurs machines à glaçons dans le bâtiment.

• Kit de doseur Endurance 2SR-BW qui s’utilise sur le système Endurance haut-débit 
d’Everpure

• Kit de doseur d’usage général 2SR-BW QL2 qui s’utilise avec tous les systèmes 
Everpure haut-débit

• Le remplacement hygiénique de la cartouche est simple, rapide et facile; les parties 
internes du filtre ne sont jamais exposées à la manipulation ou à la contamination

• Protection contre le tartre pendant environ un (1) an

SYSTÈME № DE PIÈCE EN LOT 
DE

COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXPO CM LIVRES KG

Kit de doseur Endurance 2SR-BW EV9798-70 1 12 x 4,25 x 7,50 30,48 x 10,80 x 19,05 4,8 2,2 $337,00

Kit de doseur d’usage général 2SR-BW QL2 EV9798-75 1 11,04 x 4,25 x 3,74 28,04 x 10,80 x 9,50 4,5 2,0 218,00

Kit de doseur d’usage général 
2SR-BW QL2

Kit de doseur  
Endurance 2SR-BW

• Empêche l’accumulation de tartre 
en distribuant une dose mesurée de 
composé Hydroblend™, idéal pour 
les endroits où la température est 
élevée.

• Fournit un dosage plus régulier du 
poly phosphate et allonge la durée 
de vie

• Le boîtier se convertit en doseur 
de ScaleKleen® pour le détartrage 
périodique

• Le système de dosage d’antitartre 
SR-X comprend le boîtier SR-X 
10,0 po [25,4 cm] (noir) avec (1) 
cartouche SS-IMF et entretoise

• La cartouche Everpure SS-XL ScaleStick® 
(vendue séparément) offre jusqu’à quatre (4) 
fois la capacité de réduction du tartre par 
rapport à la cartouche SS-IMF pour les endroits 
où le risque d’entartrage est plus élevé; 
s’adapte à la plupart des boîtiers standards de 
10.0 po [25,4 cm] et à tous les boîtiers SR-X 
actuels
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DÉTARTRAGE/DÉSINFECTION

La cartouche Everpure JT est le moyen 
préféré pour introduire dans les appareils 
à eau du détartrant ScaleKleen ou 
d’autres désinfectants tels que l’eau de 
javel, en le faisant passer par une tête 
filtrante Everpure existante.

CARTOUCHE № DE PIÈCE EN LOT DE
POIDS BRUT

BARÈME DE PRIX
LIVRES KG

Cartouche de rinçage / désinfectant 2JT EV9608-10 1 2,0 0,9 $95,50

Cartouche de rinçage / désinfectant 4JT EV9608-00 1 3,0 1,4 95,50

La manière intelligente et écologique de 
détartrer les appareils qui utilisent de l’eau.

Le HFC-10 se plombe sur le tuyau d’eau chaude pour fournir 
un détartrage facile de l'appareil.  Utilise le détartrant 
ScaleKleen®. Comprend un boîtier haute température de 10,0 
po [25,4 cm], 2,2 livres [1,0 kg] de détartrant ScaleKleen, une 
bandelette d’essai de dureté et un tube plongeur.

ScaleKleen

SYSTÈME DE DÉTARTRAGE / ANTITARTRE EVERPURE

HFC-10

RÉDUIT LE TARTRE POUR MINIMISER LES COÛTS D’ENTRETIEN
• L’accumulation de tartre peut augmenter la consommation 

d’énergie et les coûts d’entretien des appareils tout en 
réduisant leur durée de vie

• Des solutions économiques de marque Pentair® Everpure® 
sont disponibles pour empêcher ces dépôts et éliminer 
périodiquement toute accumulation

PRODUIT № DE 
 PIÈCE TAILLE EN LOT DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXLIVRES KG

Détartrage HFC-10 EV9100-91 12,50 po H x 5,50 po L x 5,50 po 1 9,0 4,1 $239,00

Détartrant ScaleKleen (Anglais/Français/Espagnol) EV9798-31 Paquets de 1,75 once [50 g] 96 paquets/boîtier 12,0 5,4 5,60

Détartrant ScaleKleen (Anglais/Français/Espagnol) EV9798-33 Paquets de 7 onces [200 g] 24 paquets/boîtier 12,0 5,4 11,50

Détartrant ScaleKleen (Anglais/Français/Espagnol) EV9798-35 Pot de 2,20 livres [1 kg] 4 pots/boîtier 10,0 4,5 45,00

DÉSINFECTION  
EN GÉNÉRAL

DÉTARTRAGE À L’AIDE DE SCALEKLEEN D’EVERPURE ET DE LA CARTOUCHE JT D’EVERPURE
1. Coupez l’arrivée d’eau, enlevez la cartouche filtrante existante 

et jetez-la.
2. Enlevez le BOUCHON SUPÉRIEUR du pot JT et versez-y du 

détartrant ScaleKleen.
• Petites étuves versez 2,2 livres [1,0 kg]
• Grandes étuves (>10 kW ou >100 000 BTU) versez deux (2) 

pots JT
• Cafetières qui font un pot (1/2 gallon) de café par cycle versez 

un paquet de 2,2 livres. [1.0 kg]
3. REMETTEZ LE BOUCHON SUPÉRIEUR en place, insérez la ou 

les cartouches JT dans l’ensemble de la tête et ouvrez l’arrivée 
d’eau.

4. Quand les étapes ci-dessous sont terminées, remplacez le pot 
JT par un filtre Everpure neuf.

Cas d’application VAPEUR :
1.   Rincez l’unité JT jusqu’à ce qu’1 gallon d’eau l’ait traversée 

(Remarque : un débit de 2 gal/min [7,57 l/min] égal deux (2) 
minutes).

2. Mettez l’étuve en route, une fois qu’elle est à température, 
attendez 30 minutes que le détartrant ScaleKleen ait nettoyé le 
tartre. Arrêtez l‘étuve.

3. Rincez la bouilloire jusqu’à ce que l’eau à la sortie ait un pH 
identique à l’eau d’entrée à une unité de pH près.

Cas d’application CAFÉ :
1. Enlevez le panier du filtre et le gicleur et jetez le marc de café. 

Placez le gicleur dans la cafetière visée.
2. Faites passer la cafetière par le cycle complet et remplissez un 

(1) pot. Laissez-le reposer pendant 30 minutes.
3. Au bout de 30 minutes, faites passer la cafetière par le cycle 

complet en tirant 10 pots d’eau fraîche pour rincer le détartrant 
ScaleKleen de l’appareil. Contrôlez le pH de l’eau chaude – 
s’il se trouve à plus ou moins 1 unité de pH de l’eau froide 
d’alimentation, cela signifie que le détartrant ScaleKleen a été 
complétement éliminé.
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COMBINATION FILTRATION SYSTEMS

• Le système de rechange rapide élimine la désinfection 
qui est nécessaire avec les cartouches à élément filtrant 
apparent

• Réduction du chlore, du goût et odeurs et des particules 
à 1/2 micron par moyens mécaniques†, réduction 
bactériostatique*† et de la turbidité, le tout grâce à une 
seule cartouche !

• Réduction des parasites nocifs par moyens mécaniques†

• Construction en aluminium de haute qualité, durable et 
attrayante

• Homologations NSF 42 et 53
• Doté du milieu Everpure Micro-Pure® II*† avec protection 

antimicrobienne pour allonger la durée de vie du produit

Manomètres compris pour fournir une indication de remplace-
ment de la cartouche; alarme basse pression en option

Comprend le 
robinet d’arrêt 
de l’arrivée d’eau 
et le robinet de 
rinçage • Facile à utiliser et à 

entretenir
• Fournit un dosage 

équilibré et allonge la 
durée de vie

• Minimise les coûts 
d’entretien

• Protège l’appareil contre 
l’accumulation de tartre

Apparence  
profilée; de  
construction durable

Le système complet s’adapte à de nombreux cas d’applications comme le café, les buvettes, les glaçons et la vapeur.

Sortie pour cas d’application 
de buvette ou d’eau potable

Sortie pour glaçons, 
café et vapeur

Principes de dimensionnement du système : Nos principes de dimensionnement du système sont des approximations basées sur 
des appareils installés correctement, une utilisation moyenne à un débit normal et des conditions moyennes pour l’eau. Ces principes 
sont conçus pour vous donner à peu près six (6) mois d’utilisation entre les changements de cartouches filtrantes. Des variations dans 
l’utilisation de l’appareil et /ou dans la propreté de l’eau à l’arrivée peuvent produire des résultats différents.  

SYSTÈME DE FILTRAGE COMBINÉ EVERPURE
CAS D’APPLICATION

BUVETTE GLAÇONS CAFÉ ET THÉ

SYSTÈME № DE PIÈCE GAL/
MIN L/MIN

CAPACITÉ  
NOMINALE № DE  

SATURATEURS
PRODUCTION JOURNALIÈRE CAFETIÈRES 

ÉLECTRIQUES
PERCOLA-

TEURS
GALLONS LITRES LIVRES KG

CSR Triple haut débit MC2 EV9328-06 5,10 19,31 27 000 102 206 1 < 650,0 < 294,8 Jusqu’à 2 S/O

CSR Quad haut débit MC2 EV9437-10 6,68 25,29 36 000 136 275 2 < 650,0 < 294,8 Jusqu’à 2 1

CSR Plus haut débit XC2 EV9347-20 6,68 25,29 48 000 181 700 2 651,0 - 1 200,0 295,3 - 544,3 Jusqu’à 4 1

CSR Quad haut débit 4FC EV9329-44 10,00 37,85 60 000 227 125 3 1 201,0 - 1 500,0 544,8 - 680,4 Jusqu’à 4 2

CSR Triple haut débit 7FC EV9329-73 7,50 28,39 75 000 283 906 2 1 201,0 - 1 500,0 544,8 - 680,4 Jusqu’à 4 2

CSR Quad haut débit 7FC EV9329-74 10,00 37,85 100 000 378 541 4+ 1 501,0+ 680,8+ Multi Multi

SYSTÈMES EVERPURE® POUR CAS D’APPLICATIONS MULTIPLES
•  Préfiltre grossier de 20,0 po [50,8 cm]
• Filtrage au 1/2 micron sur pré-couche par moyens 

mécaniques avec milieu exclusif Micro-Pure® II†

• Doseur de réduction de tartre SR-X avec ScaleStick®

• Le manifold est muni d’un robinet d’arrêt sur l’entrée, d’un 
robinet de rinçage, d’un (ou de) manomètre pour la pression 
d’eau sur l’entrée/sortie, et de deux sorties.

† Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant 
les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 

*Réduction des microbes par moyens mécaniques.
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SYSTÈMES DE FILTRAGE COMBINÉS

JUSQU’À 3,34 GAL/MIN

Haut débit CSR  
Twin-MC2

JUSQU’À 5 GAL/MIN

Haut débit CSR  
Triple-MC2 
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CARTOUCHE № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE 

EN MICRONS
EN LOT 

DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

MC2 EV9612-56 1,67 6,32 9 000 34 065 0,5 • • • • • • • 1 2,0 0,9 $124,00

XC2 EV9613-10 1,67 6,32 12 000 45 420 0,5 • • • • • • • 1 3,0 1,4 154,00

4CB5 EV9617-16 1,67 6,32 6 000 22 710 5,0 • • • • 6 13,0 5,9 94,30
7CB5 EV9618-11 2,50 9,46 10 000 37 850 5,0 • • • • 1 5,0 2,3 133,00

SS-IMF ScaleStick®* EV9799-32 — — — — — • 12 4,0 1,8 90,20
SS-XL ScaleStick* EV9799-42 — — — — — • 6 6,0 2,7 354,00

EC210 EV9534-26 — — — — 10,0 • 6 5,0 2,3 15,40

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

Haut débit CSR Twin-MC2 EV9330-42 3,34 12,64 18 000 68 100 25,60 x 26 x 6,70 65 x 65,50 x 17,10 30,0 13,5 $1 264,00

Haut débit CSR Triple-MC2 EV9328-06 5,01 18,96 27 000 102 195 25,60 x 30 x 6,70 65 x 76,20 x 17,10 39,0 17,5 1 492,00

Haut débit CSR Triple-MC2  
avec alarme basse pression* EV9328-05 5,01 18,96 27 000 102 195 25,60 x 30 x 6,70 65 x 76,20 x 17,10 39,0 17,5 1 735,00

Haut débit CSR Quad-MC2* EV9437-10 6,68 25,29 36 000 136 260 25,70 x 34 x 6,75 65,30 x 86,30 x 17,20 43,0 19,4 2 066,00

Haut débit CSR Quad-MC2  
avec alarme basse pression* EV9437-11 6,68 25,29 36 000 136 260 25,70 x 34 x 6,75 65,30 x 86,30 x 17,20 43,0 19,4 2 300,00

Bloc de carbone EC210

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE
• Utilisez uniquement des cartouches de rechange d’origine Everpure par 

Pentair® pour préserver la performance élevée de votre système, son 
homologation NSF et sa garantie

Micro-Pure® II

SYSTÈMES EVERPURE® HAUT DÉBIT CSR MC2

*Non illustré
**Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 
†Par des moyens mécaniques.
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SYSTÈMES DE FILTRAGE COMBINÉS

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE
• Utilisez uniquement des cartouches de rechange d’origine Everpure 

par Pentair® pour préserver la performance élevée de votre système, 
son homologation NSF et sa garantie

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

Haut débit CSR Triple 7FC= EV9329-73 7,50 28,39 75 000 283 905 25,60 x 30 x 6,75 65 x 76,20 x 17,10 43,0 19,4 $2 013,00

Haut débit CSR Quad 4FC* EV9329-44 10,00 37,85 60 000 227 125 19,50 x 34 x 6,75 49,53 x 86,40 x 17,10 37,0 16,8 1 973,00

Haut débit CSR Quad 7FC= EV9329-74 10,00 37,85 100 000 378 541 25,60 x 34 x 6,75 65 x 86,40 x 17,10 48,0 21,8 2 453,00

JUSQU’À 7,5 GAL/MIN

Haut débit CSR Triple 7FC 

JUSQU’À 10,0 GAL/MIN

Haut débit CSR Quad 7FC

SYSTÈMES EVERPURE® HAUT DÉBIT CSR FC 
•  « De la bonne taille » pour les cas d’applications combinés qui demandent un débit plus élevé

Remarque : Les systèmes sont 
également disponibles avec une alarme 
basse pression, qui indique que le filtre 

s’est bouché.

*Non illustré
** Préfiltre EC110 utilisé dans les systèmes avec bol préfiltrant de 10,0 po [25,4 cm].
***Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 
†Préfiltre EC210 utilisé dans les systèmes avec bol préfiltrant de 20 po [50,8 cm].
††Par des moyens mécaniques.
†††Valeur nominale de filtrage du filtre : 0,2 micron selon les essais Pentair.

4FC5 7FC54FC 7FC EC110 EC210 SS-IMF SS-XL
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CARTOUCHE № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE 

EN MICRONS
EN LOT 

DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

4FC EV9692-21 2,50 9,46 15 000 56 781 0,5††† • • • • • • • 1 2,0 0,9 $156,00
7FC EV9692-61 2,50 9,46 25 000 94 635 0,5††† • • • • • • • 1 3,0 1,4 251,00

4FC5 EV9693-21 2,50 9,46 15 000 56 781 5,0 • • • • • 1 2,0 0,9 149,00
7FC5 EV9693-61 2,50 9,46 25 000 94 635 5,0 • • • • • 1 3,0 1,4 238,00

EC110** EV9534-12 — — — — 10,0 • 12 5,0 2,3 8,30

EC210= EV9534-26 — — — — 10,0 • 6 5,0 2,3 15,40

SS-IMF ScaleStick® EV9799-32 — — — — — • 12 4,0 1,8 90,20
SS-XL ScaleStick EV9799-42 — — — — — • 6 12,0 2,7 354,00
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SYSTÈMES DE FILTRAGE COMBINÉS / 
RÉDUCTION DES CHLORAMINES 

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT

BARÈME  
DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/

MIN L/MIN GALLONS LITRES

Haut débit CSR Twin-7CLM+* EV9771-32
3,34 12,64 15 000  56 781

25,6 x 25,8 x 6,9 65,0 x 65,5 x 17,5 28,9 13,1 $1 370,002,66 10,07 19 000**  71 923**
2,00 7,57 25 200**  95 392**

Haut débit CSR Triple-7CLM+* EV9771-33
5,01 18,96 22 500  85 172

25,6 x 30,0 x 6,9 65,0 x 76,2 x 17,5 35,0 15,9 1 662,004,00 15,14 23 500** 88 957**
3,00 11,36 37 800** 143 089**

Haut débit CSR Quad-7CLM+* EV9771-34
6,68 25,29 30 000 113 562

25,6 x 34,0 x 6,9 65,3 x 86,4 x 17,5 38,3 17,4 1 869,005,33 20,18 38 000** 143 846**
4,00 15,14 50 400** 190 785**

Haut débit CSR Twin-XCLM+* 
(non illustré) EV9761-32

4,00 15,14 18 600  70 409
30,0 x 25,6 x 6,9 76,2 x 65. x 17,5 29,9 13,5 1 478,003,34 12,64 23 200**  87 822**

2,00 7,57 38 600** 146 117**

Haut débit CSR Triple-XCLM+* 
(non illustré) EV9761-33

6,00 22,71 27 900 105 613
30,0 x 29,8 x 6,9 76,2 x 75,7 x 17,5 36,3 16,5 1 823,005,01 18,96 34 800** 131 732**

3,00 11,36 57 900** 219 175**

Haut débit CSR Quad-XCLM+* 
(non illustré) EV9761-34

8,00 30,28 37 200 140 817
30,0 x 33,6 x 6,9 76,2 x 85,3 x 17,5 40,1 18,2 2 083,006,68 25,29 46 400** 175 643**

4,00 15,14 77 200** 292 233**

JUSQU’À 3.4 GPM

Haut débit CSR Twin-7CLM+

JUSQU’À 5.1 GPM

Haut débit CSR Triple-7CLM+

JUSQU’À 6.8 GPM

Haut débit CSR Quad-7CLM+

SYSTÈMES EVERPURE® HAUT DÉBIT CSR CLM+  
Les caractéristiques du système comprennent :
• L’homologation NSF 42
• Deux options de taille de cartouche, taille 7 et taille X à choisir 

selon vos besoins spécifiques

• Solution de haute capacité pour la réduction des chloramines
• S’applique aux buvettes, aux boissons gazeuses glacées et à 

l’eau potable

*Les systèmes Haut débit CSR CLM+ sont livrés munis du préfiltre EC210.
**Performance non vérifiée par NSF

7CLM+ XCLM+
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CARTOUCHE № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE 

EN MICRONS
EN LOT 

DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG
 7CLM+ EV9771-00 1,67 6,32 7 500 28 391 5,0 • • • • • 1 2,5 1,1 $215,00
 XCLM+ EV9761-00 2,00 7,57 9 300 35 204 5,0 • • • • • 1 3,0 1,4 268,00
EC210 EV9534-26 — — — — 10,0 • 6 5,0 23,0 15,40

SS-IMF ScaleStick® EV9799-32 — — — — — • 12 4,0 1,8 90,20
SS-XL ScaleStick EV9799-42 — — — — — • 6 6,0 2,7 354,00

EC210 SS-IMF SS-XL

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE
• Utilisez uniquement des cartouches de rechange 

d’origine Everpure par Pentair® pour préserver 
la performance élevée de votre système, son 
homologation NSF et sa garantie

• Les cartouches filtrantes de rechange 7CLM+ et 
XCLM+ sont également compatibles avec les têtes 
Everpure QC7I, Coldrink, Haut débit CSR, QL2, 
QL3B et QL3
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SYSTÈMES DE FILTRAGE COMBINÉS

SYSTÈMES HAUT DÉBIT EVERPURE® ENDURANCE® 
Les systèmes haut débit Endurance peuvent répondre à vos pointes de consommation  
d’eau, aujourd’hui comme dans le futur. Capacité pouvant aller jusqu’à 200 000 gallons  
[757 082 L] et pas d’électricité ni de vidange nécessaire !
• Système de réduction des particules par moyens mécaniques avec micro filtre  

plissé exclusif 
• Doté des cartouches SEN avec le milieu exclusif Fibredyne™ pour une excellente 

réduction des contaminants
• Utilise la cartouche au phosphate 2SR-BW (EV9627-14) pour la protection contre le tartre. 
• La capacité élevée permet de ne changer le filtre qu’une fois par an
• Aptitude exceptionnelle pour la rétention des saletés

EV9437-32  
Endurance Quad haut débit
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KIT № DESCRIPTION
DÉBIT** CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE 

EN MICRONS
EN LOT 

DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIX GAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

EV9628-70 Kit de cartouche  
Twin Endurance†† 7,50 28,39 100 000 378 541 0,5 • • • • • • • 1 13,0 5,9 $933,00

EV9628-71 Kit de cartouche  
Triple Endurance†† 11,25 42,59 150 000 567 812 0,5 • • • • • • • 1 16,0 7,3 1 155,00

EV9628-72 Kit de cartouche  
Quad Endurance†† 15,00 56,78 200 000 757 082 0,5 • • • • • • • 1 19,0 8,6 1 379,00

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

Endurance Twin haut débit* EV9437-30 7,50 28,39 100 000 378 540 33,20 x 26 x 18,70 84,30 x 66 x 47,40 43,0 19,5 $2 386,00
Endurance Triple haut débit* EV9437-31 11,25 42,59 150 000 567 810 33,20 x 26 x 18,70 84,30 x 66 x 47,40 46,0 20,9 2 602,00
Endurance Quad haut débit EV9437-32 15,00 56,78 200 000 757 080 33,20 x 26 x 18,70 84,30 x 66 x 47,40 49,0 22,2 2 8020,00

KITS DE CARTOUCHE DE RECHANGE EVERPURE
• Utilisez uniquement des kits de cartouche de rechange d’origine 

Everpure par Pentair® pour préserver la performance élevée de votre 
système, son homologation NSF et sa garantie

*Non illustré
** Débit de crête continu pendant une (1) minute.
***Par des moyens mécaniques.
†Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 
††Comprend les cartouches SEN, la cartouche 2SR-BW et le filtre de prétraitement.
†††Valeur nominale de filtration du filtre : 0,2 micron selon les essais Pentair.

OPTIONS DE MODERNISATION POUR MANIFOLDS CSR HAUT DÉBIT EVERPURE
DESCRIPTION № DE PIÈCE

COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXPO CM LIVRES KG

Kit de modernisation SEN Triple EV9437-60 – – 25,0 11,3 $1 747,00
Kit de modernisation SEN Quad EV9437-65 – – 27,0 12,2 1 997,00

PIÈCES DE RECHANGE EVERPURE POUR LES SYSTÈMES ENDURANCE
DESCRIPTION № DE PIÈCE

COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXPO CM LIVRES KG

Cartouche SEN ††† EV9692-65 20,75 x 3,25 52,7 x 8,3 3,0 1,4 $251,00
Bol gamme E EV9437-70 – – 5,0 2,2 95,20
Bol gamme K EV9437-71 – – 5,0 2,2 275,00

Système micro filtrant Endurance TKO EV9437-50 27 x 12,75 x 8,50 68,50 x 32,30 x 21,50 12,8 5,8 739,00
Microfiltre TKO FE4620YYAB 21,28 x 4,64 54,05 x 11,79 1,0 0,5 570,00

Kit de doseur Endurance 2SR-BW EV9798-70 12 x 4,25 x 7,50 30,48 x 10,80 x 19,05 4,8 2,2 337,00
 Cartouche 2SR-BW EV9627-14 12 x 7,50 30,40 x 19 4,5 2,0 145,00



  SERVICE CLIENTS / ASSISTANCE TECHNIQUE : TEL: 800.942.1153 • 630.307.3000 • FAX: 800.942.0081 • 920.803.380548

SYSTÈMES DE FILTRAGE COMBINÉS

SYSTÈMES HAUT DÉBIT EVERPURE® ENDURANCE® SC 
L’Endurance SC est la plateforme de filtrage haut débit de Pentair pour les 
établissements de restauration à grand volume. Ce modèle autonettoyant est doté 
d’une technologie intelligente à fibres creuses rinçables qui ajuste le cycle de 
rinçage en fonction de la consommation d’eau.
• Dimensionné pour les utilisations en grande quantité qui nécessitent  

une qualité d’eau qui convient à la cuisine 
• Idéal pour les endroits où l’adduction d’eau contient une teneur  

en particules très élevée
• Les membranes à fibre creuse de qualité eau municipale  

réduisent les particules au-dessus de 0,025 micron par des  
moyens mécaniques†

• La commande intelligente automatise les rinçages  
d’auto-nettoyage selon le volume d’eau réellement consommé

• Doté des filtres à particules fines Everpure SEN Fibredyne™ avec  
le milieu exclusif Fibredyne II pour une meilleure réduction des  
contaminants

• La capacité de réduction de chlore répertoriée par NSF est calculée  
pour permettre aux cartouches au carbone de durer un an

• Utilise une cartouche au phosphate 2SR-BW (EV9627-14) pour la  
réduction du tartre

•  De conception compacte permettant la fixation murale
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KIT № DESCRIPTION
DÉBIT MAXI CAPACITÉ NOMINALE

FILTRAGE 
EN MICRONS

EN LOT 
DE

POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

EV9628-80 Kit de cartouche Twin 
Endurance SC** 7,50 28,39 100 000 378 541 0,5 • • • • • • • 1 11,0 5,0 $556,00

EV9628-81 Kit de cartouche Triple 
Endurance SC** 11,25 42,59 150 000 567 812 0,5 • • • • • • • 1 14,0 6,4 778,00

EV9628-82 Kit de cartouche Quad 
Endurance SC** 15,00 56,78 200 000 757 082 0,5 • • • • • • • 1 17,0 7,7 1 001,00

EV9628-91 Membrane  
Endurance SC UF – – – – – 1 6,6 3,0 1 327,00

SYSTÈME № DE PIÈCE
DÉBIT MAXI CAPACITÉ  

NOMINALE
COTES (H X L X P) POIDS BRUT

BARÈME  
DE PRIXPO CM LIVRES KGGAL/

MIN L/MIN GALLONS LITRES

Endurance SC Twin 1,0* EV9437-40 7,50 28,39 100 000 378 541
34,7 x 29,0 x 18,8  

plus réservoir 
(19,1 x 11,8 x 11,8)

88,1 x 73,7 x 47,8  
plus réservoir  

(48,4 x 30,0 x 30,0)
64,0 29,1 $4 186,00

Endurance SC Triple 1,1* EV9437-41 11,25 42,59 150 000 567 812
34,7 x 29,0 x 18,8  

plus réservoir  
(19,1 x 11,8 x 11,8)

88,1 x 73,7 x 47,8  
plus réservoir  

(48,4 x 30,0 x 30,0)
67,0 30,4 4 409,00

Endurance SC Quad 1,1 EV9437-42 15,00 56,78 200 000 757 082
34,7 x 29,0 x 18,8  

plus réservoir  
(19,1 x 11,8 x 11,8)

88,1 x 73,7 x 47,8  
plus réservoir  

(48,4 x 30,0 x 30,0)
70,0 31,8 4 631,00

EV9437-42 
Endurance SC Quad

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE
• Utilisez uniquement des cartouches de rechange d’origine Everpure  

par Pentair® pour préserver la performance élevée de votre système,  
son homologation NSF et sa garantie

*Non illustré
**Comprend le filtre fin Everpure SEN Fibredyne et la cartouche au phosphate Everpure 2SR-BW
***Par des moyens mécaniques.
†Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA.

La membrane  
autonettoyante est 
idéale pour de l’eau 
du robinet qui a une 
teneur en particules 
très élevée, y compris 
des particules 
colloïdales extra-fines 
qui risqueraient de 
boucher les filtres fins 
au carbone.
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SYSTÈMES OI EVERPURE® - 15 À 350 GALLONS [57 À 1325 L] PAR JOUR D’EAU OSMOSÉE
• Améliore la durée de vie de l’appareil et sa performance en 

éliminant plus de 90 % des tous les matériaux dissous qui 
causent l’accumulation de tartre

• Réduit l’accumulation de tartre qui peut provoquer des arrêts 
excessifs de la machine et accroître les coûts d’entretien

• Réduit les dépenses d’énergie qui résultent de l’accumulation de 
tartre sur les éléments chauffants et les bouilloires des appareils

• LVRO est un système d’OI de faible volume qui offre une 
solution plus écologique

• Les modèles CC réintroduisent dans l’eau traitée une petite 
quantité de minéraux qui contribuent normalement à la dureté.

• Les systèmes de la gamme BL sont dotés d’un robinet 
mélangeur réglable qui permet de régler sur mesure la 
teneur en minéraux dissous dans l’eau traitée.

• Re-minéralisation régulée en utilisant la cartouche CC, ou en 
mélangeant, si on le souhaite, pour le café, lequel nécessite 
une certaine dureté pour obtenir un soutirage correct, et pour 
infuser du thé afin de libérer correctement ses flavonoïdes.

• Les systèmes de la gamme CC-BL comportent le réglage 
du mélange de la gamme BL combiné avec le contrôle de la 
re-minéralisation de la cartouche CC pour créer un mélange 
d’eau idéal pour réduire la corrosion et les dépôts de calcaire.

SYSTÈMES D’OSMOSE INVERSE (OI)

PRODUIT № DE PIÈCE
COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXPO CM LIVRES KG

LVRO-75HE+F* EV9975-10 15,50 x 9,5 x 4,92 39,4 x 24,1 x 12,5 20,0 9,1 $909,00

LVRO-75HE EV9975-00 15,50 x 9,5 x 4,92 39,4 x 24,1 x 12,5 19,5 8,8 855,00

MRS-100* EV9970-07 30,0 x 15,0 x 8,0 76,2 x 38,1 x 20,3 30,0 13,6 2 102,00

MRS-100CC EV9970-10 34,0 x 15,0 x 8,0 86,4 x 38,1 x 20,3 35,0 15,9 2 236,00

MRS-100BL* EV9970-73 38,0 x 15,0 x 8,0 96,5 x 38,1 x 20,3 35,0 15,9 2 344,00

MRS-225* EV9970-08 30,0 x 15,0 x 8,0 76,2 x 38,1 x 20,3 30,0 13,6 2 175,00

MRS-225CC EV9970-09 34,0 x 15,0 x 8,0 86,4 x 38,1 x 20,3 35,0 15,9 2 307,00

MRS-225BL* EV9970-76 38,0 x 15,0 x 8,0 96,5 x 38,1 x 20,3 35,0 15,9 2 416,00

MRS-350 EV9970-17 38,0 x 15,0 x 8,0 96,5 x 38,1 x 20,3 32,0 14,5 2 443,00

MRS-350CC* EV9970-18 38,0 x 15,0 x 8,0 96,5 x 38,1 x 20,3 30,0 13,6 2 574,00

MRS-350BL* EV9970-20 38,0 x 15,0 x 8,0 96,5 x 38,1 x 20,3 37,0 16,8 2 685,00

MRS-100CC/BL EV9973-63 38.0 x 15.0 x 8.0 96.5 x 38.1 x 20.3 35.0 15.9 2 410,00

MRS-225CC/BL EV9970-19 38.0 x 15.0 x 8.0 96.5 x 38.1 x 20.3 35.0 15.9 2 452,00

MRS-350CC/BL EV9973-65 38.0 x 15.0 x 8.0 96.5 x 38.1 x 20.3 37.0 16.8 3 418,00

Kit de préfiltre de 10 po en option* EV9795-81 Ajoute 5,5 po à la largeur Ajoute 14,0 cm à la largeur 5,0 2,3 191,00

Remarque : 
Le modèle CC comprend 
une cartouche de dosage 
de calcite qui remet des 
minéraux dans l’eau.

*Non illustré   **Par des moyens mécaniques.    
†Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 

Commandez le réservoir 
séparément.

Illustré avec préfiltre en  
option; commandez le  
réservoir séparément.

Remarque : Reportez-vous à la page 54 pour les cartouches de rechange.
Tous les modelés électriques sont disponibles en 230 et 240 V.C.A. 
Contactez Pentair Everpure pour les détails.

JUSQU’À 15 GAL/J

LVRO-75HE

JUSQU’À 100 ET 225 GAL/J

MRS-100 & MRS-225  
(plus CC & BL)

JUSQU’À 350 GAL/J

MRS-350  
(plus CC & BL)

Remarque : 
Le modèle CC comprend une 
cartouche de dosage de calcite 
qui remet des minéraux dans 
l’eau. Le modèle BL comprend 
un robinet de mixage et 
une cartouche filtrante 
submicronique**† qui permet 
de régler le mélange d’eau 
filtrée et d’eau osmosée.

Il est fortement recommandé qu’un kit de réservoir 
de stockage et de soupape de décharge pour 
système d’OI de Pentair soit utilisé avec tous les 
systèmes d’osmose inverse de Pentair. Voir page 55 
pour de plus amples renseignements.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SYSTÈME  
D’OI À FAIBLE 
GASPILLAGE 

D’EAU
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EVERPURE CONSERV LT-S SYSTÈME D’OI À HAUT RENDEMENT
• Homologué à la norme NSF 58 pour la réduction des MDT
• Doté d’un robinet mélangeur pour équilibrer parfaitement le 

mélange de l’eau pour la fabrication de vapeur
• Se fixe au mur
• Permet aux surfaces chauffantes des appareils de maintenir 

au maximum leur efficacité de transfert de chaleur, ce qui 
réduit les temps de cycle et la consommation d’énergie

• Le mélange de minéraux ou d’eau se produit dans le 
réservoir de stockage, ce qui résulte en une meilleure 
homogénéité 

• Réservoir de stockage de 4 gallons [15,14 L] compris
• Capacité : 70 gal/jour (264,98 L/jour)

SYSTÈMES D’OSMOSE INVERSE À HAUT RENDEMENT EVERPURE® CONSERV®

Les systèmes à osmose inverse à haut rendement (OI) Pentair Everpure Conserv apportent des solutions compactes et économiques 
dans de nombreux cas d’application. En plus des avantages répertoriés individuellement pour chaque système, tous les systèmes d’OI 
Conserv ont les caractéristiques suivantes :
• Économie d’eau jusqu’à 50 % par rapport aux systèmes d’OI 

conventionnels
• Remplacement rapide, facile et hygiénique du filtre
• Conception compacte avec réservoir de stockage compris
• Fournit une protection contre la corrosion, ainsi qu’une 

réduction de 95 % ou plus des solides dissous qui causent 
l’entartrage et peuvent accroître les coûts d’entretien et la 
consommation d’énergie

• Le milieu filtrant exclusif Fibredyne™ II empêche efficacement 
la croissance des bactéries sur le milieu filtrant, lesquelles 
peuvent réduire la durée de vie du produit

• Protégé contre les contaminants qui donnent des goûts et des 
odeurs tout en éliminant la terre, les particules et les solides 
dissout dans l’eau

• Doté d’un robinet mélangeur pour équilibrer parfaitement la 
teneur en minéraux de l’eau

• Kits de cartouche de rechange pour faciliter l’entretien et la 
commande

SYSTÈMES D’OSMOSE INVERSE (OI)

QUAND DOIT-ON ENVISAGER L’OSMOSE INVERSE ?
Pour tout établissement de restauration 
qui a besoin de traiter l’eau à cause 
d’une teneur totale élevée en matières 
dissoutes (MDT) dans son eau.  Un 
système à osmose inverse est une 
nécessité qui est efficace –mais 
souvent coûteuse. En fait l’osmose 
inverse est de loin la solution la plus 
pragmatique et la plus efficace pour 
éliminer les MDT de l’eau afin d’obtenir 
en permanence une eau de cuisine de 
haute qualité.

Comment sait-on si la teneur en MDT dans l’eau est suffisante pour justifier une 
solution d’osmose inverse (OI) ?
• Ils communiquent un goût inacceptable
• Ils empêchent les méthodes conventionnelles de protection contre l’entartrage 

de produire des résultats acceptables
• Ils nuisent à la recette désirée
• Ou alors, il suffit de tester l’eau. L’OI doit être envisagée si la teneur en MDT 

présents dans l’eau dépasse 300 ppm
 
Remarque : La production d’eau dépend de la température de l’arrivée d’eau et de la pression dans le 
tuyau. Il se peut que des appareils supplémentaires comme des robinets de régulation de la température 
ou des pompes de gavage soient nécessaires au bon fonctionnement. Consultez votre représentant Pentair 
Everpure, qui pourra vous aider dans le choix et la conception du système.

IDÉAL POUR 
LES FOURS 
COMBINÉS,

LES ÉTUVES ET 
LES CHAMBRES 

DE POUSSE

SYSTÈME № DE PIÈCE
COTES (H X L X P) POIDS BRUT

BARÈME  
DE PRIX

PO CM LIVRES KG

 Conserv LT-S EV9975-20 21,25 x 12,25 x 7,25 53,98 x 31,12 x 18,42 30,0 13,61 $1 450,00

Kit de cartouche de rechange pour vapeur  
OI Conserv (membrane GRO-75EN, cartouche 

filtrante 4CC et cartouche filtrante 4FC5]
EV9976-25 — — 6,6 3,0 411,00

NOUVEAU
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SYSTÈME D’OI À HAUT RENDEMENT  
EVERPURE CONSERV RO-75E
• Homologation selon la norme NSF 58 pour la réduction de 

parasites tels que le Cryptospridium et le Giardia par des 
moyens mécaniques

• Grâce au robinet mélangeur, vous pouvez régler la teneur en 
minéraux pour obtenir une eau optimale pour les machines à 
expresso etc.

• Fournit une protection contre les mauvais goûts et les mauvaises 
odeurs tout en éliminant les particules et les solides dissous

• Permet un mélange sur mesure avec l’arrivée d’eau pour 
produire la teneur idéale en minéraux qui produit de meilleurs 
expressos et de meilleurs cafés

• S’adapte aux machines à glaçons grâce à un préfiltre d’entrée
• Comprend un réservoir intégré supplémentaire en accessoire 

pour augmenter la capacité en cas de pics de demande.
• Sa conception compacte permet la fixation murale ou 

l’installation sur le plan de travail ou même en-dessous
• Capacité : 50 gal/jour (189,27 L/jour)

PRODUIT № DE PIÈCE
COTES (H X L X P) POIDS BRUT

BARÈME  
DE PRIX

PO CM LIVRES KG

Système OI Conserv RO-75S EV9976-00 18,69 x 16,97 x 10,37 47,5 x 43,1 x 26,0 49,0 22,2 $1 853,00

Kit de cartouche de rechange Conserv RO-75S 
(membrane GRO-75EN, cartouche filtrante 4CC  

et cartouche filtrante 4FC5)
EV9976-25 — — 6,6 3,0 411,00

PRODUIT № DE PIÈCE
COTES (H X L X P) POIDS BRUT

BARÈME  
DE PRIX

PO CM LIVRES KG

Système OI Conserv RO-75E EV9977-00 18,69 x 16,97 x 10,37 47,5 x 43,1 x 26,0 51,5 23,35 $2 059,00

Kit de cartouche de rechange Conserv RO-75E 
(membrane GRO-75EN, cartouche filtrante 4CC, 

cartouche filtrante 4FC5-S et cartouche filtrante 4CB5)
EV9977-25 — — 8,9 4,0 521,00

SYSTÈME OI HAUT RENDEMENT  
EVERPURE® CONSERV® RO-75S
• Homologation selon la norme NSF 58 pour la réduction de parasites  

tels que le Cryptospridium et le Giardia par des moyens mécaniques
• Eau de haute qualité pour les fours combinés, les étuves et les 

chambres de pousse.  Le système fournit la teneur idéale en 
minéraux pour une protection optimale contre le tartre et la 
corrosion

• Robinet mélangeur pour équilibrer parfaitement le mélange 
d’eau pour la fabrication de vapeur

• Doté d’un réservoir de stockage intégré
• Sa conception compacte permet la fixation murale ou 

l’installation sur le plan de travail ou même en-dessous
• Permet aux surfaces chauffantes des appareils de maintenir un rendement de 

transfert de chaleur élevé, ce qui réduit les temps de cycle et la consommation 
d’énergie.

• Capacité : 50 gal/jour (189,27 L/jour)

IDÉAL POUR LES 
FOURS COMBINÉS, 

LES ÉTUVES ET 
LES CHAMBRES 

DE POUSSE

SYSTÈMES D’OSMOSE INVERSE (OI)

IDÉAL POUR LE 
CAFÉ, L’EXPRESSO 
ET LES MACHINES 

À GLAÇONS



  SERVICE CLIENTS / ASSISTANCE TECHNIQUE : TEL: 800.942.1153 • 630.307.3000 • FAX: 800.942.0081 • 920.803.380552

SYSTÈME D’OSMOSE INVERSE (OI) HAUT RENDEMENT MRS-600HE
Doté d’une pompe à double tête et d’un réservoir intégré de 6,0 gallons [22,7 L]
Le MRS-600HE nécessite 
l’addition d’un système de filtrage 
séparé pour les sédiments de 
taille inférieure au micron et 
d’un filtrage au carbone.  Dans 
la gamme Everpure Coldrink®, 
le CB20-302E ou le CB20-312E 
convient comme système de 
prétraitement.

SYSTÈMES D’OSMOSE INVERSE (OI)

SYSTÈME D’OSMOSE INVERSE (OI) HAUT RENDEMENT MRS-600HE-II
Doté d’un filtrage intégré et de pompes d’entrée et de gavage sur la sortie d’eau osmosée
Le MRS-600HE-II comprend un filtrage 
des sédiments de taille inférieure au 
micron et d’un filtrage au carbone, 
mais il ne comprend pas de réservoir 
de stockage. Veuillez contacter  
Pentair® Everpure pour assistance 
lors de la configuration d’un système 
complet.

SYSTÈMES D’OSMOSE INVERSE EVERPURE® MRS-600HE ET MRS-600HE-II
Systèmes d’osmose inverse configurables à haut débit et haut rendement au débit nominal de 600 gallons [2 271 L] par jour. Selon le 
mode choisi, ils fournissent de l’eau osmosée ou mélangée avec de l’eau filtrée pour de nombreux cas d’application en restauration.  
S’utilisent avec les cafetières, les machines à expresso, les étuves, les fours combinés et les machines à glaçons. Également idéal  
pour les cafés spéciaux.

MRS-600HE 
sans couvercle

La cartouche 2SR-BW  
empêche la formation de tartre, 
ce qui allonge la durée de vie de  
la cartouche d’OI MR-600

Le réservoir de stockage d’eau 
d’OI de 6 gallons de capacité 
totale fournit une ample réserve 
de volume qui supporte les pics 
instantanés de consommation.

La cartouche MR-600 
d’OI fournit deux (2) 
fois plus de volume de 
production journalière 
qu’une membrane d’OI 
traditionnelle de taille 
similaire.

Conception à deux sorties qui 
fournit à la fois de l’eau à faible 
teneur en MDT (eau d’OI pure) et 
de l’eau mélangée (mixture d’eau 
du robinet filtrée et d’eau d’OI)

La pompe exclusive à deux têtes 
renforce la pression à la sortie 
et améliore le rendement du 
système dans son ensemble Commande à base de 

microprocesseur avec 
affichage numérique qui 
affiche l’état du système 
et sert d’interface pour 
l’utilisateur

La cartouche MR-600 d’OI 
fournit deux (2) fois plus 
de volume de production 
journalière qu’une membrane 
d’OI traditionnelle de taille 
similaire.

MRS-600HE-II 
sans couvercle

La pompe de gavage d’entrée 
augmente la pression de l’eau 
à l’entrée afin de régulariser la 
quantité d’eau produite

Les cartouches doubles de 
post-filtrage enlèvent les 
sédiments, le goût, les odeurs 
et autres caractéristiques 
indésirables de l’eau avant 
qu’elle ne sorte du système.

La pompe de gavage de  
l’eau osmosée réduit la  
contre-pression sur la 
membrane d’OI et maximise 
le débit du système et son 
rendement

La batterie triple de cartouches 
filtrantes réduit les sédiments, 
les oxydants et le tartre, offrant 
ainsi une protection maximale du 
module d’OI

Commande à base de 
microprocesseur avec affichage 
numérique qui affiche l’état du 
système et sert d’interface pour 
l’utilisateur
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JUSQU’À 600 GAL/J

MRS-600HE*

JUSQU’À 600 GAL/J

MRS-600HE-II 

SYSTÈME № DE PIÈCE
COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXPO CM LIVRES KG

Système MRS-600HE EV9970-38 30,0 x 23,0 x 13,6 76,2 x 58,4 x 34,5 85,0 38,6 $5 245,00
Système MRS-600HE-II EV9970-54 32,0 x 23,0 x 13,6 81,3 x 58,4 x 34,5 85,0 38,6 5 707,00

Remarque : Reportez-vous à la page 54  
pour les cartouches de rechange.

SYSTÈMES D’OSMOSE INVERSE (OI)

LES SOLUTIONS D’OI PEUVENT ÊTRE PLUS VERTES AVEC LES SYSTÈMES EVERPURE® MRS-600 DE PENTAIR®

Économies d’eau par gallon d’eau osmosée consommée

OI traditionnelle
Pour chaque gallon d’eau osmosée consommée,  

4 gallons d’eau sont gaspillés.

Systèmes Everpure MRS-600
Pour chaque gallon d’eau osmosée consommée,  

1/4 de gallon d’eau est gaspillée.

80 % d’économie avec ce système par rapport à l’OI traditionnelle

Remarque : Contactez l’usine pour les options en 230/240 V.C.A. 
*Préfiltre non inclus. Il se peut que des appareils supplémentaires soient nécessaires à moins qu’un préfiltre n’existe déjà.
 **Selon le besoin – l’étalonnage du système sur site détermine le ou les types nécessaires.

PIÈCES DE RECHANGE EVERPURE POUR LES SYSTÈMES MRS-600HE ET MRS-600HE-II
SYSTÈME

№ DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ PAR 
SYSTÈME

BARÈME  
DE PRIXMRS-600HE MRS-600HE-II

EV3128-08 Électrovanne : 1/4 po NPT de type à corps métallique 2 $309,00
— EV3128-18 Pompe : tête double 1 811,00
— 41-230-00 Vessie de rechange seulement : Lot de 1 1 ou 2 76,90

EV3149-07 Commande avec entrée de transducteur : systèmes fabriqués entre 5/2014 et maintenant. 1 782,00
EV3128-27 Ajutage : bleu, 735 ml/min A/R-1 Maxi. 12,10
EV3128-28 Ajutage : blanc, 1052 ml/min A/R-1 Maxi. 12,10
EV3128-29 Ajutage : gris, 1577 ml/min A/R-3 Maxi. 12,10
EV3128-30 Ajutage : rouge, 125 ml/min A/R-1 Maxi. 12,10
EV3128-31 Ajutage : marron, 189 ml/min A/R-1 Maxi. 12,10
EV3128-32 Ajutage : vert, 525 ml/min A/R-1 Maxi. 12,10
EV3128-33 Bouchon : Dia. Ext 1/4 po A/R-2 Maxi. 3,60

— EV9627-15 Kit de filtre en ligne GS-215RO-H 1 62,80
— EV3131-52 Pompe : entrée 1 533,00
— EV3131-51 Pompe : eau osmosée 1 533,00
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Proportions du produit pas à l’échelle.

CARTOUCHES DE RECHANGE  
POUR OSMOSE INVERSE (OI)

CAS D’APPLICATION CARTOUCHE SYSTÈME № DE PIÈCE EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXLIVRES KG

Préfiltre au carbone

2FC5-S LVRO-75HE EV9691-86 6 6,6 3,0 $86,40
4CB5 MRS-20 EV9617-16 6 13,0 5,9 94,30
4FC5 Conserv® 75S EV9693-21 1 2,0 0,9 149,00

6TO-BW MRS-100/100CC/100BL/ 
MRS-225/225CC EV9607-41 1 3,0 1,4 148,00

7TO-BW MRS-350/350CC/350BL EV9627-04 1 4,0 1,8 157,00
7FS-BW MRS-600HE-II EV9627-16 1 5,0 2,3 200,00

Module OI

GRO-75EN LVRO-75HE/Conserv 75S/Conserv 75E 4002575 16 27,7 12,6 135,00
MR-20 MRS-20 EV9273-69 1 3,0 1,4 265,00

MR-100 MRS-100/100CC/100BL EV9627-11 1 3,0 1,4 541,00
MR-225 MRS-225/225CC/225BL EV9627-03 1 3,0 1,4 623,00
MR-350 MRS-350/350CC/350BL EV9627-07 1 4,0 1,8 833,00
MR-600 MRS-600HE, MRS-600HE-II EV9627-13 1 4,0 1,8 951,00

Préfiltre à sédiments P5
MRS-100/100CC/100BL/ 
MRS-225/225CC/225BL/ 
MRS-350/350CC/350BL/

MRS-600HE

155014-43 24 8,0 3,6 7,20

Doseur
4CC Conserv 75S/Conserv 75E EV9627-45 1 3,3 1,5 128,00

7CC-BW MRS-100CC/225CC/350CC EV9627-05 1 4,0 1,8 180,00
2SR-BW MRS-600HE EV9627-14 1 3,0 1,4 145,00

Filtre au carbone 4FC5-S Conserv 75E EV9693-31 1 2,0 0,9 164,00

Post-filtre

2CB5 LVRO-75HE EV9617-05 6 8,0 3,6 55,20
4CB5 Conserv 75E EV9617-16 6 13,0 5,9 94,30

GS-215-RO-H MRS-600HE EV9627-15 1 2,0 0,9 62,80

MC2 MRS-600HE-II EV9612-56 1 2,0 0,9 124,00
BW 4400 MRS-100BL/225BL/350BL EV9668-24 1 2,0 0,9 162,00

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE®
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ACCESSOIRES  
POUR OSMOSE INVERSE (OI)

KITS DE SOUPAPE DE DÉCHARGE
№ DE PIÈCE DESCRIPTION

COTES (H X L X P) EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXPO CM LIVRES KG

EV3131-96 Pour HE-II, 1 po 12,25 x 12,25 x 6,50 31,12 x 31,12 x 16,51 1 2,4 1,1 $362,00

EV3143-67 Pour HE-II, 1-1/4 po 12,25 x 12,25 x 6,50 1,12 x 31,12 x 16,51 1 2,4 1,1 452,00

EV3143-68 Universel 1 po 12,25 x 12,25 x 6,50 1,12 x 31,12 x 16,51 1 2,4 1,1 512,00

EV3141-17 Universel , 1-1/4 po 12,25 x 12,25 x 6,50 1,12 x 31,12 x 16,51 1 2,4 1,1 512,00

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D’OI PENTAIR® 
CAPACITÉ DE STOCKAGE*

 (TAILLE NOMINALE DU RÉSERVOIR)
№ DE PIÈCE ENTRÉE / SORTIE

COTES (H X L X P) POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIX

GALLONS LITRES PO CM LIVRES KG

1,2 (3,0) 4,5 (11,4) EV3102-75 1/4 po MNPT 15 x 11 x 11 38 x 28 x 28 9,0 4,1 $228,00

4,3 (15,0) 16,3 (56,6) 34679 1 po MNPT 26 x 16 x 16 66 x 41 x 41 20,0 9,1 509,00

5,8 (20,0) 22,0 (75,7) 34680 1 po MNPT 32 x 16 x 16 81 x 41 x 41 24,0 10,9 558,00

8,7 (30,0) 32,9 (113,6) 34681 1 po MNPT 44 x 16 x 16 112 x 41 x 41 28,0 12,7  806,00 

11,9 (40,0) 45,0 (151,4) 34682 1 po MNPT 57 x 16 x 16 145 x 41 x 41 35,0 15,9 960,00 

17,7 (60,0) 67,0 (227,1) 34683 1-1/4 po MNPT 41,50 x 24 x 24 105 x 61 x 61 55,0 24,9 1 117,00 

25,6 (80,0) 96,9 (302,8) 34684 1-1/4 po MNPT 55,25 x 24 x 24 140 x 61 x 61 63,0 28,6 1 391,00 

35,4 (120,0) 134,0 (454,2) 34685 1-1/4 po MNPT 74,25 x 24 x 24 189 x 61 x 61 90,0 40,8 1 755,00 

* À 30-50 PSI [2,07 – 3,44 bar] avec 28 PSI [1,93 bar] de pré-charge.

ACCESSOIRES POUR OSMOSE INVERSE (OI)
Nos réservoirs de stockage d’OI Pentair® à haute performance et économiques sont 
spécifiquement conçus pour la restauration et les cas d’applications d’osmose inverse des 
petits commerces. Ces petits récipients se distinguent des réservoirs concurrents par leur 
construction 100 % composite sans joints et leur capacité à se décharger dans n’importe 
quelle position.
 Les réservoirs de stockage d’eau osmosée Pentair et les kits de soupape de décharge 
(SDD) forment une partie importante de l’installation d’un système à osmose inverse.  Les 
réservoirs de stockage assurent qu’il y a un ample volume d’eau traitée correspondant à 
la consommation d’un cas d’application spécifique. Les kits SDD assurent que la pression 
d’eau en aval du réservoir reste dans la plage de fonctionnement idéale. Ces kits sont 
souvent nécessaires parce que la pression d’eau dans le réservoir de stockage est en 
général supérieure à que ce qui est acceptable pour les appareils utilisés en restauration.

Les réservoirs ne comprennent 
ni raccords ni tube

ROBINET DE MIXAGE THERMOSTATIQUE RÉGLABLE (RMT) POUR SYSTÈMES D’OI
• Régule le mélange d’eau chaude et d’eau froide pour produire à la sortie de l’eau à température 

régulée (tiède)
• S’utilise normalement dans les climats froids pour réguler la température de l’eau qui alimente un 

système d’OI, ce qui permet ainsi à l’OI de maintenir son débit de sortie nominal à 77°F [25°C]

PRODUIT DESCRIPTION № DE PIÈCE BARÈME  
DE PRIX

Robinet de mixage 
thermostatique Régule le mélange d’eau chaude et d’eau froide. EV3114-79 $727,00
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ACCESSOIRES  
POUR OSMOSE INVERSE (OI)

ACCESSOIRES POUR OSMOSE INVERSE (OI)
RÉSERVOIRS ACCUMULATEURS ET ACCESSOIRES EVERPURE®

№ DE PIÈCE DESCRIPTION EN LOT DE BARÈME  
DE PRIX

EV3102-75  Réservoir accumulateur : 3 gallons [11,36 L]  
15,0 po H x 11,0 po l [38,1 H x 27,9 l cm], avec embase. 1 $228,00

EV3116-55* Robinet à bille : 1/4 po NPT x 3/8 po  
PI pour réservoir de 3 gallons [11,36 L] 1 39,20

EV3123-39* Adaptateur : vide d’air pour OI, fixation murale 1 63,00

181-201 Réservoir accumulateur : 21 onces [0,62L] 12 73,50

181-400 Réservoir accumulateur : 21 onces [0,62L], raccord Shurloc 12 73,90

Réservoir 
accumulateur 
de 3 gallons

Réservoir 
accumulateur 
de 21 onces

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / TRANSFORMATEUR SHURFLO®

• La conception à découpage économise l’énergie 
• Pour pompes de gavage d’OI seulement

№ DE PIÈCE DESCRIPTION EN LOT DE BARÈME  
DE PRIX

60-044-00
100-240 V.C.A. 50/60 Hz 1,2 A, 24 V.C.C. 2,5 A, prise US, 

cordon du secteur de 4,50 pieds [1,37 m] et cordon basse 
tension de 4,50 pieds [1,37 m] avec connecteur AMP.

24 $44,75

94-60-047

Alimentation électrique de rechange pour pompes de gavage 
en 24 V.C.C : 100-240 V.C.A. 50/60 Hz, 120 Watt, 24 V.C.C.  
5,0 A, prise US, Australie/Nouvelle Zélande (Adaptateur 
femelle pour cordon du secteur IEC320/C13). D’autres 

cordons pour l’Europe sont également disponibles. Cordon  
du secteur de 3,9 pieds [1,2 m] et cordon basse tension de  

3,2 pieds [1,0 m] avec connecteur AMP;  
homologué UL, cUL, CE, et C-Tick.

Système de gavage pour eau seulement

1 219,00

INTERRUPTEURS DE COMMANDE DE SYSTÈME ET DE RÉSERVOIR D’OI SHURFLO

№ DE PIÈCE DESCRIPTION EN LOT DE BARÈME  
DE PRIX

84-169-00 Faisceau de câbles 1 $9,60

84-331-34
Pressostat pour réservoir :

S’utilise dans les systèmes d’OI pour commander la pompe. Détecte la pression dans le réservoir d’eau osmosée. 
Coupe le courant à 60 psi [4,1 bar], et le remet à 25 psi [1,72 bar], 1/4 po [6,4 mm] NPT.

1 27,50

94-080-01
Pressostat basse pression avec câble et raccords :

Longueur du câble 2 pieds [0,61 m], coupe le courant à 3 psi [0,2 bar], le remet à 8 psi [0,6 bar], raccords  
John Guest® (JG) de 3/8 po [10 mm]. (S’utilise comme interrupteur de produit épuisé).

24/1 63,50

94-090-00 Pressostat pour réservoir avec câble : Longueur du câble 2 pieds [0,61 m],  
coupe le courant à 60 psi [4,1 bar], le remet à 25 psi [1,72 bar], 1/4 po [6,4 mm] FPT. 50/1 39,10

94-090-01 Pressostat pour réservoir avec câble et raccords : Longueur du câble 2 pieds [0,61 m], coupe le courant à 60 psi  
[4,1 bar], le remet à 25 psi [1,72 bar], raccords JG 1/4 po [6,4 mm] FPT. 50/1 38,20

94-090-02 Pressostat pour réservoir avec câble et raccords : Longueur du câble 2 pieds [0,61 m], coupe le courant à 60 psi  
[4,1 bar], le remet à 25 psi [1,72 bar], raccords JG 3/8 po [10 mm] FPT. 50/1 44,60

94-091-00
Robinet de commande d’alimentation en eau avec câble : s’utilise en combinaison avec le réservoir et le pressostat.  

Il coupe automatiquement l’alimentation en eau quand le réservoir d’eau en aval de l’OI est plein. Courant :  
200 mA d’intensité de maintien, position du robinet : normalement fermé. 24 V.C.A., 50/60 Hz,  

raccords John Guest 1/4 po [6,4 mm]. (Ne convient pas au transformateur 60-044-00).
10/1 144,00
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POMPES DE GAVAGE POUR  
OSMOSE INVERSE (OI)

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
PRESSION DÉBIT INTENSITÉ 

(A)
EN  

LOT DE
BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

8075-192-319 24 V.C.A. /V.C.C., 200 gal/j [760 l/j], 140 PSI [9,6 bar],  
dérivation de 3/8 po-18 NPT, répertorié NSF.

80 5,5 47,00 178,00 2,5
6 $309,00100 6,9 41,00 155,00 2,5

120 8,3 32,00 121,00 2,5

POMPE DE GAVAGE OI HAUTE PERFORMANCE C.C. SANS BALAIS SHURFLO 8075
La pompe de gavage d’OI haute performance à moteur C.C. sans balais de la gamme 
Shurflo 8075 repousse les limites technologiques. La tête de pompage est très fiable 
grâce à son rendement élevé, sa grande durée de vie et son moteur C.C. sans balais, ce 
qui en fait une machine solide et polyvalente. Le moteur est construit de manière robuste 
afin de résister aux conditions difficiles des systèmes d’OI pour les commerces. Grâce à 
son interrupteur à deux-vitesses exclusif, la même pompe peut être utilisée soit sur les 
systèmes à 150 gal/jour [570 L/jour] soit sur ceux à 200 gal/jour [760 L/jour] par un simple 
basculement de l’interrupteur.
• Flexible, hautement efficace et longue 

durée de vie
• Le haut débit supporte les systèmes 

de150 à 200 gal/jours ou plus [570 à 760 
L/jour ou plus] de capacité avec des taux 
de récupération standards 

• Fonctionnement silencieux dans toute la 
gamme de débits et de pressions

• Durée de vie du moteur allongée grâce à 
la technologie sans balais

• Pressions jusqu’à 140 PSI [9,6 bar]
• Alimentation électrique voir page 56 pour 

60-044-00

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
PRESSION DÉBIT INTENSITÉ 

(A)
EN  

LOT DE
BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

80-121-18
Sans enveloppe, débit jusqu’à 50 gal/j [189 L/j] (Configuration 
de pompe 8010-101-200). Pompe de gavage avec interrupteur 

de réservoir et transformateur, 115/24 V.C.A/V.C.C, 120 PSI 
[8,3 bar], raccordements 3/8 po [10 mm] FPT

20 1,4 7,52 28,00 0,21

6 $320,00
40 2,8 6,33 24,00 0,27
60 4,1 5,48 22,00 0,34
90 6,2 0,60 2,30 0,41

SYSTÈME DE GAVAGE OI SHURFLO GAMME 80
• Doté d’une pompe de haute qualité 

pour service continu
• Tête de pompe et moteur fiables
• Moteur basse tension sans danger
• Pression constante et sans danger pour 

les systèmes d’OI

• Fonctionnement silencieux et continu 
• Comprend l’interrupteur d’arrêt sur 

réservoir plein
•  Peut être fixé au mur

POMPE D’OSMOSE INVERSE SHURFLO®

• Permet de renforcer la pression d’eau en amont d’un système d’osmose inverse (OI) pour améliorer son rendement
•  Augmente la pression d’eau sur les longues tuyauteries
• Allonge la durée de vie du filtre
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№ DE PIÈCE DESCRIPTION
PRESSION DÉBIT INTENSITÉ 

(A)
EN  

LOT DE
BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

8075-111-319 24 V.C.A./V.C.C, 50 gal/jour [189L/jour], 90 PSI [6,2 bar], 
dérivation 3/8 po [10 mm] NPT, homologuée NSF.

20 1,4 17,00 61,40 0,22

6 $232,00
40 2,8 14,00 53,00 0,32
60 4,1 11,00 41,60 0,42
90 6,2 7,00 26,50 0,56

8075-111-329 24 V.C.A./V.C.C, OI générale, 50 gal/jour [189L/jour], 120 PSI 
[8,3 bar], dérivation 3/8 po [10 mm] NPT, homologuée NSF.

20 1,4 17,00 61,40 0,22

6 211,00
40 2,8 14,00 53,00 0,32
60 4,1 11,00 41,60 0,42
90 6,2 7,00 26,50 0,56

8075-142-319 24 V.C.A./V.C.C, 100,0 gal/jour [378,5 L/jour], 90 PSI [6,2 bar], 
dérivation 3/8 po [10 mm] NPT, homologuée NSF.

20 1,4 25,70 97,20 0,67

6 163,00
40 2,8 22,00 83,30 0,42
60 4,1 18,10 70,80 1,16
90 6,2 13,20 49,90 1,47

8075-162-319 24 V.C.A./V.C.C, 150 gal/jour [570L/jour], 90 PSI [6,2 bar], 
dérivation 3/8 po [10 mm] NPT, homologuée NSF.

40 2,8 25,90 98,00 1,22
6 225,0060 4,1 23,90 90,00 1,43

90 6,2 21,40 80,00 1,72

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
PRESSION DÉBIT INTENSITÉ 

(A)
EN  

LOT DE
BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

8075-111-313 24 V.C.A./V.C.C, 50 gal/j [189 L/jour], 90 PSI [6,2 bar], 
dérivation, raccordement 3/8 po [10 mm] FPT.

20 1,4 11,90 45,00 0,38

6 $202,00
40 2,8 8,90 34,00 0,49
60 4,1 8,20 31,00 0,58
90 6,2 5,90 22,00 0,70

8075-142-313
24 V.C.A./V.C.C, 100,0 gal/j [378,5 L/jour], 90 PSI [6,2 bar], 

dérivation, raccordement 3/8 po [10 mm] FPT,  
homologuée NSF.

20 1,4 20,00 76,00 0,43

6 228,00
40 2,8 17,00 64,00 0,59
60 4,1 15,00 57,00 0,69
90 6,2 10,00 38,00 0,93

POMPES DE GAVAGE D’OI SHURFLO 8075 DE LA GAMME ARGENT 
• Qualité et fiabilité grâce à sa conception 

en une seule pièce
• Fonctionnement ultrasilencieux
• Idéal pour les installations 50 - 150 gal/

jour [189 - 570 L/jour]
• Conception brevetée pour le 

diaphragme et la dérivation

• Performance fiable sur la longue durée
• Prix économique
• Alimentation électrique, voir page 56 

pour le 60-044-00

POMPES DE GAVAGE D’OI SHURFLO® 8075 DE LA GAMME OR 
Parmi les pompes d’OI, les pompes Shurflo 8075 de la gamme or apportent les 
performances, la fiabilité et la qualité les meilleures. La dérivation hautement précise 
maintient une pression constante et non dangereuse à la sortie, quelles que soient les 
variations dans la pression de l’adduction en eau. Ces pompes offrent performance et 
silence ainsi qu’une longue durée de vie en service.
• Fonctionnement ultrasilencieux
• Longue durée de vie
• Débits jusqu’à 150 gal/jour [570 L/jour]
• Diaphragme pris dans la masse en une 

seule pièce, ce qui réduit les points de 
fuite potentiels

• Dérivation intégrée
• Alimentation électrique requise  

– voir page 56

POMPES DE GAVAGE POUR  
OSMOSE INVERSE (OI)
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POMPES DE GAVAGE POUR  
OSMOSE INVERSE (OI)

POMPES DE GAVAGE D’OI SHURFLO® DE LA GAMME 8005 

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
PRESSION DÉBIT INTEN-

SITÉ 
(A)

EN  
LOT DE

BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

8005-952-480
24/36 V.C.C., 0,25 gal/min [0,95 L/min] à plein 
débit, diaphragme en Santoprène®, 80 PSI [5,5 

bar], 3/8 po -18 NPT femelle.

20 1,4 33,70 128,00 0,48
6 $215,0040 2,8 30,40 115,00 0,63

80 5,5 24,40 92,00 0,88

8005-952-899
24/36 V.C.C., 0,56 gal/min [2,1 L/min] à plein débit, 

diaphragme en Santoprène, 100 PSI [6,9 bar], 
dérivation interne, 3/8 po -18 NPT femelle.

40 2,8 30,40 115,00 0,63
6 203,0080 5,5 24,40 92,00 0,88

100 6,9 16,10 61,00 0,99

POMPES DE GAVAGE D’OI SHURFLO® DE LA GAMME 8010

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
PRESSION DÉBIT INTEN-

SITÉ 
(A)

EN  
LOT DE

BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

8010-101-200
24 V.C.A./ V.C.C., 25 gal/jour [94,6 L/jour] à plein 

débit, diaphragme en Santoprène, 80 PSI [6,9 
bar], dérivation interne, 3/8 po, 2 x 3/8 -18 NPT, 

homologuée NSF.

20 1,4 7,52 28,00 0,21
6 $220,0040 2,8 6,33 24,00 0,27

90 6,2 0,60 2,30 0,41

8010-101-201
24 V.C.A./V.C.C., 50 gal/jour [189,0 L/jour], 

diaphragme en Santoprène, 60 PSI [4,1 bar], 
dérivation interne, femelle, 3/8 po [10 mm] FPT, 

homologuée NSF, sans cordon.

20 1,4 12,30 47,00 0,24
6 192,0030 2,1 10,90 41,00 0,29

60 4,1 8,30 31,00 0,41

8010-102-210
24 V.C.A./V.C.C., 100 gal/j [378,5 L/jour], 

diaphragme en Santoprène, 80 PSI [5,5 bar], 
dérivation interne, raccords 3/8 po -18 NPT 

femelle, homologuée NSF, sans cordon.

20 1,4 18,10 68,50 0,57
6 215,0060 4,1 9,90 37,50 0,90

80 5,5 7,90 29,90 1,00

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
PRESSION DÉBIT INTEN-

SITÉ 
(A)

EN  
LOT DE

BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

82-100-00

0,9 gal/min [3,4 l/min], transformateur répertorié 
UL, 100-240/24 V.C.A./V.C.C. 60 PSI [4,1 bar], 

commutateur de demande, raccords d’entrée/
sortie de 3/8 po [10 mm], pressostat basse 

pression, répertorié NSF.

20 1,4 0,89 3,40 1,21

1 $340,00
40 2,8 0,74 2,80 1,43

60 4,1 0,41 1,60 1,62

90 6,2 0,01 0,01 1,81

SYSTÈME D’ALIMENTATION BASSE TENSION SHURFLO GAMME 82
• Le système de pompe d’alimentation peut être utilisé pour 

augmenter la pression d’eau au robinet situé en aval du 
réservoir d’OI. Prête à l’emploi … il suffit de la raccorder à la 
tuyauterie et de la brancher pour que ça marche 

• Débits jusqu’à 0,90 gal/min [3,4 L/min]
• Amorçage automatique jusqu’à 7,0 pieds [14,9 m]

• Basse tension 24 V.C.A./V.C.C.
• Transformateur répertorié UL
• Certains modèles comprennent un pressostat basse pression 

qui arrête la pompe quand la pression tombe à 3 PSI [0,2 bar], 
et la remet en route quand la pression à l’entrée remonte à  
8 PSI [0,5 bar]
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SYSTÈME DE POMPE ÉLECTRIQUE SHURFLO POUR BOISSONS
Les pompes d’alimentation Shurflo de la gamme 8000 sont idéales pour les applications qui exigent une 
pression élevée avec des débits pouvant aller jusqu’à 1,5 gal/min [5,7 L/min] et une faible consommation de 
courant. Elles peuvent être montées dans n’importe quelle position, elles sont compactes et conçues pour 
durer longtemps et sans tracas. Les robinets de forme sphérique et les diaphragmes sont disponibles dans 
une variété de matériaux adaptés à un large éventail de situations.
• Excellente pour les systèmes de gavage pour l’eau, les 

brumisateurs et les pulvérisateurs.
• Amorçage automatique jusqu’à 8,0 pieds à la verticale [2.4 m]
• Peut fonctionner à sec sans s’abîmer
• Débits jusqu’à 1,5 gal/min [5,7 L/min]
• Pressions jusqu’à 150 PSI [10,3 bar] disponibles

• Pompe avec cordon : homologuée 
UL; pompe sans cordon : répertoriée UL

• Clapet anti-retour intégré
• 12 ou 24 V.C.A. nécessite une alimentation basse tension à 

fournir par le client.

POMPES D’ALIMENTATION

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
PRESSION DÉBIT INTEN-

SITÉ 
(A)

EN  
LOT DE

BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

94-437-00 Pompe 8010-252-736, 100/240 V.C.A., 24 V.C.A./V.C.C, avec transformateur 
d’alimentation à découpage, raccords 3/8 po [10 mm] cannelés. 60 4,14 0,95 3,60 1 $585,00

94-437-01

3/8 po [10 mm] cannelé, 100-240 V.C.A. 50/60 Hz, alimentation électrique  
120 Watt, 24 V.C.C. 5,0 A, prise US, Australie / Nouvelle Zélande (adaptateur 

femelle pour cordon d’alimentation IEC320/C13), d’autres cordons pour  
l’Europe sont également disponibles. Cordon du secteur de 3,9 pieds [1,2 m]  

et cordon basse tension de 3,2 pieds [1,0 m] avec connecteur AMP;  
avec pompe 8025-897-338, 24 V.C.C. 

60 4,14 1,25 4,70 5,0 1 630,00

SYSTÈME DE POMPE ÉLECTRIQUE SHURFLO® POUR BOISSONS
Le système de pompe électrique Shurflo pour boissons est conçu pour distribuer un liquide dans 
une plage de débits et de pressions donnés. Les produits tels que ceux vendus en caisse-outre 
ou les systèmes non pressurisés conviennent particulièrement à cette pompe. Elle fonctionne 
automatiquement ou jusqu’à ce que le robinet du système soit fermé. Le bouton de réarmement 
automatique indique quand la pompe ou le système est amorcé et pressurisé à un niveau donné précis 
qui permet la distribution régulière de fluides.
• Muni de la pompe basse tension Shurflo de la gamme 8010, 

coupure automatique à 60 PSI [4,14 bar]
• Homologations : NSF, composants répertoriés UL/CSA
• Raccordements : 3/8 po [10 mm] cannelé

• Panneau de fixation
• Débit jusqu’à 0,95 gal/min 

[3,60 L/min]

POMPES D’ALIMENTATION SHURFLO® DE LA GAMME 8000

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
PRESSION DÉBIT INTEN-

SITÉ (A)
EN  

LOT DE
BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

8005-233-236
115 V.C.A., 1,5 gal/min [5,7 L/min] à plein débit,  
diaphragme en Santoprène®, 60 PSI [4,1 bar],  

interrupteur de tirage, raccordements femelles 3/8 po  
[10 mm] NPT, homologuée NSF, sans cordon.

20 1,4 1,26 4,70 0,48

6 $203,00
40 2,8 1,07 4,00 0,57
50 3,4 0,99 3,70 0,61
60 4,1 0,94 3,50 0,66

 8005-243-256

12 V.C.C., 1,3 gal/min [4,9 L/min] à plein débit,  
diaphragme en Santoprène, interrupteur de tirage,  

60 PSI [4,1 bar], avec dérivation interne à 45 PSI [3,1 bar], 
raccordements femelles 3/8 po -18 NPT,  

homologuée NSF, sans cordon.

20 1,4 1,13 4,30 3,20

6 115,00
40 2,8 0,66 2,50 4,20
50 3,4 0,17 0,60 4,50
60 4,1 0,01 0,30 4,70

8005-292-139
12 V.C.C., 1,4 gal/min [5,3 L/min] à plein débit,  

diaphragme en Santoprène, interrupteur de tirage,  
30 PSI [2,1 bar], 1/2 po -14 NPT mâle,  

homologuée NSF, sans cordon.

OPEN OPEN 1,40 5,30 1,90

6 116,00
10 0,7 1,00 3,80 2,00
20 1,4 0,93 3,50 2,50
30 2,1 0,83 3,10 2,90

(Suite page suivante.)
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POMPES D’ALIMENTATION

POMPES D’ALIMENTATION SHURFLO® DE LA GAMME 8000

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
PRESSION DÉBIT INTEN-

SITÉ (A)
EN  

LOT DE
BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

8005-733-155
115 V.C.A., 1,5 gal/min [5,7 L/min] à plein débit, diaphragme 
en Santoprène®, 60 PSI [4,1 bar], interrupteur de tirage, avec 

dérivation interne à 45 PSI [3,1 bar], raccordements 1/2 po 
[12,7 mm] NPT mâle, homologuée NSF, sans cordon.

20 1,4 1,26 4,90 0,40

6 225,0040 2,8 0,67 2,50 0,49

60 4,1 0,05 0,10 0,54

8005-733-255
115 V.C.A., 1,5 gal/min [5,7 L/min] à plein débit, diaphragme 
en Santoprène, 60 PSI [4,1 bar], interrupteur de tirage, avec 
dérivation interne à 45 PSI [3,1 bar], raccordements 3/8 po 

[10 mm] NPT femelle, homologuée NSF, sans cordon.

20 1,4 1,26 4,90 0,40

6 223,0040 2,8 0,67 2,50 0,49

60 4,1 0,05 0,10 0,54

8005-791-255
230 V.C.A., 1,2 gal/min [4,5 L/min] à plein débit, 50 PSI  

[3,4 bar], interrupteur de tirage, avec dérivation interne à  
45 PSI [3,1 bar], homologuée NSF, sans cordon

20 1,4 0,93 3,50 0,16
6 282,0040 2,8 0,30 1,10 0,20

50 3,4 0,05 0,19 0,21

8005-912-260
115 V.C.A., 1,5 gal/min [5,7 L/min] à plein débit, diaphragme 
en Santoprène, 100 PSI [6,9 bar], dérivation interne, 3/8 po  

2 x 3/8-18 NPT, homologuée NSF, sans cordon.

20 1,4 1,50 5,70 0,41

6 170,00
40 2,8 1,26 4,70 0,45
60 4,1 0,98 3,60 0,58

100 6,9 0,90 3,40 0,65

8005-912-290
115 V.C.A., 1,4 gal/min [5,3 L/min], diaphragme en 

Santoprène, 100 PSI [6,9 bar], 3/8 po - 18 NPT femelle, sans 
embase, homologuée NSF, sans cordon.

20 1,4 1,25 4,70 0,42

6 198,00
40 2,8 1,12 4,20 0,53
60 4,1 1,01 3,80 0,63
80 6,9 0,83 3,10 0,81

8005-913-289
115 V.C.A., 1,7 gal/min [6,4 L/min], diaphragme en 

Santoprène, 95 PSI [6,6 bar], 3/8 po - 18 NPT femelle, 
homologuée NSF, sans cordon.

20 1,4 1,58 6,00 0,49

6 184,00
40 2,8 1,42 5,40 0,63
60 4,1 1,27 4,80 0,72

100 6,9 0,64 2,40 0,91

8005-932-260
115 V.C.A., 1,5 gal/min [5,7 L/min], diaphragme en 

Santoprène, 100 PSI [6,9 bar], 3/8 po - 18 NPT femelle, 
homologuée NSF, sans cordon.

20 1,4 1,17 4,40 0,47

6 201,00
40 2,8 0,98 3,70 0,60
60 4,1 0,87 3,30 0,71

100 6,9 0,36 1,40 0,91

8005-991-820
24 V.C.A., 1,1 gal/min [4,2 L/min] à plein débit, diaphragme 
en Santoprène, dérivation interne à 45 PSI [3,1 bar], 3/8 po 

- 18 NPT femelle, homologuée NSF, sans cordon.

10 0,7 0,86 3,30 1,20

6 239,00
20 1,4 0,81 3,10 1,40
30 2,1 0,68 2,60 1,60
40 2,8 0,37 1,40 1,80

8005-992-890
24 V.C.A., 1,5 gal/min [5,7 L/min] à plein débit, diaphragme 

en Santoprène, 125 PSI [8,6 bar], dérivation interne,  
3/8 po - 18 NPT femelle, homologuée NSF, sans cordon.

40 2,8 0,51 1,90 0,95
6 294,0080 5,5 0,41 1,60 1,40

120 8,3 0,22 0,80 1,68

8010-121-200
115 V.C.A., 1,1 gal/min [4,2 L/min], diaphragme en 

Santoprène, 100 PSI [6,9 bar], dérivation interne, raccords 
3/8 po - 18 NPT femelle, homologuée NSF, sans cordon.

20 1,4 0,96 3,60 0,37

6 166,00
40 2,8 0,81 3,00 0,44
60 4,1 0,67 2,50 0,51

100 6,9 0,25 0,94 0,61

8010-252-136
24 V.C.A., diaphragme en Santoprène, 1,2 gal/min 
[4,5 L/min], arrêt automatique à 60 PSI [4,1 bar], 

dérivation interne, raccords 3/8 po - 18 NPT femelle,

20 1,4 0,82 3,10 1,21
6 197,0040 2,8 0,72 2,70 1,62

60 4,1 0,62 2,30 1,98

8010-252-236 24 V, 1,2 gal/min [4,5 L/min], 60 PSI [4,1 bar], Santoprène, 
dérivation interne, raccords 3/8 po - 18 NPT femelle.

20 1,4 0,82 3,10 1,21
6 211,0040 2,8 0,72 2,70 1,62

60 4,1 0,62 2,30 1,98

8010-252-256
24 V, 0,9 gal/min [0,3 L/min], arrêt automatique à 60 PSI 

[4,1 bar], Santoprène, dérivation interne à 45 PSI [3,1 bar], 
raccords 3/8 po - 18 NPT femelle.

20 1,4 0,89 3,40 1,21
6 204,0030 2,1 0,74 2,80 1,43

40 2,8 0,41 1,60 1,62

Suite

(Suite page suivante.)
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POMPES D’ALIMENTATION 

POMPES SHURFLO® DE LA GAMME 2088
Les pompes Shurflo de la gamme 2088 sont des pompes basse pression à haut débit qui conviennent particulièrement bien 
au service de boisson et d’eau ainsi qu’au renforcement de la pression de l’adduction en eau, à la distribution à partir d’un 
chariot mobile, au transfert de produit et à la séparation en lots. Ces pompes s’activent automatiquement quand la pression 
dans le tuyau diminue, et s’arrêtent quand une pression préréglée est atteinte.
• Auto-amorçage jusqu’à 12 pieds d’aspiration verticale 

[3,7 m]
• S’utilise dans les applications de distribution et de 

transfert jusqu’à 3,0 gal/min [11,4 L/min]
• Composants répertoriés UL/CSA
• Le clapet anti-retour intégré (éventuellement selon 

modèle) empêche l’écoulement du fluide à l‘envers.

• Démarrage et arrêt 
automatiques

• Peut fonctionner à sec sans 
s’abîmer

• Nécessite une alimentation à 
fournir par le client

POMPES DE LA GAMME SHURFLO® 2088
№ DE PIÈCE DESCRIPTION

PRESSION DÉBIT INTEN-
SITÉ (A)

EN  
LOT DE

BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

2088-443-144
12 V.C.C, 3,0 gal/min [11,4 L/min] à plein débit,  

robinets en Santoprène, diaphragme en Santoprène,  
45 PSI [3,1 bar], arrêt automatique, raccordements 

1/2 po-14* NPT mâle.

10 0,7 2,80 10,60 5,80

6 $203,00
20 1,4 2,50 9,50 7,00
30 2,1 2,30 8,70 8,00
40 2,8 2,00 7,60 9,10

2088-474-144
24 V.C.C, 3,0 gal/min [11,4 L/min] à plein débit,  

robinets en Santoprène, diaphragme en Santoprène,  
45 PSI [3,1 bar], arrêt automatique, raccordements 

1/2 po-14* NPT mâle.

10 0,7 2,80 10,60 2,14

6 204,00
20 1,4 2,25 8,50 2,63
30 2,1 1,75 6,60 2,73
40 2,8 1,25 4,70 2,71

2088-554-144
12 V.C.C, 3,5 gal/min [13,2 L/min] à plein débit,  

robinets en Santoprène, diaphragme en Santoprène,  
45 PSI [3,1 bar], arrêt automatique, raccordements  

1/2 po-14 NPT mâle, homologuée NSF.

10 0,7 2,80 10,70 0,60

6 242,00
20 1,4 2,50 9,70 0,70
30 2,1 2,30v 8,70 0,80
40 2,8 2,00 7,60 0,85

2088-564-144
230 V.C.A, 3,0 gal/min [11,4 L/min] à plein débit,  

robinets en Santoprène, diaphragme en Santoprène,  
45 PSI [3,1 bar], arrêt automatique, raccordements  

1/2 po-14* NPT mâle, homologuée NSF, sans cordon.

10 0,7 2,80 10,60 0,35

6 260,00
20 1,4 2,50 9,50 0,45
30 2,1 2,20 8,30 0,50
40 2,8 2,00 7,60 0,55

POMPES D’ALIMENTATION SHURFLO® DE LA GAMME 8000

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
PRESSION DÉBIT INTEN-

SITÉ (A)
EN  

LOT DE
BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

8025-213-236
115 V, diaphragme en Santoprène, 1,5 gal/min [5,7 L/min], 

60 PSI [4,1 bar], raccords 3/8 po-18 NPT-femelle,  
avec cordon.

20 1,4 1,26 4,80 0,40
6 265,0040 2,8 1,08 4,10 0,49

60 4,1 0,92 3,50 0,57

8025-213-256
115 V, diaphragme en Santoprène, 2,5 gal/min [9,5 L/min], 

60 PSI [4,1 bar], dérivation interne à 45 PSI [3,1 bar], 
raccords 3/8 po-18 NPT femelle, avec cordon.

20 1,4 1,32 5,00 0,47
6 391,0030 2,1 1,12 4,20 0,53

40 2,8 0,77 2,90 0,58

8025-733-256
115 V, diaphragme en Santoprène, 1,5 gal/min [5,7 L/min], 

60 PSI [4,1 bar], dérivation interne à 45 PSI [3,1 bar], 
raccords 3/8 po-18 NPT-femelle, avec cordon.

20 1,4 1,52 5,00 0,44
6 282,0030 2,1 1,35 4,70 0,49

40 2,8 0,86 4,30 0,54

8025-933-289
115 V, diaphragme en Santoprène, 1,5 gal/min [5,7 L/min], 

95 PSI [6,6 bar], dérivation interne, raccords 3/8 po-18 
NPT femelle, avec cordon.

20 1,4 1,42 5,40 0,48

6 292,00
40 2,8 1,26 4,80 0,61
60 4,1 1,13 4,30 0,73
90 6,2 0,68 2,60 0,90

POMPES D’ALIMENTATION SHURFLO® DE LA GAMME 8000 Suite

(Suite page suivante.)
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POMPES D’ALIMENTATION / 
SATURATION

POMPES DE SATURATION SHURFLO
Les pompes de saturation Shurflo de la gamme 8005 ont les mêmes caractéristiques que les pompes 
de gavage de la gamme 8025, y compris leur capacité à fonctionner à sec, laquelle est si cruciale pour 
la fiabilité des pompes de saturation. Ces pompes sont dimensionnées pour les saturateurs de petite à 
moyenne taille.
• Modèle du corps de pompe – Shurflo gamme 8005
• Pompe volumétrique à diaphragme, à 3 chambres
• Homologuée NSF/UL/CSA
• Amorçage automatique; peut fonctionner à sec sans s’abîmer

• Raccordements : 3/8 po-18 NPT 
femelle

• Fils de terre
• Embase

№ DE PIÈCE DESCRIPTION EN  
LOT DE

BARÈME  
DE PRIX

8005-932-260 115 V.C.A., dérivation 100 PSI [6,89 bar], 1,5 gal/min [5,7 L/min] à plein débit,  
raccordements 3/8 po-18 NPT femelle, pas d’interrupteur d’arrêt, pompe sans cordon 6 $201,00

8095-902-260 230 V.C.A., dérivation 100 PSI [6,89 bar], 1,5 gal/min [5,7 L/min] à plein débit,  
raccordements 3/8 po-18 NPT femelle, pas d’interrupteur d’arrêt, pompe sans cordon 6 245,00

8095-902-290 230 V.C.A., dérivation 100 PSI [6,89 bar], 1,5 gal/min [5,7 L/min] à plein débit,  
pas d’interrupteur d’arrêt, pas d’embase moteur, pompe sans cordon. 6 153,00

8090-791-260 24 V.C.A., dérivation 100 PSI [6,89 bar], 0,7 gal/min [2,6 L/min] à plein débit,  
raccordements 3/8 po-18 NPT femelle, pas d’interrupteur d’arrêt, pompe sans cordon. 6 462,00

8095-951-269 230 V.C.A., dérivation 100 PSI [6,89 bar], 1,0 gal/min [3,8 L/min] à plein débit,  
raccordements 3/8 po-18 NPT femelle, pas d’interrupteur d’arrêt, pompe sans cordon. 6 185,00

8095-951-299 230 V.C.A., homologuée CE, dérivation 100 PSI [6,89 bar], 1,0 gal/min [3,8 L/min] à plein débit,  
raccordements 3/8 po-18 NPT femelle, pas d’interrupteur d’arrêt, pompe sans cordon. 6 222,00

8095-951-299-BW 230 V.C.A., homologuée CE, matériaux UE, dérivation 100 PSI [6,89 bar], 1,0 gal/min [3,8 L/min] à plein débit, 
raccordements 3/8 po-18 NPT femelle, pas d’interrupteur d’arrêt, pompe sans cordon 6 228,00

POMPES DE LA GAMME SHURFLO® 2088
№ DE PIÈCE DESCRIPTION

PRESSION DÉBIT INTEN-
SITÉ (A)

EN  
LOT DE

BARÈME  
DE PRIXPSI BAR GAL/HR L/HR

2088-592-054
115 V.C.A., 2,7 gal/min [10,2 L/min] à plein débit, 

diaphragme en Santoprène, arrêt automatique à 45 PSI 
[3,1 bar], raccordements NPT mâle, homologuée NSF, 

avec cordon.

10 0,7 2,53 9,60 –

6 176,00
20 1,4 2,30 8,70 –
30 2,1 2,08 7,90 –
40 2,8 1,83 6,90 –

2088-592-094
230 V.C.A., 3,3 gal/min [12,5 L/min] à plein débit, robinets 

en Santoprène, diaphragme en Santoprène, 45 PSI [3,1 
bar], arrêt automatique, filetage 1/2 po -14 NPT mâle, 

homologuée NSF, moteur peint, sans cordon.

10 0,7 2,80 10,70 0,37
6  226,80 20 1,4 2,50 9,70 0,44

30 2,1 2,30 8,70 0,49

2088-594-144
115 V.C.A., 3,3 gal/min [12,5 L/min] à plein débit, robinets 

en Santoprène, diaphragme en Santoprène, 45 PSI [3,1 
bar], arrêt automatique, raccordements 1/2 po -14* NPT 

mâle, homologuée NSF, UL et cUL, avec cordon.

10 0,7 2,60 9,80 0,58

6 308,00
20 1,4 2,34 8,80 0,67
30 2,1 2,08 7,90 0,76
40 2,8 1,85 6,20 0,94

2088-594-154
115 V.C.A., 3,3 gal/min [12,5 L/min] à plein débit, robinets 

en Santoprène, diaphragme en Santoprène, 45 PSI [3,1 
bar], arrêt automatique, raccordements 1/2 po -14* NPT 

mâle, répertoriée NSF, UL et cUL, sans cordon.

10 0,7 2,60 9,80 0,58

6 234,00
20 1,4 2,34 8,80 0,67
30 2,1 2,08 7,90 0,76
40 2,8 1,85 6,20 0,94

2088-594-500
115 V.C.A., 3,3 gal/min [12,5 L/min] à plein débit, 

diaphragme en Santoprène, filetage 1/2 po -14 NPT 
mâle, homologuée NSF, avec cordon.

10 0,7 2,60 10,00 0,60

6 250,00
20 1,4 2,30 8,70 0,70
30 2,1 2,00 7,60 0,80
40 2,8 1,80 6,80 0,85

Suite
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CARTOUCHE № DE  
PIÈCE

FILTRAGE  
EN MICRONS

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

Cartouche 2FC EV9691-56 0,5 1,50 5,68 6 000 22 710 l l l l 6 6,6 3,0 $80,00

Cartouche 2FC-S EV9691-76 0,5 1,50 5,68 6 000 22 710 l l l l l 6 6,6 3,0 89,00

Cartouche 4FC-L EV9693-10 0,5 1,80 6,81 4 900 18 548 l l l l l 6 12,0 5,4 112,00

Cartouche 4FC-LS EV9693-16 0,5 1,80 6,81 4 900 18 548 l l l l l l 6 12,0 5,4 117,00

Cartouche 7FC-L EV9693-40 0,5 2,70 10,22 7 400 28 012 6 18,0 8,2 156,00

Cartouche 7FC-LS EV9693-46 0,5 2,70 10,22 7 400 28 012 6 18,0 8,2 180,00

Cartouche 2H-L EV9634-26 0,5 0,50 1,89 750 2 839 l l l l l 12 13,4 6,1 68,40

Cartouche 4H-L EV9635-26 0,5 0,50 1,89 1 000 3 785 l l l l l 6 8,9 4,0 90,20

Cartouche 2K-Plus EV9612-66 0,5 0,50 1,89 1 500 5 678 l l l l l 6 9,0 4,0 74,40

Cartouche 4K-Plus EV9612-76 0,5 0,50 1,89 3 000 11 355 l l l l l 6 11,0 4,9 93,30

Cartouche 4C EV9601-00 0,5 0,50 1,89 3 000 11 355 l l l 6 9,0 4,0 68,40

Cartouche 4C 2 EV9605-50 0,5 0,50 1,89 3 950 14 952 l l l l 72,00

Cartouche AC EV9601-12 0,5 0,50 1,89 750 2 839 l l l 6 8,0 3,6 57,80

Cartouche AC2 EV9605-80 0,5 0,50 1,89 1 500 5 278 l l l l 6 8,0 3,6 60,80

Cartouche 4H2 EV9605-70 0,5 0,50 1,89 3 950 14 952 l l l l l 91,00

Cartouche BH2 EV9612-50 0,5 0,50 1,89 3 000 11 355 l l l l l 1 12,0 5,4 114,00

Cartouche OCS2 EV9618-02 0,5 0,50 1,89 1 500 5 678 l l l l l 1 7,0 3,2 64,60

Cartouche OW2-Plus EV9634-06 0,5 0,50 1,89 1 000 3 785 l l l l l l 6 9,0 4,1 85,70

Cartouche OW4-Plus EV9635-06 0,5 0,50 1,89 2 000 7 571 l l l l l l 6 9,0 4,1 106,00

Cartouche OW200L EV9619-06 0,5 0,50 1,89 480 1 817 l l l l l 6 16,0 7,3 130,00

Cartouche MicroGuard Pro 2 EV9637-01 0,15 1,00 3,79 2 200 8 328 l l l l 6 9,0 4,1 141,00

Cartouche MicroGuard Pro 4 EV9637-02 0,15 1,00 3,79 3 600 13 627 l l l l 6 10,0 4,5 157,00

SYSTÈMES DE FILTRAGE /  
D’EAU POTABLE

Remarque : Pour les filtres en ligne Shurflo, LVPO ou Everpure, voir page 69. Pour les options supplémentaires de manifold, voir page 75. 
*Par des moyens mécaniques.
†Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 
 ††Gallons/Litres par jour

SYSTÈMES DE FILTRAGE D’EAU POTABLE EVERPURE®

Pentair Everpure dispose d’une grande gamme de solutions de 
filtrage qui réduisent ou éliminent les contaminants indésirables ou 
potentiellement nocifs, ce qui assure que l’eau que vous servez à vos 
clients est fraîche, propre et délicieuse.
De la réduction des bactéries avec nos filtres MicroGuard™, aux 
filtres CLM pour la réduction des chloramines, aux filtres H-L et FC-L 
pour la réduction du plomb, etc., vous êtes sûr de trouver un filtre qui 
correspond à vos besoins dans notre vaste gamme de solutions.
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SYSTÈME № DE  
PIÈCE

FILTRAGE 
EN MICRONS

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

QL2-OW200L System EV9275-70 0.5 0,50 1,89 480 1 817 l l l l l 1 4.0 1.8 $213,00

LVRO-75HE+F EV9975-10 S/O — — 14,66†† 55,49†† l l l l 1 20.0 9.1 909,00

LVRO-75HE EV9975-00 S/O — — 14,66†† 55,49†† l l l l 1 19.5 8.8 855,00

CARTOUCHES DE RECHANGE
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SYSTÈMES DE FILTRAGE /  
EAU POTABLE

Kit de préfiltre parallèle 202 avec réservoir 
tampon de 12,0 gallons [45,4 L]

Préfiltre grossier 
E-10 de  

10,0 po (25,4 cm) *

Remarque : Reportez-vous à la page 63 
pour les cartouches de rechange.

PRÉFILTRES EVERPURE®

Problème d’algues ?   
Bloquez la source de lumière avec les 
manchons de bols filtrants Pentair® 
Everpure qui éliminent la croissance 
d’algues dans le bol. Disponibles en 
10 po et 20 po, voir renseignements 
ci-dessous. 

*Pour ajouter un préfiltre grossier E-10 ou E-20 au manifold existant, l’ensemble de support d’aile droite ou d’aile gauche doit être acheté séparément.
**Pour fixer le préfiltre grossier E-10 ou E-20 sur les manifolds QC7I Coldrink®/Insurice®/haut débit.
†Préfiltre EC110 utilisé dans les systèmes avec bol préfiltrant de 10,0 po [25,4 cm].
†† Préfiltre EC210 utilisé dans des systèmes avec bol préfiltrant de 20 po [50,8 cm].

PRODUIT № DE PIÈCE FILTRAGE EN 
MICRONS EN LOT DE

POIDS BRUT PRIX 
 CATALOGUELIVRES KG

Préfiltre grossier E-10 de 10 po EV9795-80 10,0 1 4,0 1,8 $122,00

Cartouche EC110† EV9534-12 10,0 12 5,0 2,3 8,30

Cartouche FC10 EV9537-10 0,5 12 7,0 3,2 87,20

Préfiltre grossier E-20 de 20 po EV9795-90 10,0 1 6,0 2,7 195,00

Cartouche EC210†† EV9534-26 10,0 6 5,0 2,3 15,40

Cartouche FC20 EV9537-20 0,5 12 14,5 6,6 140,00

Système micro filtrant Endurance TKO EV9437-50 0,65 1 12,8 5,8 739,00

Ensemble de support aile gauche pour le  
kit de préfiltre de la gamme E EV3114-34 S/O 1 5,0 2,3 67,80

Ensemble de support aile droite pour  
kit de post-filtre de la gamme E EV3114-35 S/O 1 5,0 2,3 101,00

Manchons de bol de filtre de 10 po pour  
bols de 10 po de la gamme E EV6500-22 S/O 1 1,0 0,5 32,50

 Manchons de bol de filtre de 20 po pour  
les bols de 20 po de la gamme E EV6500-23 S/O 1 1,0 0,5 55,20

Kit de préfiltre parallèle 202 avec réservoir 
(Livraison en deux [2] cartons) EV9336-52 S/O 1 32,1 (préfiltre) 

35,0 (réservoir)
14,7 (préfiltre) 
15,2 (réservoir) 2 150,00

Kit de préfiltre parallèle 202 sans réservoir EV9100-24 S/O 1 32,1 14,7 1 900,00

Cartouche DGD 5005 Densité Double 50/5 microns 155358-43 5,0 6 12,0 5,4 44,50

Cartouche DGD 2501 Densité Double 25/1 micron 155360-43 10,0 6 13,0 5,9 47,10

Système Micro filtrant 
Endurance® TKO

Préfiltre grossier 
E-20 de 

20,0 po (50,8 cm)*

Ensemble de support 
aile droite pour 

gamme E†

Ensemble de support aile 
gauche pour gamme E**

Cartouche 
EC210

Cartouche 
EC210

Cartouche 
FC10

Cartouche 
FC20
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APPAREILS ET ACCESSOIRES  
POUR EAU POTABLE

DISTRIBUTEUR D’EAU INSTANTANÉMENT CHAUDE EVERPURE® 
•   Eau bouillante disponible à la demande à 190,0ºF [87,8°C]
• Produit 100 verres d’eau de 8 onces [0,24 L] par heure
• L’unité compacte se fixe au mur ou à l’intérieur de 

pratiquement n’importe quel élément de cuisine
• Le réservoir en acier inoxydable isolé économise l’énergie et 

ne nécessite aucun entretien
• Puissante : 1300W pour une remontée rapide en température

• Réglage de température du bout des doigts
• Facile à installer avec des raccords rapides
• Le fusible thermique à réarmement  

automatique protège l’élément  
chauffant en empêchant les démarrages  
à sec intempestifs

• Répertorié UL

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
COTES (H X L X P) POIDS BRUT

BARÈME DE PRIX
PO CM LIVRES KG

EV9318-40 Distributeur d’eau  
instantanément chaude 11,2 x 6,8 x 8,1 28,4 x 17,3 x 20,6 8,0 3,6 $420,00

EV9000-86* 
Acier inoxydable 

brossé

EV9000-85*  
Acier inoxydable 

poli

ROBINETS DEUX TEMPÉRATURES EVERPURE POUR APPAREILS À EAU

№ DE PIÈCE
POIDS BRUT

BARÈME DE PRIX
LIVRES KG

EV9000-85 4,0 1,8 $470,00
EV9000-86 4,0 1,8 470,00

Les robinets d’eau potable de style décoratif Everpure fournissent un débit continu d’eau filtrée de première qualité provenant 
de systèmes de filtrage d’eau Everpure. Ces robinets (vendus séparément) sont disponibles en huit finitions et couleurs 
magnifiques qui se marient à n’importe quel décor de bureau.
Robinet à disque céramique. Ne fuit pas et pas de joints toriques à remplacer.

EV9970-56*
Chrome

EV9970-60* 
Bronze patiné

EV9970-59* 
Nickel brossé

 *Homologué en Californie. **Non illustré

ROBINETS DÉCORATIFS EVERPURE POUR APPAREILS À EAU*

EV9970-61* 
Nickel satiné

REFROIDISSEUR D’EAU EVERPURE POLARIA® 
•  Rafraîchie l’eau à la température idéale de 50°F
• Produit 1,3 gallons (4,9 L) d’eau rafraîchie par 

heure
•  Réservoir interne de 0,7 gallon (2,6 L) 
• Compresseur extrêmement silencieux, 

hermétiquement fermé, et sans entretien
• Utilise du réfrigérant qui protège l’ozone

• Ne consomme que 155 watts d’électricité quand 
le compresseur est en marche

• Composants en acier inox et conception sans 
plomb

•  Cordon électrique en accessoire compris
• Répertorié UL

Kit de robinet 
EV9820-10

APPAREILS À EAU

№ DE PIÈCE DESCRIPTION
COTES (H X L X P) POIDS BRUT

BARÈME DE PRIX
PO CM LIVRES KG

EV9318-30 Refroidisseur d’eau Polaria 14 x 7 x 17 35,6 x 17,8 x 43,2 34,0 15,4 $1 003,00

ACCESSOIRES POUR APPAREILS

№ DE PIÈCE
POIDS BRUT

BARÈME DE PRIX
LIVRES KG

EV9970-56 1,2 0,5 $175,00
EV9970-59 1,2 0,5 175,00
EV9970-60 1,2 0,5 175,00
EV9970-61 1,2 0,5 175,00
EV9820-10 1,0 0,45 139,00

   EV3081-32** 1 oz 0,03 50,40



EVERPURE® PROGRAMME DE GESTION TOTALE DE L’EAU (TWM)

1 ANALYSE DES 
BESOINS

ÉVALUATION DE 
LA SITUATION

AMÉLIORATION DE 
LA QUALITÉ DE L’EAU

2 3

ÉLÉMENTAIRE
Le processus de gestion de l’eau TWM en trois étapes, géré par Pentair avec vous – nos 
précieux partenaires distributeurs, résulte en une conception, une mise en œuvre et un 
soutien continu d’une solution qui convient parfaitement à l’utilisateur final.

ENSEMBLE, NOUS EN SAVONS PLUS SUR L’EAU QUE N’IMPORTE QUI D’AUTRE.
De l’eau de haute qualité est essentielle pour protéger vos investissements élevés dans des appareils  
de restauration qui utilisent de l’eau. Cela permet de maîtriser le rendement des appareils et leur coût  
d’exploitation, vos clients sont heureux car leur rentabilité est plus élevée.

Le programme de gestion TWM de Pentair Everpure est un programme exclusif exhaustif et sur mesure 
pour l’utilisateur final.  Il produit non seulement cette eau de haute qualité qui est cruciale, mais il garantit 
aussi que sa qualité est maintenue toujours et en tout temps.

COMMENT EST-CE QUE LE PROGRAMME DE 
GESTION DE L’EAU TWM VOUS BÉNÉFICIE ?
•  Accès à des prestataires de service Pentair qualifiés 

et fiables dans tout le pays
•  Obtention d’un avantage concurrentiel sur le marché grâce 

à la combinaison de produits Everpure et de services appuyés 
par Pentair qui sont offerts aux utilisateurs finaux

• Apporte des nouvelles sources de revenue à votre entreprise
• Apporte une plus grande valeur et augmente la satisfaction des clients

CONTACTEZ NOUS POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES AVANTAGES  
DU PROGRAMME DE GESTION TOTALE DE L’EAU (TWM)  
POUR VOUS ET POUR VOS CLIENTS !
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ADOUCISSEMENT

SYSTÈMES D’ADOUCISSEMENT ÉLECTRONIQUES EVERPURE
• Programmation facile et conviviale avec affichages à cristaux liquides rétroéclairés.
• La possibilité de mise en réseau permet de transférer le même programme à plusieurs adoucisseurs
• Voyants et diagnostique automatique pour l’entretien
• Conçus pour une utilisation en continu. Les essais ont prouvés qu’ils peuvent fonctionner 

quotidiennement sans interruption pendant 27 ans.

Visitez  
foodservice.pentair.com 
pour en savoir plus sur 
nos adoucisseurs ainsi 
que sur les systèmes 

d’adoucisseurs mécaniques.

Les capacités des systèmes comprennent
• Réduction de la dureté : 30 000 à 750 000 grains
• Débit : 10,0 à 165,0 gal/min [37,9 à 624,6 L/min]

Munis de robinets de commande fabriqués  
par un leader sur le marché
Les systèmes Everpure sont munis de robinets de commande 
de marque Pentair Fleck® – laquelle est connue dans le monde 
entier pour sa fiabilité et sa performance. Disponibles en 
configuration mécanique ainsi qu’électronique. 

Réservoirs Pentair robustes et éprouvés
• Les réservoirs pressurisés renforcés fibre de verre homologués 

NSF peuvent supporter jusqu’à 250 000 cycles sans fuites

Économies sur tous les plans
• Le débitmètre de précision régénère le système de manière 

efficace, ce qui économise du sel, de l’eau et de l’électricité.

Jamais sans eau adoucie
• Disponible en configuration jumelée 

fonctionnant en alternance afin de ne jamais 
interrompre l’alimentation en eau adoucie.

Cinq (5) années sans soucis
• Un système complet a une garantie limitée 

de cinq ans

ADOUCISSEURS D’EAU EVERPURE DE LA GAMME WS
• Les commandes avancées et conviviales sont dotées d’un 

concept de piston équilibré hydrauliquement, de joint et 
d’entretoise qui a fait ses preuves pour piloter le débit en 
service et la régénération.

• Les récipients en résine renforcée de fibre de verre avec 
doublure en polyéthylène homologuée par NSF éliminent les 
soucis de corrosion.

• Le robinet de commande activé par le volume d’eau utilisée 
Pentair Fleck® 5600-SXT surveille la consommation d’eau et 
minimise ainsi les coûts en sel, en eau et en électricité

• Conception avec un seul réservoir : simple, économique et 
compact.

• Le réservoir de saumure de grande capacité maximise 
l’intervalle entre les réapprovisionnements de sel

№ DE PIÈCE DESCRIPTION CAPACITÉ
COTES (H X L X P) BARÈME  

DE PRIXPO CM

EV9980-58 WS-30E: 120 V.C.A. 50/60 Hz 30 000 grains avec 15,0 livres [6,8 kg] de sel
 24 000 grains avec 10,0 livres [4,1 kg] de sel
 20 000 grains avec 6,0 livres [2,7 kg] de sel

12,75 x 23 x 44,50 32,40 x 58,40 x 113 $2 378,00
EV9980-59 WS-30E: 230 V.C.A. 50 Hz

EV9980-11 WS-45, 115V/60HZ 45 000 grains avec 22,5 livres [10,21kg] de sel 37 x 22 x 68 93,98 x 58,42 x 113 2 439,00

Des niveaux élevés de fer ferreux (dissous) et de manganèse (>5 ppm) risquent d’endommager votre résine.  Pour prolonger la durée de vie de votre adoucisseur 
d’eau quand ces matériaux sont présents en quantité excessive, Pentair Everpure recommande d’utiliser un préfiltre. Il faut également utiliser du sel contenant un 
adjuvant qui combat le fer ou se servir d’un nettoyant de résine à intervalles réguliers.

SYSTÈMES D’ADOUCISSEMENT D’EAU EVERPURE® 
Pentair® Everpure offre un éventail complet d’adoucisseurs d’eau d’entrée de gamme pour les petits commerces d’alimentation 
comme pour la grande distribution. 

№ DE  
PIÈCE

COTES EN 
POUCES 

ENTRÉE / 
SORTIE

DESCRIPTION

EV9982-31 1,00 ADOUCISSEUR, CES-2750E-30

EV9982-32 1,00 ADOUCISSEUR, CES-2750 E-45

EV9982-33 1,00 ADOUCISSEUR, CES-2750 E-60

EV9982-34 1,00 ADOUCISSEUR, CES-2750 E-90

EV9985-10 1,00 ADOUCISSEUR, CES-9000 E-30

EV9985-11 1,00 ADOUCISSEUR, CES-9000 E-45

№ DE  
PIÈCE

COTES EN 
POUCES 

ENTRÉE / 
SORTIE

DESCRIPTION

EV9985-12 1,00 ADOUCISSEUR, CES-9000 E-60

EV9983-31 1,50 ADOUCISSEUR, CES-2850 E-60

EV9984-22 1,50 ADOUCISSEUR, CES-2850 E-90

EV9983-33 1,50 ADOUCISSEUR, CES-2850 E-120

EV9983-34 1,50 ADOUCISSEUR, CES-2850 E-150

NOUVEAU
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ADOUCISSEMENT /  
LAVAGE DE VAISSELLE

A-20 & SO-20 Système SO-24A-10 A-11 

PRODUIT № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXLIVRES KGGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

 Boîtier A-10 EV9100-01 — — — — 3,0 1,4 $63,80

 Boîtier A-11 EV9100-02 — — — — 2,0 0,9 55,30

Cartouche SO-10* EV9105-41 0,50 1,89 750 2 839 10,3 4,7 41,20

 Boîtier A-20 EV9100-03 — — — — 4,0 1,8 83,80

Cartouche SO-20 EV9105-42 0,75 2,84 1 500 5 678 21,3 9,7 64,90

Système SO-24 EV9100-94 2,00 7,57 4 500 17 034 34,0 15,4 321,00

Système antitartre  
Kleenware® HTS-11

Cartouche de rechange 
HT-10

PRODUIT № DE PIÈCE
COTES (H X L X P)

EN LOT DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXPO CM LIVRES KG

Système antitartre  
Kleenware® HTS-11 EV9799-11 12,50 x 4,75 x 4,75 21,80 x 12,10 x 12,10 1 7,0 3,2 $643,00

Cartouche de rechange HT-10 EV9799-22 10 x 2,50 25,40 x 2,50 6 4,0 1,8 535,00

 Boîtier noir № 10  
gamme mince Slim Line 158319 11,75 x 4,38 x 4,38 298 x 111 x 111 12 38,0 17,2 120,00

*Non illustré.

ADOUCISSEUR À BOL EVERPURE®

•Technologie à résine d’échange d’ions
• Réduit la dureté, laquelle peut causer une  

accumulation de minéraux
• Réduit la teneur en calcium et en magnésium
• Peut s’utiliser avec de l’eau dont la dureté  

peut aller jusqu’à 30 grains par gallon

LAVAGE DE VAISSELLE EVERPURE
Maîtrise du tartre à haute température
• Maîtrise du tartre pour les cas d’applications à 

haute température tels que lave-vaisselles et 
surchauffeurs

• Empêche l’accumulation de tartre et réduit  
la corrosion

• Doté d’une tête qui régule le débit, d’un boîtier 
haute température et d’une cartouche HT-10 
transparente qui contient le composé Hydroblend™, 
lequel est efficace jusqu’à 200°F [93,3°C],  
15,0 gal/min [56,8 L/min]

• Température maximale à l’entrée du doseur : 
170,0°F [76,7°C]

 Boîtier noir № 10  
gamme mince Slim Line
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FILTRAGE ÉCONOMIQUE

Système 
SC10-11

Système 
SC10-21

PRODUIT № DE PIÈCE EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXLIVRES KG

SC10-11 (Configuration collecteur gamme Twin, CG5-10 
Cartouche à bloc de carbone de 10 po, cartouche SS-10 ScaleStick®) EV9797-82 1 9,0 4,1 $555,00

SC10-21 (Configuration collecteur gamme Twin, CG5-20 
Cartouche à bloc de carbone de 20 po, cartouche SS-10 ScaleStick) EV9797-83 1 10,0 4,5 611,00

 Cartouche de rechange CG5-10* EV9108-15 12 14,0 6,4 27,50
 Cartouche de rechange CG5-20* EV9108-25 6 17,0 7,7 45,10
 Cartouche de rechange SS-10* EV9799-02 12 5,0 2,3 109,00

SYSTÈMES DE FILTRAGE EVERPURE POUR
CAS D’APPLICATION D’ÉTUVES ET DE FOURS COMBINÉS CGS-23 Parallèle

CGS-20 Single CGS-22 Dual en série

CGS-55 Single en série

CGS-10 Single

CGS-12 Dual  
en série

PRODUIT № DE PIÈCE RACCORDEMENT EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXLIVRES KG

CGS-10 Single EV9100-10 3/8" FPT 1 5,0 2,3 $169,00
CGS-12 Dual en série EV9100-12 1/2" FPT 1 8,0 3,6 278,00

CGS-20 Single EV9100-20 3/8" FPT 1 7,0 3,2 252,00
CGS-22 Dual en série EV9100-22 1/2" FPT 1 12,0 5,4 456,00

CGS-23 Parallèle EV9100-23 3/8" FPT 1 13,0 5,9 439,00
CGS-55 Single en série EV9100-50 1/2" FPT 1 20,0 9,1 602,00

ÉTAPE DEUX : Choisissez le boîtier qui convient.
Boîtiers de 10 po Boîtiers de 20 po

CAS D’APPLICATION MODÈLE № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE EN LOT 

DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL/MIN L/MIN LIVRES KGGALLONS LITRES

Réduction du chlore et du goût et des odeurs

Café et glaçons,  
comprend l’antitartre

CGT-10S* EV9108-13 1,00 3,79 5 000 18 927 12 12,0 5,4 $31,20
CGT-20S* EV9108-33 2,00 7,57 10 000 37 854 6 17,0 7,7 51,50

Buvette
CGT-10 EV9108-11 1,00 3,79 5 000 18 927 12 12,0 5,4 23,50
CGT-20* EV9108-32 2,00 7,57 10 000 37 854 6 17,0 7,7 38,70

Réduction du chlore, du goût et des odeurs, et des particules

Café et glaçons,  
comprend l’antitartre

CG5-10S* EV9108-17 1,70 6,44 6 000 22 710 12 15,0 6,8 37,50
CG5-20S* EV9108-27 3,30 12,49 12 000 45 425 6 18,0 8,2 57,80

Buvette
CG5-10* EV9108-15 1,70 6,44 6 000 22 710 12 14,0 6,4 27,50
CG5-20* EV9108-25 3,30 12,49 12 000 45 425 6 17,0 7,7 45,10

Réduction du chlore, du goût et des odeurs, des particules et des parasites par moyens mécaniques**

Café et glaçons,  
comprend l’antitartre

CG53-10S* EV9108-57 2,00 7,57 10 000 37 854 12 14,0 6,8 38,75
CG53-20S* EV9108-67 4,00 15,14 20 000 75 708 6 15,0 8,2 68,60

Buvette
CG53-10 EV9108-53 2,00 7,57 6 000 22 710 12 14,0 6,4 28,75
CG53-20* EV9108-63 4,00 15,14 12 000 45 425 6 15,0 7,7 55,60

GUIDE DE SÉLECTION DES SYSTÈMES DE FILTRES ET DE BOÎTIERS À ÉLÉMENT FILTRANT APPARENT EVERPURE®

La gamme de systèmes de filtrage économiques Everpure est conçue pour des cas d’application difficiles dans la restauration. Les 
boîtiers sont munis de robinets d’arrêt à l’entrée et à la sortie, de manomètres, de supports de fixation et de la visserie. Les cartouches 
filtrantes sont d’une taille standard qui fonctionne avec la plupart des systèmes de la gamme à boîtiers minces de  
10,0 po [25,4 cm] et de 20,0 po [50,8 cm].

CGT-10

CG5-10

Capacité de la cartouche : 
cartouche de 10 po – jusqu’à 

2 gal/min; cartouche de  
20 po – 2-4 gal/min

CG53-10

ÉTAPE UN : Choisissez le débit, la capacité, le cas d’application et les caractéristiques de la cartouche dont vous avez besoin. 
 

*Non illustré. 
** Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA.
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SYSTÈMES EN LIGNE POUR SERVICE 
DE CAFÉ DE BUREAU (SCB) GÉNÉRAL

LVPO-F4LVPO-F1 LVPO-F2 LVPO-F3

SYSTÈMES DE FILTRAGE POUR BOISSONS EN GÉNÉRAL LVPO SHURFLO®

Les filtres Shurflo LVPO sont dotés de la technologie de filtrage révolutionnaire Fibredyne™ et 
ils comprennent également un jeu unique d’accessoires de plomberie et de fixation.

SYSTÈME FILTRAGE 
EN MICRONS

№ DE  
PIÈCE DESCRIPTION

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXGAL/MIN L/MIN LIVRES KGGALLONS LITRES

LVPO-F1* 5,0 94-751-00 Élimine le chlore, le goût et les odeurs 3,00 11,36 6 000 22 710 1 3,0 1,4 $160,00
LVPO-F2 5,0 94-479-00 Élimine les sédiments et le tartre 3,00 11,36 — — 1 3,0 1,4 175,00

LVPO-F3* 5,0 94-751-01 Élimine le chlore, le goût et odeurs  
et le tartre 3,00 11,36 6 000 22 710 1 3,0 1,4 197,00

LVPO-F4* — 94-751-02 Réduction de la dureté 0,50 1,89 250 946 1 4,0 1,8 242,00

CARTOUCHES DE RECHANGE SHURFLO LVPO
CARTOUCHE FILTRAGE 

EN MICRONS
№ DE  
PIÈCE DESCRIPTION

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXGAL/MIN L/MIN LIVRES KGGALLONS LITRES

LVPO-F1 5,0 94-399-00 Élimine le chlore, le goût et les odeurs 3,00 11,36 6 000 22 710 12 30,0 13,5 $130,00
LVPO-F2 5,0 94-470-00 Élimine les sédiments et le tartre 3,00 11,36 — — 12 35,0 15,8 145,00

LVPO-F3 5,0 94-470-01 Élimine le chlore, le goût et odeurs  
et le tartre 3,00 11,36 6 000 22 710 12 38,0 17,1 151,00

LVPO-F4 — 94-470-02 Réduction de la dureté 0,50 1,89 250 946 12 42,0 19,0 215,00

FILTRES EN LIGNE ÉCONOMIQUES BOISSONS EN GÉNÉRAL ET SCB EVERPURE®

Gamme économique complète de filtres en ligne qui conviennent à de nombreux cas d’application dans la  
restauration. Selon le modèle, les caractéristiques comprennent la réduction du chlore, des sédiments, du  
tartre, du plomb et des parasites. Des systèmes UV en ligne sont également disponibles.

PRODUIT № DE 
 PIÈCE DESCRIPTION

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE EN 
LOT 
DE

POIDS 
BRUT BARÈME  

DE PRIX
GAL/MIN L/MIN LIVRES KGGALLONS LITRES

IN-6 PG-S EV9100-67  6 po 100 % phosphate uniquement pour l’antitartre. 0,50 1,89 6-12 mois 6 4,0 1,8 $31,30
IN-10 EV9100-08 10 po au carbone actif granulaire avec antitartre. 0,80 3,03 2 400 9 080 6 6,0 2,7 31,90

IN-10 EV9100-06 10 po au carbone actif granulaire avec antitartre et raccords  
John Guest® (JG). 0,80 3,03 2 400 9 080 6 6,0 2,7 40,50

IN-10 CS EV9100-69 10 po carbone 100 % coquille de noix de coco  
pour une meilleure réduction du goût et des odeurs. – – 3 308 12 522 6 5,0 2,3 20,60

IN-10 CC EV9100-71 10 po calcite/carbone pour le goût et les odeurs avec doseur  
de minéraux. – – 2 000 7 750 6 6,0 2,7 33,30

IN-10 NS5 EV9100-72  10 po sédiments 5 microns pour la saleté et les particules. – – 6-12 mois 6 3,0 1,4 27,20

IN-10 CK EV9100-68 10 po KDF®-55D**/ carbone pour la réduction du goût et des 
odeurs avec protection contre le tartre et les biofilms. – – 5 000 18 927 6 7,0 3,2 33,30

IN-12 EV9100-07 10 po au carbone actif granulaire haute capacité avec antitartre. – – 4 800 18 168 6 7,0 3,2 40,50

IN-12 EV9100-86 10 po au carbone actif granulaire haute capacité avec antitartre 
et raccords JG. – – 4 800 18 168 6 8,0 3,6 47,80

GAC 255599-43 CAG avec filtre phosphate : 2 po x 10 po – – 1 350 5 110 12 10,0 4,5 25,90
Coquille CC 255525-43 Filtre coquille CC : 2 po x 10 po – – 3 308 12 522 12 12,0 5,4 19,50
Sédiment 255579-43 Filtre à sédiment : 2 po x 10 po, 5 microns – – 6-12 mois 12 7,0 3,2 22,00

Coquille CC 255553-43 Coquille CC avec filtre KDF®†† : 2 po x 10 po – – 5 000 18 927 12 10,0 4,5 31,60
Pince 244454 Pour filtres standard en ligne, 2,0 po [5,1 cm]. – – – – 1 2 onces 0,06 4,50
Pince EV3145-50 Pour systèmes en ligne SCB Premium & haute capacité, 21⁄2 po [6,4 cm] – – – – 1 2 onces 0.06 2,80

Kit LVPO-F2

*Non illustré
**Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 
†Par des moyens mécaniques.
††Le milieu KDF empêche l’accumulation de tartre, lequel risque d’abîmer l’appareil.
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GESTION DE L’EAU

SYSTÈMES DE GESTION DES TUYAUX D’EAU SIMPLIFLOW® EVERPURE
Le système Everpure SimpliFlow sauve 
votre arrière-cuisine des emmêlements 
de tuyaux d’eau habituels qui ne font 
qu’empirer au fur et à mesure que vos 
besoins s’accroissent ou changent. Ce 
système de gestion des tuyaux de boisson, 
facile à utiliser et versatile, permet 
l’identification rapide et facile des tuyaux 
d’eau, et il vous aide à organiser et gérer la 
tuyauterie dans tout votre établissement. 

• Pour gérer les tuyaux d’eau dans l’arrière 
cuisine

• Gestion individuelle des profils de qualité 
d’eau et de leurs cas d’application

• Facile à installer
• Faible encombrement
• Identification facile des tuyaux d’eau 

à l’aide des étiquettes comprises avec 
chaque manifold

• Plusieurs types de raccordements sont 
disponibles

• L’entrée peut être orientée vers la 
gauche, vers la droite ou vers le bas du 
manifold

• Le manifold polyvalent peut être tourné 
de 90 degrés à l’intérieur du support pour 
permette de raccorder des coudes

• Réduit les dépenses d’entretien

Les tuyaux d’eau peuvent être difficiles à identifier 
et à suivre jusqu’à l’appareil qui consomme l’eau, 
ce qui accroît le temps d’entretien et donc son coût.

Organisation des tuyaux d’eau 
simplifiée grâce à Everpure 
SimpliFlow.

SYSTÈME KIT № DESCRIPTION EN LOT 
DE

COTES (H X L X P) POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIX

PO CM LIVRES KG

Manifold Single 
SimpliFlow 

standard
EV9961-00

Trois (3) entrées  
et six (6) sorties
Gère une seule  
 qualité d’eau

1 15,0 x 4,0 x 4,0 38,1 x 10,1 x 10,1 2,8 1,3 $228,00

Manifold Single 
SimpliFlow 
dédoublé

EV9961-50

Doté de trois (3) 
robinets de chaque 

côté
Permet de gérer 
deux (2) qualités 
d’eau différentes.

1 15,0 x 4,0 x 4,0 38,1 x 10,1 x 10,1 2,8 1,3 251,00

Manifold Twin 
SimpliFlow 

standard
EV9962-00

Deux (2) manifolds 
pour un total de 

six (6) entrées, et 
jusqu’à 12 sorties de 

robinet.
Permet de gérer 
deux (2) qualités 
d’eau différentes.

1 18,0 x 9,0 x 6,0 5,7 x 22,7 x 15,2 6,9 3,1 412,00

Manifold Quad 
SimpliFlow 

standard
EV9964-00

Quatre (4) manifolds 
pour un total de 12 
options d’entrée et 

jusqu’à 24 sorties de 
robinet

Permet de gérer 
quatre (4) qualités 
d’eau différentes.

1 18,0 x 14,5 x 10,0 38,1 x 10,1 x 10,1 11,6 5,3 804,00
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GESTION DE L’EAU / PROTECTION  
CONTRE LES INONDATIONS

№ DE PIÈCE OPTION DESCRIPTION BARÈME  
DE PRIX

A EV3135-34 Raccordement 
entrée

Raccord, 1/2 po  
[12,700 mm] cannelé $12,70

B EV3135-35 Raccordement 
entrée

Coude, 1/2 po  
[12,700 mm] cannelé 22,90

C EV3135-50 Raccordement 
entrée

Raccord, 3/4 po  
[19,050 mm] cannelé 13,60

D EV3135-89 Raccordement 
entrée

Raccord, 1 po  
[25.400 mm] cannelé 16,20

E EV3136-00 Raccordement 
entrée

Coude, 3/4 po  
[19,050 mm] cannelé 24,20

№ DE PIÈCE OPTION DESCRIPTION BARÈME  
DE PRIX

F EV3135-48 Bouchon Bouchon, entrée, 1/2 po  
[12,700 mm] $14,70

G EV3137-16 Bouchon Bouchon d’entrée avec 1/8 po  
[3,175 mm] NPT 26,20

H EV3135-49 Bouchon Bouchon de sortie 12,50

I EV3135-52 Robinet de  
sortie

Robinet, bille, 1/2 po  
[12,700 mm] cannelé 36,50

J EV3136-09 Robinet de  
sortie

Robinet, bille, 3/8 po  
[9,525 mm] cannelé 36,50

CLAPET AUTOMATIQUE ELTEK®

•  Dispositif de sécurité anti-débordement pour les cafetières, les refroidisseurs, les 
rafraîchisseurs, les bouilloires, les distributeurs automatiques, les machines à glaçons etc.

• Se coupe immédiatement si le volume d’eau préréglé est dépassé.
•  Se réinitialise automatiquement si le volume d’eau préréglé n’est pas dépassé
• Une molette à 10 positions règle le volume d’écoulement maximum
• Pas de source d’énergie externe nécessaire
• Pas recommandé pour l’osmose inverse (OI) ou les machines à glace pilée car un système 

d’OI par nature peut produire de l’eau osmosée pendant de longues périodes, ce qui 
déclencherait inutilement le clapet automatique

• Le dispositif de réarmement du clapet automatique est en option, il s’utilise pour réarmer 
manuellement le clapet

№ DE PIÈCE DESCRIPTION EN LOT DE BARÈME DE PRIX

EV9503-05 Clapet automatique 25 $59,00

EV9503-25 Dispositif de réarmement pour clapet automatique 25 32,50

EV3138-61  Adaptateur : 3/4 po tuyau d’arrosage male  
(aux deux extrémités), noir 1 2,70

EV3118-40 Pince de fixation murale : noire 1 4,50

Clapet 
automatique 

Dispositif de 
réarmement pour 

clapet automatique

Pince de 
fixation 
murale

A B C D E F G H I J

ACCESSOIRES EVERPURE® SIMPLIFLOW®

PROTECTION CONTRE  
LES INONDATIONS
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REFERENCE DE COMMANDE DES 
SYSTÈMES DE MANIFOLD 

CAS  
D’APPLICATION BUVETTE / COMBINAISON GLAÇONS CAFÉ EXPRESSO

Options de 
cartouche  

filtrante Everpure

MC2 i20002 BH2 ES06

XC2 i40002 4H ES07

4CB5 / 7CB5 4CB5-S / 7CB5-S 4CB5-S / 7CB5-S —

4FC5 / 7FC5 4FC5-S / 7FC5-S 4FC5-S / 7FC5-S —

4FC / 7FC 4FC-S / 7FC-S 4FC-S / 7FC-S —

CAPACITÉS NORMALES DES CARTOUCHES EVERPURE EN GALLONS [LITRES]

TÊTE 3 000 [11 356] 6 000 [22 712] 9 000 [34 068] 12 000 [45 425] 15 000 [56 781] 25 000 [94 635]

Nombre de 
cartouches

1 (Single) 3 000 [11 356] 6 000 [22 712] 9 000 [34 068] 12 000 [45 425] 15 000 [56 781] 25 000 [94 635]

2 (Twin) 6 000 [22 712] 12 000 [45 425] 18 000 [68 137] 24 000 [90 849] 30 000 [113 562] 50 000 [189 271]

3 (Triple) 9 000 [34 068] 18 000 [68 137] 27 000 [102 206] 36 000 [136 274] 45 000 [17 0343] 75 000 [283 906]

4 (Quad) 12 000 [45 425] 24 000 [90 849] 36 000 [136 274] 48 000 [181 699] 60 000 [227 125] 100 000 [378 541]

CAPACITÉS DES SYSTÈMES CONFIGURÉS

DÉBITS NORMAUX DES CARTOUCHES EVERPURE EN GAL/MIN [L/MIN]

TÊTE 0,50 [1,89] 1,00 [3,79] 1,67 [6,32] 2,50 [9,46]

Nombre de cartouches

1 (Single) 0,50 [1,89] 1,00 [3,79] 1,67 [6,32] 2,50 [9,46]

2 (Twin) 1,00 [3,79] 2,00 [7,57] 3,34 [12,64] 5,00 [18,93]

3 (Triple) 1,50 [5,68] 3,00 [11,36] 5,01 [18,96] 7,50 [28,39]

4 (Quad) 2,00 [7,57] 4,00 [15,14] 6,68 [25,20] 10,00 [37,85]

GUIDE DE COMMANDE POUR LES CONFIGURATIONS DE SYSTÈMES DE MANIFOLD EVERPURE®

Les manifolds Everpure de Pentair® sont disponibles en une 
variété de montages préconfigurés. Vous pouvez mélanger 
et marier notre large gamme de cartouches avec une variété 
de manifolds pour créer un système simple, double, triple ou 

quadruple (Single, Twin, Triple ou Quad) selon vos besoins 
particuliers. Suivez ces quatre étapes rapides et faciles pour 
déterminer ce qui correspond le mieux à votre cas d’application.

ÉTAPE UN : Identifiez votre cas d’application et la cartouche filtrante correspondante.
À droite se trouvent quelques-uns des cas 
d’applications habituels d’Everpure et les 
options de cartouche correspondantes. 
Pour une assistance plus poussée, 
veuillez contacter le service technique 
de Pentair Everpure au 800.942.1153 ou 
servicespecialist@pentair.com. 

ÉTAPE DEUX : Choisissez le débit ou la capacité désirée.
DÉBITS DES SYSTÈMES CONFIGURÉS
Déterminez le débit désiré puis choisissez la cartouche et la tête qui correspondent. Exemples : 
• S’il vous faut disposer d’un débit de 1,67 gal/min  

[6,32 L/min], vous pouvez utiliser une tête simple avec  
une (1) seule cartouche filtrante du moment que cette 
dernière est conçue pour un débit de 1,67 gal/min au 
minimum (comme la cartouche Everpure MC2 par ex.).

• S’il vous faut disposer d’un débit de 3 gal/min [11,36 L/min], vous 
devez utiliser une tête Twin avec deux (2) cartouches filtrantes, 
pourvu que le débit total des deux (2) cartouches soit égal ou 
supérieur à 3. Pour obtenir un débit total de 3, on pourra utiliser 
deux (2) cartouches Everpure MC2 (débit total 3,34).

• S’il vous faut disposer d’un débit de 1 gal/min [3,79 L/min], 
mais que la cartouche filtrante dont vous avez besoin ne peut 
fournir que 0,50 gal/min [1,89 L/min] (comme la cartouche 
Everpure BH2), alors vous devez utiliser deux (2) cartouches 
dans une tête Twin.



SERVICE CLIENTS : EMAIL  : cseverpure@pentair.com  •  ASSISTANCE TECHNIQUE : EMAIL : servicespecialist@pentair.com 75

REFERENCE DE COMMANDE DES 
SYSTÈMES DE MANIFOLD 

ÉTAPE QUATRE : Faites votre choix final de produit.

MANIFOLDS EVERPURE
FILTRAGE / PRÉ-FILTRAGE / POST-FILTRAGE № DE PIÈCE MANIFOLD

Filtrage seul

 (Pas de préfiltre ou de post-filtre)

EV9272-41 Manifold QC7I Single

EV9272-22 Manifold QC7I Twin

EV9272-23 Manifold QC71 Triple

EV9336-11 Manifold QC7I Quad 

Filtrage plus préfiltre

(Préfiltre de 10 po ou 20 po compris,  
selon le modèle)

EV9293-01 Manifold Coldrink® 1 / Insurice Single PF 10 po

EV9293-02 Manifold Coldrink 2 / Insurice Twin PF 10 po

EV9293-03 Manifold Coldrink 3 / Insurice Triple PF 10 po

EV9293-04 Manifold Coldrink 4 / Insurice Quad PF 10 po

EV9293-21 Manifold Coldrink 1 / Insurice Single PF 20 po

EV9293-22 Manifold Coldrink 2 / Insurice Twin PF 20 po

EV9293-23 Manifold Coldrink 3 / Insurice Triple PF 20 po

EV9293-24 Manifold Coldrink 4 / Insurice Quad PF 20 po

Filtrage plus préfiltre et post-filtre

(Préfiltre et cartouche  
de réduction de tartre compris)

EV9294-02 Manifold haut débit CSR Twin PF 10 po

EV9294-03 Manifold haut débit CSR Triple PF 10 po

EV9294-04 Manifold haut débit CSR Quad PF 10 po 

EV9294-22 Manifold haut débit CSR Twin PF 20 po

EV9294-23 Manifold haut débit CSR Triple PF 20 po

EV9294-24 Manifold haut débit CSR Quad PF 20 po 

FILTER HEADS

GUIDE DE COMMANDE POUR LES CONFIGURATIONS DE SYSTÈMES DE MANIFOLD EVERPURE® (Suite)

ÉTAPE TROIS : Déterminez si vous avez besoin d’un préfiltre ou d’un post-filtre.
QUAND A-T-ON BESOIN DE PRÉFILTRE ?
• Le préfiltre est toujours recommandé pour assurer que vous 

obtenez la meilleure performance possible de votre système 
de filtrage Pentair® Everpure. Toutefois, dans les endroits où il 
y a peu à se soucier des solides en suspensions, de la turbidité 
ou des particules, on peut décider de choisir un système sans 
préfiltre.

QUAND A-T-ON BESOIN DE POST-FILTRAGE ?
• Le post-filtrage est conçu pour réduire le risque d’accumulation 

de tartre. On doit l’envisager si le système alimente plus d’un 
cas d’application. Le post-filtrage est hautement recommandé 
quand on utilise des appareils qui soit chauffent l’eau (comme 
pour l’expresso ou le café), ou la refroidissent (comme les 
machines à glaçons, les appareils de distribution d’eau potable 
ou les buvettes).

Exemples : Système simple 
Single avec préfiltre 
seulement (pas de 
post-filtre)Post-filtrage

(Systèmes antitartre 
disponibles en 

plusieurs tailles)Préfiltre
(Disponible pour  

systèmes de taille 
10,0 po [25,4 cm] ou 

20,0 po [50,8 cm]
 1  2 3 4
 (Single) (Twin) (Triple) (Quad)*
 *Non illustré.

Choisissez le 
nombre de 
cartouches/têtes 
désirées.

Système Quad seulement  
(pas de préfiltre ou de post-filtre)

Remarque :  PF = pré filtrage
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TÊTES DE FILTRE

*Nécessite une chicane triple dans la cartouche

QUELLE EST LA TAILLE DE VOTRE 
FILTRE ?
Les cartouches filtrantes de rechange Pentair® 
Everpure® sont fabriquées en cinq (5) configurations de 
hauteurs différentes. Chaque cartouche est désignée par 
sa taille comme suit :

• Taille 2 = 10,25 po de hauteur
• Taille 4 = 14,50 po de hauteur
• Taille 6 = 17 po de hauteur
• Taille 7 = 20,75 po de hauteur
• Taille X = 25 po de haut

PRODUIT № DE PIÈCE ROBINET 
D’ARRÊT

SUPPORT 
DE  

FIXATION
RACCORDEMENT

ROBINET  
DE  

RINÇAGE
MANOMÈTRE(S) EN LOT 

DE

POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIX

LIVRES KG

Tête QL1 Simple

EV9256-17 N Y 3/8" JG N N 24 14,0 6,4 $42,20

EV9256-18 N Y 3/8" NPT N N 24 14,0 6,4 40,30

EV9256-19* N Y 3/8" NPT N N 24 14,0 6,4 40,30

EV9256-20 N Y 1/4" JG N N 24 14,0 6,4 40,20

Tête QL2 Simple EV9272-18 N Y 3/8" NPT N N 12 5,3 2,4 49,10

Tête QL3 Simple EV9259-14 Y Y 3/8" NPT N N 12 5,8 2,6 78,40

Tête QL3B Simple EV9259-24 Y Y 3/8" NPT N N 12 7,0 3,2 60,00

Tête de filtre 357296-06* Y Y 3/8" JG N N 50 10,0 4,5 45,10

Tête de la gamme Everpure EV9798-38* Y Y 3/8" JG Y N 1 10,0 4,5 173,00

Tête QL1 
Single

Tête 
QL2 

Single

TÊTES DE FILTRE EVERPURE®

*Pour la tête EV9256-19, le sens de l’écoulement est inversé

10.25"
(26.04 cm)

Ta
ill

e 
2

14.5”
(36.83 cm)

Ta
ill

e 
4

17”
(43.18 cm)

Ta
ill

e 
6

20.75"
(52.71 cm)

Ta
ill

e 
7

25"
(63.5 cm)

Ta
ill

e 
X

Tête QL3 
Single

Tête QL3B 
Single

Tête de 
filtre

Tête de la 
gamme  

Everpure

10,25 po  
[26,04 cm]

20,75 po 
(52,71 cm]

14,50 po 
[36,83 cm]

17 po 
[43,18] cm

25 po 
(63,50 cm]
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MANIFOLDS

PRODUIT № DE PIÈCE ROBINET 
D’ARRÊT

SUPPORT 
DE  

FIXATION
RACCORDEMENT

ROBINET  
DE 

RINÇAGE
MANOMÈTRE(S) EN LOT 

DE

POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIX

LIVRES KG

Tête QC7I / Insurice Single EV9272-41 O O 3/8 po NPT O O 1 3,0 1,7 $297,00

Tête parallèle QC7I / Insurice Twin EV9272-22 O O 3/4 po NPT O O 1 6,0 2,7 525,00

Tête parallèle QC7I / Insurice Triple EV9272-23 O O 3/4 po NPT O O 1 7,0 3,2 745,00

Tête parallèle QC7I / Insurice Quad EV9336-11 O O 3/4 po NPT O O 1 10,0 4,5 1 060,00

Tête de la gamme Twin;  
raccordée en série

Tête parallèle  
QC7I / Insurice Twin

Tête parallèle  
QC7I / Insurice Triple

Tête parallèle  
QC7I / Insurice Quad

Tête  
QC7I / Insurice® Single

MANIFOLDS EVERPURE
 Une tête parallèle :
• Le débit et la capacité de toutes les cartouches sont combinés pour déterminer le débit total et la capacité totale du système 
• L’eau provenant de l’arrivée passe simultanément par toutes les cartouches filtrantes

Manifold QC7I DIO

PRODUIT № DE  
PIÈCE

ROBINET 
D’ARRÊT

SUPPORT  
DE  

FIXATION
RACCORDEMENT ROBINET DE  

RINÇAGE MANOMÈTRE(S) EN LOT 
DE

POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIX

LIVRES KG

Tête de la gamme Twin;  
raccordée en série* EV9272-24 O O 3/4 po NPT O N 1 4,0 1,8 $269,00

Manifold QC7I DIO EV9278-91 O O 3/4 po NPT x 2 O O 1 12,0 5,4 1 056,00

Une tête série :
• L’eau s’écoule par tous les filtres l’un après l’autre, le débit total 

est donc limité par le filtre qui a le plus faible débit et la plus 
faible capacité.

Manifold DIO :
• Fournit deux qualités d’eau. La première sortie provient de 

deux (2) cartouches filtrantes en parallèle. La deuxième sortie 
provient de trois (3) cartouches filtrantes, voir un exemple à la 
page 24.

*La tête de la gamme Twin est obligatoire quand les cartouches Everpure 7SO, 7TO, 7OF et 7NE sont utilisées avec une cartouche filtrante fine Everpure MC2.
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MANIFOLDS COLDRINK®/INSURICE® PF EVERPURE®

• Robinet d’arrêt 
• Support de fixation
• Raccordement entrée/sortie :  

3/4 po NPT

• Robinet de rinçage
• Manomètre(s)
• Lot de un (1)

SYSTÈMES DE MANIFOLD

Manifold Coldrink 1 / 
Insurice Single PF 20 po

Manifold Coldrink 2 / 
Insurice Twin PF 20 po 

Manifold Coldrink 3 / 
Insurice Triple PF 10 po 

Manifold Coldrink 4 / 
Insurice Quad PF 10 po 

PRODUIT № DE PIÈCE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXLIVRES KG

Manifold Coldrink 1 / 
Insurice Single PF 10 po* EV9293-01 10,0 4,5 $418,00

Manifold Coldrink 1 / 
Insurice Single PF 20 po EV9293-21 12,0 5,4 495,00

Manifold Coldrink 2 / 
Insurice Twin PF 10 po* EV9293-02 13,0 5,9 650,00

Manifold Coldrink 2 / 
Insurice Twin PF 20 po EV9293-22 14,0 6,4 728,00

Manifold Coldrink 3 / 
Insurice Triple PF 10 po EV9293-03 16,0 7,3 874,00

Manifold Coldrink 3 / 
Insurice Triple PF 20 po* EV9293-23 17,0 7,7 950,00

Manifold Coldrink 4 / 
Insurice Quad PF 10 po* EV9293-04 18,0 8,2 1 220,00

Manifold Coldrink 4 / 
Insurice Quad PF 20 po EV9293-24 20,0 9,1 1 272,00

Voir page 72 pour le guide de commande pour les configurations  
de systèmes de manifold.
Remarque : Les manifolds Coldrink/Insurice PF comprennent un  
préfiltre grossier intégré de 10,0 po [25,4 cm] ou de 20 po [50,8 cm]. 

PRODUIT № DE PIÈCE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXLIVRES KG

Manifold CSR haut débit 
Twin PF 10 po EV9294-02 19,0 8,6 $938,00

Manifold CSR haut débit 
Twin PF 20 po* EV9294-22 20,0 9,1 1 014,00

Manifold CSR haut débit 
Triple PF 10 po EV9294-03 22,0 10,0 1 185,00

Manifold CSR haut débit 
Triple PF 20 po* EV9294-23 22,0 10,0 1 238,00

Manifold CSR haut débit 
Quad PF 10 po EV9294-04 23,0 10,4 1 484,00

Manifold CSR haut débit 
Quad PF 20 po* EV9294-24 24,0 10,9 1 561,00

Voir page 72 pour le guide de commande pour les configurations  
de systèmes de manifold.
Remarque : Les manifolds CSR haut débit comprennent un  
préfiltre grossier intégré de 10,0 po [25,4 cm] ou de 20,0 po  
[50,8 cm] et un ScaleStick® Everpure SS-IMF.
*Non illustré.

Manifold CSR haut débit 
Twin PF 10 po

Manifold CSR haut débit 
Triple PF 10 po

Manifold CSR haut débit 
Quad PF 10 po 

MANIFOLDS CSR HAUT DÉBIT EVERPURE
• Réduction du tartre
• Robinet d’arrêt
• Support de fixation
• Raccordement entrée/sortie :  

3/4 po NPT

• Robinet de rinçage
• Manomètre(s)
• Lot de un (1)

SYSTÈMES DE MANIFOLD
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MANIFOLDS CSR HAUT DÉBIT EVERPURE
• Robinet de rinçage
• Manomètre(s)
• Lot de un (1)

CARTOUCHES DE RECHANGE

*Réduction en grains.

Taille du 
produit pas à 

l’échelle.

Taille du 
produit pas à 

l’échelle.

CARTOUCHES PRÉ-FILTRANTES EVERPURE POUR SÉDIMENTS (À ÉLÉMENT FILTRANT APPARENT)
TAILLE CARTOUCHE FILTRAGE  

EN MICRONS BOÎTIER № DE PIÈCE EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXLIVRES KG

10 po Slimline EC110 10,0 E-10 EV9534-12 12 5,0 2,3 $8,30
 20 po Slimline EC210 10,0 E-20 EV9534-26 6 5,0 2,3 15,40

 20 po FloPlus™ FloPlus-20 0,5 E-20 455904-43 12 11,0 5,0 59,00
10 po ECP1 ECP1-10 1,0 E-10 255481-43 24 9,0 4,1 12,00
20 po ECP1 ECP1-20 1,0 E-20 255485-43 14 10,0 4,5 27,60

20 po grand bol ECP1 ECP1-20BB 1,0 Parallèle 202 255493-43 6 10,0 4,5 55,50
 10 po cellulose – polyester plissé ECP5-10 5,0 E-10 255482-43 24 8,8 4,0 11,30

 20 po cellulose – polyester ECP5-20 5,0 E-20 255486-43 24 14,0 6,4 21,70
 20 po x 4 po grand bol DGD5005 50,0 & 5,0 Parallèle 202 155358-43 6 12,0 5,4 44,50
 20 po x 4 po grand bol DGD2501 25,0 & 1,0 Parallèle 202 155360-43 6 13,0 5,9 47,10

P5 P5 5,0 E-10 155014-43 24 8,0 3,6 7,20
20 po x 4 po grand bol (type CB20) TKO 0,65 MicroFiltre TKO FE4620YYAB 1 1,0 0,5 570,00

CARTOUCHES D’ADOUCISSEMENT ET DE RÉDUCTION DU CALCAIRE EVERPURE (À ÉLÉMENT FILTRANT APPARENT)

CARTOUCHE TECHNOLOGIE BOÎTIER № DE  
PIÈCE

EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXLIVRES KG

SO-10 Échange d’ions A-10/11 EV9105-41 6 10,0 4,5 $41,20
SO-20 Échange d’ions A-20 EV9105-42 6 21,0 9,5 64,90

SO-204 Échange d’ions SO-24 EV9105-45 4 24,0 10,9 143,00

SS-IMF Polyphosphate Hydroblend™ IMF
SR-X (avec entretoise) EV9799-32 12 4,0 1,8 90,20

SS-10 Polyphosphate Hydroblend SR-X EV9799-02 12 5,0 2,3 109,00
SS-XL Polyphosphate Hydroblend SR-X EV9799-42 6 6,0 2,7 354,00
HT-10 Polyphosphate Hydroblend HTS-10/11 EV9799-22 6 4,0 1,8 535,00

          Produits illustrés dans l’ordre des rangées 

CARTOUCHES EVERPURE® PAR CAS D’APPLICATION
CAS D’APPLICATION № DE PIÈCE CARTOUCHE FILTRAGE  

EN MICRONS
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE

GAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES

Buvette ou  
combinaison

EV9618-11 7CB5 5,0 2,50 9,46 10 000 37 854
EV9693-21 4FC5 5,0 2,50 9,46 15 000 56 781
EV9693-61 7FC5 5,0 2,50 9,46 25 000 94 635
EV9612-56 MC2 0,5 1,67 6,32 9 000 34 068
EV9613-10 XC2 0,5 1,67 6,32 12 000 45 425
EV9692-21 4FC 0,5 2,50 9,46 15 000 56 781
EV9692-61 7FC 0,5 2,50 9,46 25 000 94 635
EV9771-00 7CLM+ 5,0 1,67 6,32 7 500 28 391
EV9761-00 XCLM+ 5,0 2,00 7,57 9 300 35 204

Glaçons

EV9618-21 7CB5-S 5,0 2,50 9,46 10 000 37 854
EV9693-31 4FC5-S 5,0 2,50 9,46 15 000 56 781
EV9693-71 7FC5-S 5,0 2,50 9,46 25 000 94 635
EV9612-22 i20002 0,5 1,67 6,32 9 000 34 068
EV9612-32 i40002 0,5 1,67 6,32 12 000 45 425
EV9692-31 4FC-S 0,5 2,50 9,46 15 000 56 781
EV9692-71 7FC-S 0,5 2,50 9,46 25 000 94 635
EV9606-51 4SI 0,5 2,00 7,57 15 000 56 781
EV9606-01 7SI 0,5 3,50 13,25 25 000 94 635

Café

EV9617-22 2CB5-S 5,0 1,00 3,79 3 000 11 356
EV9617-26 4CB5-S 5,0 1,67 6,32 6 000 22 712
EV9618-21 7CB5-S 5,0 2,50 9,46 10 000 37 854
EV9618-02 OCS2 0,5 0,50 1,89 1 500 5 678
EV9612-50 BH2 0,5 0,50 1,89 3 000 11 356
EV9613-21 MH2 0,5 1,67 6,32 9 000 34 068

Expresso EV9607-10 ESO6 S/O 0,50 1,89 4 100* 15 520*
EV9607-25 ESO7 S/O 0,50 1,89 5 300* 20 063*

CARTOUCHES DE RECHANGE
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CARTOUCHES DE RECHANGE

CAS  
D’APPLICATION CARTOUCHE SYSTÈME № DE PIÈCE EN LOT 

DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXLIVRES KG

Préfiltre au 
carbone

2FC5-S LVRO-75HE EV9691-86 6 6,6 3,0 $86,40

4CB5 MRS-20 EV9617-16 6 13,0 5,9 94,30

4FC5 Conserv® 75S/Conserv LT-S EV9693-21 1 2,0 0,9 149,00

6TO-BW MRS-100/100CC/100BL/ 
MRS-225/225CC EV9607-41 1 3,0 1,4 148,00

7TO-BW MRS-350/350CC/350BL EV9627-04 1 4,0 1,8 157,00

7FS-BW MRS-600HE-II EV9627-16 1 5,0 2,3 200,00

Module OI

GRO-75EN LVRO-75HE/Conserv 75S 
Conserv 75E/Conserv LT-S 4002575 16 27,7 12,6 135,00

MR-20 MRS-20 EV9273-69 1 3,0 1,4 265,00

MR-100 MRS-100/100CC/100BL EV9627-11 1 3,0 1,4 541,00

MR-225 MRS-225/225CC/225BL EV9627-03 1 3,0 1,4 623,00

MR-350 MRS-350/350CC/350BL EV9627-07 1 4,0 1,8 833,00

MR-600 MRS-600HE, MRS-600HE-II EV9627-13 1 4,0 1,8 951,00

Doseur

4CC Conserv 75S/Conserv 75E/
Conserv LT-S EV9627-45 1 3,3 1,5 128,00

7CC-BW MRS-100CC/225CC/350CC EV9627-05 1 4,0 1,8 180,00

2SR-BW MRS-600HE EV9627-14 1 3,0 1,4 145,00

Filtres  
au carbone 4FC5-S Conserv 75E EV9693-31 1 2,0 0,9 164,00

Post-filtre

2CB5 LVRO-75HE EV9617-05 6 8,0 3,6 55,20

4CB5 Conserv 75E EV9617-16 6 13,0 5,9 94,30

GS-215-RO-H MRS-600HE EV9627-15 1 2,0 0,9 62,80

MC2 MRS-600HE-II EV9612-56 1 2,0 0,9 124,00

BW 4400 MRS-100BL/225BL/350BL EV9668-24 1 2,0 0,9 162,00

Proportions du produit pas à l’échelle.

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE® POUR SYSTÈMES 3M® / GAMME CUNO® 5000 & 8000

CARTOUCHE FILTRAGE 
EN MICRONS TECHNOLOGIE

DÉBIT CAPACITÉ  
NOMINALE PERFORMANCE &  

CARACTÉRISTIQUES № DE PIÈCE
EN 
LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXGAL/

MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

EFS5002-K 5,0
Bloc de 

carbone avec 
KDF

1,00 3,79 4 000 15 140

Réduction du chlore, 
réduction du goût et des 

odeurs, réduction des 
particules, réduction du 

tartre, régulation 
microbienne*†

EV9751-11 6 10,0 45,0 $88,80

EFS8002 5,0 Bloc de 
carbone 1,50 5,68 10 000 37 850

Réduction du chlore, 
réduction du goût et des 

odeurs, réduction des 
particules

EV9781-10 6 14,0 6,4 91,70

EFS8002-S 5,0
Bloc de 

carbone avec 
antitartre

1,50 5,68 10 000 37 850

Réduction du chlore, 
réduction du goût et  

des odeurs, réduction  
des particules, réduction du 

tartre

EV9781-12 6 14,0 6,4 101,00

*Par des moyens mécaniques.
†Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE POUR SYSTÈMES D’OSMOSE INVERSE
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CARTOUCHES DE RECHANGE

CARTOUCHES DE RECHANGE EVERPURE® POUR SYSTÈME COMBINÉ
CAS D’APPLICATION / 

PRODUIT DESCRIPTION № DE PIÈCE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE 

EN MICRONS
EN LOT 

DE
POIDS BRUT BARÈME  

DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

Préfiltre grossier EC110 (Préfiltre de 10 po) EV9534-12 – – – – 10 0 12 5 0 2 3 $8,30

Préfiltre grossier EC210 (Préfiltre de 20 po) EV9534-26 – – – – 10 0 6 5 0 2 3 15,40

Préfiltre grossier FloPlus™-20 455904-43 – – – – 0 5 12 11 0 5 0 59,00

Filtre fin Cartouche MC2 EV9612-56 1 67 6 32 9 000 34 065 0 5 1 2 0 0 9 124,00

Filtre fin XC2  
(33 % de capacité en plus) EV9613-10 2,50 9,46 12 000 45 425 0,5 1 3,0 1,4 154,00

Fibredyne™ haute capacité Cartouche 4FC EV9692-21 2,50 9,46 15 000 56 781 0,5 1 2,0 0,9 156,00

Fibredyne haute capacité Cartouche 7FC EV9692-61 2,50 9,46 25 000 94 635 0,5 1 3,0 1,4 251,00

Entretoise pour SS-IMF Adaptateur de boîtier 
SS-IMF 10 po EV3114-69 – – – – – 1 1,0 0,5 7,20

 Filtre à bloc de carbone Cartouche 7CB5 EV9618-11 2,50 9,46 10 000 37 850 5,0 1 5,0 2,3 133,00

Fibredyne haute capacité Cartouche 4FC5 EV9693-21 2,50 9,46 15 000 56 781 5,0 1 2,0 0,9 149,00

Fibredyne haute capacité Cartouche 7FC5 EV9693-61 2,50 9,46 25 000 94 365 5,0 1 3,0 1,4 238,00

Kit Triple-MC2
EC210 (Qté 1), MC2  

(Qté 3) 
SS-IMF avec entretoise 

(Qté 1)

EV9970-42 5,01 18,96 27 000 102 195 0,5 1 12,0 5,4 426,00

Kit Quad-MC2
EC210 (Qté 1), MC2  

(Qté 4) 
SS-IMF avec entretoise 

(Qté 1)

EV9628-28 6,68 25,29 36 000 136 275 0,5 1 14,0 6,4 541,00

Kit Quad-XC2
EC210 (Qté 1), XC2 (Qté 4)
SS-IMF (avec entretoise) 

(Qté 1)
EV9628-29 6,68 52,29 48, 000 181 700 0,5 1 15,0 6,8 647,00

Kit de cart  
Twin Endurance

Cart de prétraitement 
Twin (Qté 1), SEN (Qté 2) 

et 2SR-BW (Qté 1) 
EV9628-70 7,50 28,39 100 000 378 541 0,5 1 13,0 5,9 933,00

Kit de cart  
Triple Endurance

Cart de prétraitement 
Triple (Qté 1), SEN (Qté 3) 

et 2SR-BW (Qté 1)
EV9628-71 11,25 42,59 150 000 567 812 0,5 1 16,0 7,3 1 155,00

Kit de cart  
Quad Endurance

Cart de prétraitement 
Quad (Qté 1), SEN (Qté 4) 

et 2SR-BW (Qté 1)
EV9628-72 15,00 56,78 200 000 757 082 0,5 1 19,0 8,6 1 379,00

Kit de cart  
Twin SC Endurance 

Twin – SEN (Qté 2)  
et 2SR-BW (Qté 1) EV9628-80 7,50 28,39 100 000 378 541 0,5 1 11,0 5,0 556,00

Kit de cart  
Triple SC Endurance

Triple – SEN (Qté 3)  
et 2SR-BW (Qté 1) EV9628-81 11,25 42,59 150 000 567 812 0,5 1 14,0 6,4 778,00

Kit de cart  
Quad Endurance SC

Quad – SEN (Qté 4) 
et 2SR-BW (Qté 1) EV9628-82 15,00 56,78 200 000 757 082 0,5 1 17,0 7,7 1 001,00

Membrane  
Endurance SC UF

Cartouche de 
prétraitement EV9628-91 – – – – – 1 6,6 3,0 1 327,00

Réduction du tartre SS-IMF ScaleStick® EV9799-32 – – – – – 12 4,0 1,8 90,20

Réduction du tartre SS-XL ScaleStick EV9799-42 – – – – – 6 6,0 2,7 354,00
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CARTOUCHE № DE PIÈCE TAILLE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE

FILTRAGE  
EN MICRONS

EN LOT 
DE

POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIXGAL/

MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

2FC EV9691-56 2 1,50 5,68 6 000 22 712 0,5 l 6 6,6 3,0 $80,00

2FC-S EV9691-76 2 1,50 5,68 6 000 22 712 0,5 l l l l 6 6,6 3,0 89,00

2FC5 EV9691-66 2 1,50 5,68 6 000 22 712 5,0 l l 6,6 3,0 78,10

2FC5-S EV9691-86 2 1,50 5,68 6 000 22 712 5,0 l l 6 6,6 3,0 86,40

4FC EV9692-21 4 2,50 9,46 15 000 56 781 0,5 l l l 1 2,0 0,9 156,00

4FC-S EV9692-31 7 2,50 9,46 15 000 56 781 0,5 l l 1 2,0 0,9 175,00

4FC5 EV9693-21 4 2,50 9,46 15 000 56 781 5,0 l l l 1 2,0 0,9 149,00

4FC5-S EV9693-31 4 2,50 9,46 15 000 56 781 5,0 l l 1 2,0 0,9 164,00

7FC EV9692-61 7 2,50 9,46 25 000 94 635 0,5 l l l 1 3,0 1,4 251,00

7FC-S EV9692-71 7 2,50 9,46 25 000 94 635 0,5 l l 1 3,0 1,4 274,00

7FC5 EV9693-61 7 2,50 9,46 25 000 94 635 5,0 l l l 1 3,0 1,4 238,00

7FC5-S EV9693-71 7 2,50 9,46 25 000 94 635 5,0 l l 1 3,0 1,4 261,00

CARTOUCHES DE RECHANGE
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CARTOUCHE № DE PIÈCE TAILLE
DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE

FILTRAGE 
EN MICRONS

EN LOT 
DE

POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIXGAL/

MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

2K-Plus EV9612-66 2 0,50 1,89 1 500 5 678 0,5 l 6 9,0 4,0 $74,40

4K-Plus EV9612-76 4 0,50 1,89 3 000 11 356 0,5 l 6 11,0 5,0 93,30

4C EV9601-00 4 0,50 1,89 3 000 11 356 0,5 l 6 9,0 4,0 68,40

4C2 EV9605-50 0,50 1,89 3 950 14 952 0,5 l l 72,00

4H EV9611-00 4 0,50 1,89 3 000 11 356 0,5 l 6 9,0 4,0 86,40

4H2 EV9605-70 0,50 1,89 3 950 14 952 0,5 l l 91,00

AC EV9601-12 2 0,50 1,89 750 2 839 0,5 l 6 8,0 3,6 57,80

AC2 EV9605-80 0,50 1,89 1 500 5 278 0,5 l 6 8,0 3,6 60,80

BH2 EV9612-50 4 0,50 1,89 3 000 11 356 0,5 l l 1 12,0 5,4 114,00

i20002 EV9612-22 7 1,67 6,32 9 000 34 069 0,5 l l 1 17,0 7,7 140,00

i40002 EV9612-32 X 1,67 6,32 12 000 45 425 0,5 l l 1 23,0 10,4 158,00

MC2 EV9612-56 7 1,67 6,32 9 000 34 069 0,5 l l l l 1 17,0 7,7 124,00

MH2 EV9613-21 7 1,67 6,32 9 000 34 069 0,5 l l 1 17,0 7,7 158,00

OCS2 EV9618-02 2 0,50 1,89 1 500 5 678 0,5 l l 1 7,0 3,2 64,60

OW200L EV9619-06 6 0,50 1,89 480 1 817 0,5 l l 6 16,0 7,3 130,00

OW2-Plus EV9634-06 2 0,50 1,89 1 000 3 785 0,5 l l 6 7,0 3,2 85,70

OW4-Plus EV9635-06 4 0,50 1,89 2 000 7 571 0,5 l l 6 12,0 5,4 106,00

XC2 EV9613-10 X 1,67 6,32 12 000 45 425 0,5 l l l l 1 23,0 10,4 154,00

Kit Triple MC2 EV9970-42 7 5,10 19,31 27 000 102 206 0,5 l l 3 9,0 4,1 426,00

Kit Quad MC2 EV9628-28 7 6,68 25,29 36 000 136 275 0,5 l l 4 9,0 4,1 541,00

Kit Quad XC2 EV9628-29 X 6,68 25,29 48 000 181 680 0,5 l l 4 12,0 5,4 647,00

 
CARTOUCHES À PRÉ-COUCHE EVERPURE®

CARTOUCHES HAUTE CAPACITÉ EVERPURE  
DOTÉE DU MILIEU FIBREDYNE™
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CARTOUCHE № DE  
PIÈCE TAILLE

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE
FILTRAGE 
EN MICRONS

EN LOT 
DE

POIDS BRUT
BARÈME  
DE PRIXGAL/

MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

4SI EV9606-51 4 2,00 7,57 15 000 56 781 0,5 l l l l l 1 1,6 0,7 $111,00
7SI EV9606-01 7 3,50 13,25 25 000 94 635 0,5 l l l l l 1 2,0 0,9 238,00
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CARTOUCHE № DE 
PIÈCE TAILLE

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE 
EN MICRONS

EN 
LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

2H-L† EV9634-26 2 0,50 1,89 750 2 839 0,5 l 12 13,4 6,1 $68,40

4H-L† EV9635-26 4 0,50 1,89 1 000 3 785 0,5 l 6 8,9 4,0 90,20

4FC-L† EV9693-10 4 1,80 6,81 4 900 18 548 0,5 l l 6 12,0 5,4 112,00

4FC-LS† EV9693-16 4 1,80 6,81 4 900 18 548 0,5 l l l 6 12,0 5,4 117,00

7FC-L† EV9693-40 7 2,70 10,22 7 400 28 012 0,5 l l 6 18,0 8,2 156,00

7FC-LS† EV9693-46 7 2,70 10,22 7 400 28 012 0,5 l l l 6 18,0 8,2 180,00
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CARTOUCHE № DE  
PIÈCE TAILLE

DÉBIT CAPACITÉ NOMINALE FILTRAGE 
EN MICRONS

EN LOT 
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIXGAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

7CLM+ EV9771-00 7 1,67 6,32 7 500 28 391 5,0 l l l 1 3,0 1,4 $215,00
XCLM+ EV9761-00 X 2,00 7,57 9 300 35 204 5,0 l l l 1 2,6 1,2 268,00

CARTOUCHES DE RECHANGE
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PIÈCE TAILLE

DÉBIT CAPACITÉ 
 NOMINALE FILTRAGE 

EN MICRONS EN LOT DE
POIDS BRUT

BARÈME  
DE PRIXGAL/

MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

2CB5 EV9617-05 2 1,00 3,79 3 000 11 355 5,0 l l l 6 8,0 3,6 $55,20
2CB-GW EV9618-36 2 0,50 1,89 3 000 11 355 10,0 l 6 10,0 4,5 63,70
2CB5-S EV9617-22 2 0,50 1,89 3 000 11 355 5,0 l 6 10,0 4,5 60,20
2CB5-K EV9617-06 2 0,50 1,89 3 000 11 355 5,0 l 6 10,0 4,5 62,60

4CB5 EV9617-16 4 1,67 6,32 6 000 22 710 5,0 l l 6 13,0 5,9 94,30
4CB5-S EV9617-26 4 1,67 6,32 6 000 22 710 5,0 l l 6 13,0 5,9 103,00
4CB5-K EV9617-36 4 1,67 6,32 6 000 22 710 5,0 l 6 13,0 5,9 112,00

7CB5 EV9618-11 7 2,50 9,46 10 000 37 850 5,0 l l l 1 5,0 2,3 133,00
7CB5-S EV9618-21 7 2,50 9,46 10 000 37 850 5,0 l l 1 5,0 2,3 143,00
7CB5-K EV9617-76 7 2,50 9,46 10 000 37 850 5,0 l 6 18,0 8,2 152,00

CARTOUCHES À BLOC DE CARBONE EVERPURE

CARTOUCHES DE RÉDUCTION  
DE BIOFILM EVERPURE 4SI & 7SI

CARTOUCHES DE RÉDUCTION DES CHLORAMINES EVERPURE® CLM & CLM+

*Par des moyens mécaniques.
†Voir la fiche technique individuelle du système pour les revendications concernant les performances et les renseignements au sujet de l’inscription FIFRA. 

CARTOUCHES DE RÉDUCTION DE LA  
TENEUR EN PLOMB EVERPURE FC-L ET H-L
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CARTOUCHES DE RECHANGE

PRODUIT № DE  
PIÈCE

FILTRAGE 
EN MICRONS

CAPACITÉ 
NOMINALE

POIDS 
BRUT BARÈME 

DE PRIX
LIVRES KG

Boîtier Big Blue® 150467 Voir tableau à droite 27,9 12,7 $69,80

Cartouche RFFE-20BB 155263-43 Voir tableau à droite 39,0 17,7 191,00

DURÉE DE VIE APPROXIMATIVE DES SYSTÈMES  
À CARTOUCHE RFFE-20BB*

TENEUR EN FER 
DANS L’EAU

CAPACITÉ NOMINALE

GALLONS LITRES

3,0 ppm 26 000 98 410

2,0 ppm 40 000 151 400

1,0 ppm 80 000 302 800

0,5 ppm 160 000 605 600

CARTOUCHES SPÉCIALES EVERPURE®

PROBLÈME / PRODUIT TECHNOLOGIE CARTOUCHE TAILLE DE 
CARTOUCHE

DÉBIT CAPACITÉ  
NOMINALE № DE  

PIÈCE
EN 
LOT  
DE

POIDS BRUT BARÈME  
DE PRIX

GAL/MIN L/MIN GALLONS LITRES LIVRES KG

Goût et odeurs inhabituels, 
turbidité élevée

Carbone actif 
granulaire (CAG) 7TO 7 1,50 5,68 30 000 113 550 EV9607-56 6 17,0 7,7 $150,00

Goût et odeurs inhabituels, 
turbidité élevée CAG deux étages 7DBG 7 1,70 6,44 — — EV9607-00 1 3,0 1,4 187,00

Haute teneur en minéraux 
(à faible volume) Déminéralisation 7DM 7 0,05 - 0,50 0,19 - 1,89 1 600 grains EV9607-01 1 3,0 1,4 217,00

Haute teneur en minéraux 
(à faible volume)

Résine d’échange 
d’ions 7SO 7 0,50 1,89 2 000 grains EV9607-04 1 3,0 1,4 169,00

Réduction du goût et 
odeurs et des minéraux Mixage en 3 étapes

ESO6 6
0,50 1,89

Voir fiches 
techniques 

individuelles

EV9607-10
1 4,0

1,8 176,00

ESO7 7 EV9607-25 2,3 195,00

Eau acide (pH bas) Amortissement 7NE 7 0,50 1,89 — — EV9607-02 1 5,0 2,7 189,00

Fer & soufre Oxydation 7OF 7 0,50 1,89 — — EV9607-03 1 6,0 2,7 211,00

Chloramines Carbone actif 
granulaire CC1E

À élément 
filtrant 

apparent  
4 po x 20 po

5,00 18,93 15 000 56 775 EV9105-02 1 4,0 1,8 358,00

Filtre 4-CX Cloison plissée 4C-X 4 0,50 1,89 — — EV9590-06 6 4,0 1,8 70,30

Big Blue et 
RFFE-20BB

*Les résultats d’essai ont été obtenus avec le RFFE-20BB associé à une cartouche RFC-20BB.

BOÎTIER ET CARTOUCHE DE RÉDUCTION DU FER
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PIÈCES DE RECHANGE  
& RÉSERVOIRS TAMPON

PRODUIT № DE PIÈCE BARÈME  
DE PRIX

ARX (Doseur ancien modèle) (suite)
Tête de rechange blanche AR-X EV3080-44 $116,00

Ensemble de tube immergé EV3080-40 21,00
Soupape de décharge de rechange EV3071-20 31,30

Tube
 Tube bleu 1/4 po Dia. Ext. (500 pi) A0860119 $1,90

 Tube rouge 1/4 po Dia. Ext. (500 pi) EV3050-61 2,50
 Tube noir 3/8 po Dia. Ext. (500 pi) EV3103-26 2,30

Tube 1/2 po Dia. Ext. x 3/8 po Dia. Int. Transparent EV3114-31 2,30
 Tube bleu 3/8 po Dia. Ext. (500 pi) EV5446-00 2,30

Outils
Clé SW-1A pour bols Slim Line 150539 $7.20
Clé pour préfiltres de gamme E  

et systèmes SR-X 150295-06 11.40

Clé pour systèmes à grand bol SH144368 11.50
Divers

 Ajutage 1/2 gal/min pour la gamme OW EV3081-32 $50,40
Ki de robinet de rinçage pour CB20-302 EV3114-37 198,00

 Kit de rinçage 1/2 po pour CB20-312 EV3111-50 198,00
Joint torique pour HFC-10 158096 17,70

 Robinet à bille 3/4 po, manifold en une seule pièce EV3114-07 72,60
 Accouplement 3/4 po, manifold en une seule pièce EV3114-08 26,50
Bouchon d’extrémité 3/4 po NPTI avec raccord 

John Guest® (JG) de 3/8 po EV3112-50 33,80

Bouchon d’extrémité 3/4 po NPTI avec raccord  
JG de 1/2 po EV3112-51 35,30

Ensemble de tige de robinet pour têtes OL3 EV5896-00 12,80
Boîtier d’alarme basse pression (ABP) EV3027-05 431,00

Pressostat d’alarme basse pression (ABP) EV3016-41 97,70
Couvercle du pressostat  

d’alarme basse pression (ABP) EV3016-50 5,50

RÉSERVOIRS TAMPONS EVERPURE®

PRODUIT DESCRIPTION № DE PIÈCE BARÈME  
DE PRIX

Réservoir tampon Crée une réserve de 9,0 gallons [34,1 L] d’eau filtrée; 
comprend les raccords et le tube pour le raccordement. EV9336-50 $742,00

Réservoir tampon de 
grande capacité

Crée une réserve de 12,0 gallons [45,4 L] d’eau filtrée; 
comprend les raccords et le tube pour le raccordement. EV9336-51  1,034,00

Réservoir tampon Flotec® 
de grande capacité

Crée une réserve de 12,0 gallons [45,4 L] d’eau filtrée;  
kit d’installation non compris. EV3118-91 385,00

EV9336-51

PRODUIT № DE PIÈCE BARÈME  
DE PRIX

Préfiltres de la gamme E et systèmes SR-X
Clé 150295-06 $11,40

Joint torique № 241 151120 3,60
Bol de remplacement noir 20 po 153199-06 70,80
Bol de remplacement noir 10 po 153196-06 40,10

 Tête noire 154981-06 45,80
 Bol de rechange bleu de 20 po 153200-06 70,80
 Bol de rechange bleu de 10 po 153197-06 40,10

Ensemble de tube immergé EV3080-40 21,00
Préfiltre gamme K (Type ancien)

Joint torique № 240 EV3071-19 $8,90
Bol de rechange transparent de 10 po  

avec joint torique EV3070-19 136,00

Bol de rechange transparent de 20  
po avec joint torique EV3070-18 241,00

Bol de rechange bleu avec joint torique 10 po EV3089-65 145,00
Bol de rechange bleu avec joint torique 20 po EV3108-16 168,00

Tête de préfiltre blanche EV3060-32 115,00
Soupape de décharge de rechange EV3071-20 31,30

IMF (Doseur ancien modèle)
Joint torique de rechange № 240 EV3071-19 $8,90

 Bol de rechange bleu avec joint torique EV3089-65 145,00
Bol de rechange IMF avec joint torique EV3081-65 71,90

Tête blanche IMF EV3084-25 130,00
Soupape de décharge de rechange EV3071-20 31,30

ARX (Doseur ancien modèle)
Joint torique de rechange № 240 EV3071-19 $8,90

 Bol de rechange de 10 po avec joint torique EV3070-19 136,00
 Bol de rechange bleu de 10 po  

avec joint torique EV3089-65 145,00

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES EVERPURE
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SHURFLO® RACCORDS POUR POMPE / 
ACCESSOIRES / PIÈCES DE RECHANGE

RACCORDS COTÉ LIQUIDE POUR POMPE  
DE CAISSE-OUTRE SHURFLO®

Si la combinaison de raccords dont vous avez besoin n’est pas indiquée sur une des pompes 
préconfigurées, envisagez l’achat d’un corps de pompe (sans raccords) et sélectionnez les raccords 
individuellement au tableau ci-dessous, Veuillez bien noter que les raccords pour liquides et ceux 
pour gaz ne sont pas interchangeables, Tous les raccords sont uniquement vendus en quantité 
correspondant à une caisse.

№ DE PIÈCE DESCRIPTION EN LOT DE BARÈME  
DE PRIX

A 94-178-07 1/4 po [6 mm] cannelé, coude en acier inoxydable, 
(84-044-01) 1 Kit de 50 $343,00

B 94-178-18 3/8 po [10 mm] cannelé, coude en acier inoxydable,  
(84-044-11) 1 Kit de 50 463,00

C 94-178-01 3/8 po [10 mm] cannelé, coude en plastique,  
(84-042-01) 1 Kit de 50 76,78

D 94-178-26 3/8 po [10 mm] cannelé, coude en polypro (Jus),  
(84-042-05) 1 Kit de 50 90,70

E 94-178-19 3/8 po [10 mm] cannelé, droit en acier inoxydable, 
(84-044-12) 1 Kit de 50 442,00

F 94-178-03 3/8 po [10 mm] cannelé, droit en plastique, 
(84-038-00) 1 Kit de 50 76,78

G 94-178-24 3/8 po [10 mm] John Guest®, Adaptateur en plastique, 
(84-038-03) 1 Kit de 50 85,69

H 94-178-51 1/2 po [13 mm] cannelé, coude en acier inoxydable, 
(84-044-02) 1 Kit de 25 495,00

I 94-178-20 1/2 po [13 mm] cannelé, coude en plastique (Brix), 
(84-040-00) 1 Kit de 50 151,00

J 94-178-27 1/2 po [13 mm] cannelé, droit en acier inoxydable, 
(84-044-14) 1 Kit de 25 377,00

K 94-178-25 1/2 po [13 mm] cannelé, droit en plastique (Brix), 
(21-381-00) 1 Kit de 50 220,00

L 94-178-406 3/8 po [10 mm] x accouplement serré en acier inoxydable, sortie 
pompe à gaz vers entrée de l’évent d’air 1 Kit de 6 65,20

L 94-178-51 3/8 po [10 mm] x accouplement serré en acier inoxydable, sortie 
pompe à gaz vers entrée de l’évent d’air 1 Kit de 50 384,00

A

C

E

G

I

K

B

D

F

H

J

L

POMPE À GAZ POUR TAUX DE BRIX SHURFLO /  
RACCORDS DE CONNECTION À L’AIR

№ DE PIÈCE DESCRIPTION EN LOT DE BARÈME  
DE PRIX

N 94-178-16 1/4 po [6 mm] cannelé, coude plastique, jaune avec clapet anti-retour, 
(84-033-13) 1 Kit de 50 $166,00

O 94-178-17 1/4 po [6 mm] cannelé, té en plastique, jaune avec clapet anti-retour,
(84-078-02) 1 Kit de 50 236,00

P 94-178-22 1/4 po [6 mm] cannelé, coude en laiton avec clapet en plastique, 
(84-033-11) 1 Kit de 50 762,30

Q 94-178-23 1/4 po [6 mm] cannelé, té en laiton avec clapet anti-retour, 
(84-078-11) 1 Kit de 50 576,00

R 94-178-02 1/4 po [6 mm] cannelé, coude sans clapet anti-retour, 
(84-042-06)w 1 Kit de 50 82,40

S 94-057-00 Kit de silencieux : plastique, (84-080-00), silencieux qui s’adapte 
sur le connecteur d’échappement 1 Kit de 50 220,00

N

O

Q

S

P

R
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SHURFLO® RACCORDS DE POMPE / 
ACCESSOIRES / PIÈCES DE RECHANGE

PINCES RAPIDES SHURFLO
№ DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ PAR CAISSE BARÈME  

DE PRIX

94-359-10 Pour boissons en général, pompes à pince jaune, 1 Kit de100 pour liquide et 50 pour gaz $81,90

94-359-50 Pour les pompes à pince rouge, 1 Kit de100 pour liquide et 50 pour gaz 81,90

RACCORDS SHURFLO®

№ DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ PAR CAISSE BARÈME  
DE PRIX

234-2926 1/2 po [12,7 mm] cannelé, raccord SW droit, poly. 1 $2,20 

244-3916 3/8 po [10 mm] cannelé, raccord coudé SW, nylon. 1 3,20

234-2936 5/8 po [15,9 mm] cannelé, écrou à oreilles ST, poly. 1 3,90

234-3936 5/8 po [15,9 mm] cannelé, raccord, écrou à oreilles, poly. 1 4,10

234-2946 3/4 po [19 mm] cannelé, écrou à oreilles ST, poly. 1 4,10

234-3946 3/4 po [19 mm] cannelé, écrou à oreilles EL, poly. 1 4,10

234-3926 1/2 po [12,7 mm] cannelé, écrou à oreilles EL, poly. 1 4,10

234-3916 3/8 po [10 mm] cannelé, écrou à oreilles EL, poly. 1 2,40 

244-3926 1/2 po [12,7 mm] cannelé, raccord coudé SW, nylon. 1 2,70

CRÉPINES SHURFLO
Les crépines Shurflo apportent sécurité et confort et elles sont  
construites pour durer. Leur conception innovante protège votre  
pompe et votre clapet anti-retour des impuretés qui peuvent les abîmer.

№ DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ PAR CAISSE BARÈME  
DE PRIX

CY255-213 Crépine RVM, 1/2 po [12,7 mm] NPSM OEM,  
pression maximale à l’entrée 50 PSI [3,4 bar] 1 $21,00

255-223
Tamis à maille de 50, entrée cannelée  

de 1/2 po [12,7 mm] x 1/2 NPSM-femelle,  
pression maximale à l’entrée 50 PSI [3,4 bar]

1 20,70

*Raccord en acier inoxydable, CY84-044-11, coudé de 3/8 po [10 mm] au raccordement de sortie 
du robinet de désinfection.

ACCESSOIRES & KITS POUR TAUX DE BRIX SHURFLO 
№ DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ PAR 

CAISSE 
BARÈME  
DE PRIX

A 94-402-02 Kit de robinet : Brix II 1 $26,60

B 84-010-00 Inhibiteur d'inversion du débit : avec raccords  
3/8 po [10 mm] cannelés. 25 26,80

C 94-056-00* Robinet de désinfection 3 voies : avec raccords 
coudés 3/8 po [10 mm] 25 49,40

D 94-433-00 Kit de réfection / conversion pour pompe à taux  
de Brix : Rapport 6:1. 1 201,00

D 94-433-01 Kit de réfection / conversion pour pompe à taux  
de Brix : Rapport 5:1 1 201,00

B

A

C

D
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RÉFÉRENCE

GUIDE DE COMPARAISON EVERPURE®

Les cartouches de rechange de la gamme économique d’Everpure sont d’une largeur et d’une longueur standard qui convient à la 
plupart des systèmes de filtrages en bol.  Pour vous aider, certaines marques et modèles courants sont illustrés.

GUIDE DE COMPARAISON AVEC LA CONCURRENCE POUR LES BOÎTIERS STANDARD DE 10,0 PO [25,4 CM]
MEDIA EVERPURE® BUNN® CORNELIUS® CUNO® AQUA-PURE® ECOLAB® MANITOWOC® NUCALGON® PUREMARK® SELECTO® SHURFLO®

Sédiment

155225-43 — COR101 AP1003 AP1001 — — — PFS101 — —

155014-43
ED-S-1 COR105

CFS110
AP010

9320-1135
K-00069

4712-87 PFS105 101-230
SF31-SEDS

SS-10 COR120 AP110 K-00173 15-052-00

EV9534-12 —
COR150 CFS124

AP124 — — PFS150 PFS120 — 15-055-00
CFS111 AP111

Carbone 
granulaire

EV9108-11
C-10

— CFS117 AP017 — — — PFS17 —
SF31-TO

ED-TL-1 15-053-00

EV9108-13
CP10

COR10AS CFS117s APS117 — — — PFS175 —
SF31-TOS

ED-TL-1 15-054-00

Bloc de 
carbone

EV9108-15 —
COR10B1

— — 9320-1002 — 4711-87
PFS10B1

101-200 15-056-10
COR10B5 PFS10B5

EV9108-17 —
COR10B1s

— — 9320-1010 — 4716-87
PFS10B1s

— 15-056-10
COR10B5s PFS10B5s

EV9108-53 — COR10B1p — 9320-1044 9320-1028 — — PFS10B1p 101-210 15-028-12
EV9108-57 — COR10B1sP — 9320-1051 9320-1036 — — PFS10B1sp — —

Adoucissement EV9105-41
WS-10

— — — 9320-1176 — — — — 15-054-30
ED-H-1

Réduction du 
tartre 155248-43

P12-10
COR-10sIMF CFS4201MF AP420 9320-1150 — 4715-87 PFS10sIMF 101-260 15-054-20

ED-L-1

GUIDE DE COMPARAISON AVEC LA CONCURRENCE POUR LES BOÎTIERS STANDARD DE 20,0 PO [50,8 CM]
MILIEU EVERPURE® BUNN® CORNELIUS® CUNO® AQUA-PURE® ECOLAB® MANITOWOC® NUCALGON® PUREMARK® SELECTO® SHURFLO®

Sédiment

155304-43 — COR201 — — 9320-1143 — — PFS201 — —

155016-43 ED-S-2
COR205 CFS110-C20

AP110-2C — — — PFS205 101-230 15-052-03
COR220 CFS8504-C20

EV9534-26 —
COR250 CFS124-C20 AP111-2C

— — —
PFS220

— 15-055-03
AP124-2C PFS250

Carbone 
granulaire

EV9108-32
C-20

— CFS017-C20 — — — — PFS27 — —
ED-T-2

EV9108-33
CP20

COR20AS CFS017S-C20 — — K-00070
C-0070

PFS27s
— —

ED-TL-2 4610-26

Bloc de  
carbone

EV9108-25 —
COR20B1

— —
9320-1069

— —
PFS20B1

101-200 15-062-00
COR20B5 PFS20B5

EV9108-27 —
COR20B1s

— — 9320-1077 K-00174 —
PFS20B1s

— —
COR20B5s PFS20B5s

EV9108-63 — COR20B1p — — 9320-1101 — — PFS20B1p 101-210 —
EV9108-67 — COR20B1sP — — 9320-1119 — — PFS20B1sp — —

Adoucissement EV9105-42
WS-20

— — — 9320-1184 — — — — —
ED-H-2
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RÉFÉRENCE

GUIDE DE COMPARAISON EVERPURE®

GUIDE DE COMPARAISON DES KITS DE CARTOUCHE SELECTO®

№ PIÈCE  
KIT SELECTO

№ PIÈCE  
KIT EVERPURE

№ PIÈCE  
KIT SELECTO

№ PIÈCE 
KIT EVERPURE

№ PIÈCE  
KIT SELECTO

№ PIÈCE  
KIT EVERPURE

№ PIÈCE  
KIT SELECTO

№ PIÈCE  
KIT EVERPURE

109-0010
155014-43 (1 ch.)

109-0020
155014-43 (1 ch.)

109-0040
155249-43 (1 ch.)

109-0060 155312-43 (2 ch.)
155170-43 (1 ch.) 155312-43 (1 ch.) 155312-43 (1 ch.)

109-0012 155170-43 (2 ch.) 109-0030

155014-43 (1 ch.)

109-0050 155249-43 (1 ch.)
155312-43 (2 ch.) — —155312-43 (1 ch.)

155248-43 (1 ch.)

GUIDE DE COMPARAISON AVEC LA CONCURRENCE POUR LES BOÎTIERS À GRANDS BOLS (BB)
MILIEU EVERPURE BUNN® CUNO® AQUA-PURE® SELECTO SHURFLO® VULCAN®

Sédiment  BB 10 po 155357-43 — —
AP810

— 15-052-01
15-054-01 —AP811

AP814
Bloc de carbone 10 po 155170-43 — — — 101-290 15-040-00 854306-4

Sédiment  BB 20 po
155360-43 S5-30 —

CFS211-2
AP811-2
AP814-2 15-052-02 —CFS212-2

CFS214-2
255494-43 — CFS210-2 AP810-2 — 15-054-02 —

Carbone granulaire BB 20 po 155249-43 C-30 — — 101-300 15-053-02 —

Bloc de carbone BB 20 po
155312-43

—
— — 101-298 15-041-00 854306-13

155583-43 CFS215-2 AP815-2 — — 854306-13

Adoucissement BB 20 po EV9105-45
WS-30

CFS5400C — — — —
ED-HB-2
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BARÈME DES PRIX / INDEX

BARÈME DES PRIX / INDEX 2018 POUR LA RESTAURATION EVERPURE®

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION

BARÈME 
2018 À 

L’UNITÉ
NUMÉRO DE 

PAGE

34679 RÉSERVOIR DE TYPE CLASSIQUE 1623 RO15  $509,00 55
34680 RÉSERVOIR DE TYPE CLASSIQUE 1628 RO20  $558,00 55
34681 RÉSERVOIR DE TYPE CLASSIQUE 1640 RO30  $806,00 55
34682 RÉSERVOIR DE TYPE CLASSIQUE 1653 RO40  $960,00 55
34683 RÉSERVOIR DE TYPE CLASSIQUE 2438 RO60  $1 117,00 55
34684 RÉSERVOIR DE TYPE CLASSIQUE 2450 RO80  $1 391,00 55
34685 RÉSERVOIR DE TYPE CLASSIQUE 2470 RO120  $1 755,00 55

150467 BIG BLUE 20 PO, HFPP AVEC PR, 3/4 PO LOT DE 4  $69,80 84
150539 SW-1A: CLÉ PLASTIQUE SL  $7,20 85
151120 JOINT TORIQUE BUNA-N N#241 STD UPC EN VRAC  $3,60 85
153049 № 10 SMP, SL, WH, PP  $26,90 —
153081 № 20 SL BLANC BOL (AM)  $65,80 —
158096 LOT JOINTS TORIQUES № 237 SILICONE UPC  $17,70 85
158149 3/8 PO № 10 SL BLANC AVEC PR LOT DE 12  $21,00 —
158319 № 10 SL NOIR NYL SANS PR LOT DE 12  $120,00 69
161074 PENTEK RO-2500, OI 4 ÉTAGES  $432,00 —
161079 SYSTÈME OI 4 ÉTAGES, RO-2550  $388,00 —
244454 PINCE EN LIGNE, #COSW, 2 PO  $4,50 71
244455 PINCE EN LIGNE, #CSWM, 2, 5 PO  $3,50 —

1204694 ÉLÉMENT, NSF,DÉSAL,TFM-50  $50,90 —
1220190 ÉLÉMENT, NSF,DÉSAL,TFM-36  $49,50 —
1221122 ÉLÉMENT, NSF,DÉSAL,TFM-100  $61,80 —
1223077 ÉLÉMENT, ENCAPSULÉ, TFM-75EB  $116,00 —
1238189 ÉLÉMENT, ENCAPSULÉ, TFM-100EB  $132,00 —
4002575 ENSEMBLE DE MEMBRANE OI - GRO-75EN  $135,00 54, 80

12-130-00 MANOMÈTRE D'ESSAI 0-120 PSI  $37,60 32
150295-06 CLÉ SW-2, EN VRAC LOT DE 50  $11,40 85
153194-06 № 10 SMP 3G CL SA LOT DE 12  $75,00 —
153195-06 № 20 SMP 3G CL SA LOT DE 8  $160,00 —
153196-06 № 10 SMP 3G-ST PP NOIR LOT DE 12 40,10 85
153197-06 № 10 SMP 3G-ST BL PP  $40,10 85
153199-06 № 20 SMP 3G-ST PP NOIR LOT DE 8 $70,80 85
153200-06 № 20 SMP 3G-ST BL PP  $70,80 85
154981-06  CAPUCHON 3G 3/4 PO IB AVEC PR LOT DE 60  $45,80 85
155014-43 CART P5 SED EMB IND LOT DE 24  $7,20 54, 79, 88, 89
155015-43 CART P25 SED EMB IND LOT DE 24  $7,00 —
155016-43 P5-20 EMB IND UPC LOT DE 20  $14,20 88
155030-43 CART P5-478 EMB IND LOT DE 24  $7,10 —
155110-43 CART GAC-5 EMB IND LOT DE 24  $18,00 —
155170-43 CART CBC-BB EMB IND LOT DE 4  $87,50 89
155225-43 CART P1 SED EMB IND LOT DE 24  $8,00 88
155226-43 P25-20 EMB IND UPC LOT DE 20  $13,90 —
155248-43 CART PCC212 BOÎTE IND LOT DE 6  $46,50 88, 89
155249-43 CART GAC20-BB EMB IND+BOÎTE, LOT DE 4  $117,00 89
155263-43 CART RFFE20-BB EMB IND LOT DE 4  $191,00 84
155304-43 P1-20 EMB IND UPC LOT DE 20  $15,60 88
155312-43 CART CBC20-BB EMB IND LOT DE 4  $195,00 89
155357-43 CART DGD 5005 EMB IND LOT DE 8  $24,80 89
155358-43 CART DGD 5005-20 EMB IND LOT DE 6  $44,50 65, 79

155360-130 CART EC-204 EMB IND (1 MIC) LOT DE 6  $46,20 —
155360-43 CARTOUCHE MODÈLE DGD-2501-20  $47,10 65, 79, 89
155583-43 EP-20BB EMB IND AVEC ÉTIQUETTE LOT DE 4  $132,00 89
155634-43 CART EPM-10 IND/ETIQ LOT DE 12  $13,40 —

165-110 ENSEMBLE ASV 12 PO HG SANTO  $55,20 29
166-257-00 POMPE GAZ BEER ACE II  $107,00 28
166-257-16 POMPE GAZ BEER ACE AVEC RACC  $107,00 28
166-257-32 POMPE GAZ BEER ACE AVEC RACC  $116,00 28

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION

BARÈME 
2018 À 

L’UNITÉ
NUMÉRO DE 

PAGE

166-257-37 POMPE GAZ BEER ACE AVEC RACC  $124,00 28
166-257-39 POMPE GAZ BEER ACE AVEC RACC  $124,00 28
166-257-40 POMPE GAZ BEER ACE AVEC RACC  $124,00 28
166-257-41 ENS. POMPE GAZ BEER ACE AVEC RACC  $124,00 28

181-201 RÉSERVOIR ACCUM NYL/BUTYL  $73,50 56
181-400 RÉSERVOIR ACCUM RACC RAP  $73,90 56

183-130-NF DÉTENDEUR 30 PSI SANS RACCORDS, LOT DE 12  $44,40 33
183-130-SS DÉTENDEUR 30 PSI, RACC INOX 3/8 CAN LOT DE 30  $48,20 33
183-150-01 DÉTENDEUR 50 PSI, 3/8 CAN INOX LOT DE 30  $70,70 33
183-150-NF DÉTENDEUR 50 PSI SANS RACCORDS, LOT DE 12  $44,40 33
183-150-PG DÉTENDEUR 50 PSI, 3/8 CAN INOX, PG LOT DE 6  $108,00 33

183-150-SS DÉTENDEUR 50 PSI, 3/8 CAN RACC INOX  
LOT DE 30  $48,20 33

183-151-00 DÉTENDEUR 50 PSI, TUBE 3/8  $43,00 —
183-165-01 DÉTENDEUR 65 PSI, 3/8 CAN INOX LOT DE 30  $70,70 33
183-165-02 DÉTENDEUR 65 PSI, 3/8 CAN INOX, PG, LOT DE 6  $108,00 33
183-165-NF DÉTENDEUR 65 PSI SANS RACCORDS, LOT DE 12  $44,40 33
183-165-PG DÉTENDEUR 65 PSI, 3/8 CAN INOX, PG  $45,10 —

183-165-QC14 DÉTENDEUR 1/4 PO JG 65 PSI COW  $45,50 33
183-165-QC38 DÉTENDEUR 3/8 PO JG 65 PSI COW  $45,50 33

183-165-SS DÉTENDEUR 65 PSI, RACC INOX 3/8, LOT DE 30  $48,20 33
183-180-01 DÉTENDEUR 80 PSI, 3/8 CAN INOX, LOT DE 30  $70,70 33
183-180-02 DÉTENDEUR 80 PSI, 3/8 CAN INOX PG LOT DE 6  $108,00 33
183-180-SS DÉTENDEUR 80 PSI, 3/8 CAN RACC INOX  $48,20 33

2088-443-144 POMPE 12 V.C.C. 3.0 P/SANTO  $203,00 62
2088-474-144 POMPE 24V 3,0 GAL 45 PSI  $204,00 62
2088-554-144 POMPE 12 V 3,5 GAL 45 OEM  $242,00 62
2088-564-144 POMPE 230 V 45 PSI 3,0 GAL P/S  $260,00 62
2088-592-054 POMPE 115 V PEINTE 45 PSI  $176,00 63
2088-592-094 POMPE 230 V PEINTE 45 PSI  $234,00 63
2088-594-144 POMPE 115 V.C.A. 3,0 40 PSI  $308,00 63
2088-594-154 POMPE 115 V P/SANTO 3,3 GAL 45 PSI  $234,00 63
2088-594-500 POMPE 115 V N/C 3,3 GAL P/S 3,0  $250,00 63

21-1500-00 EMBASE DE PINCE MURALE  $19,90 —
22-109-00 EMBASE DE FIXATION 94-067-00  $32,70 —
22-121-00 EMBASE DE FIXATION ABS NOIR  $37,50 —
22-243-03 RAIL DE GLISSIÈRE 16,5 PO  $27,90 —
22-243-03 RAIL DE GLISSIÈRE 18,5 PO  $30,60 —
22-243-05 RAIL DE GLISSIÈRE 24,5 PO  $34,40 —
22-243-05 RAIL DE GLISSIÈRE 30,5 PO  $44,60 —
22-243-06 RAIL DE GLISSIÈRE 36,5 PO  $46,30 —
234-2926 RACC PIV DROIT 1/2 CAN POLY  $2,20 87
234-2936 RACC PIV DROIT 5/8 CAN POLY  $3,90 87
234-2946 RACC PIV DROIT 3/4 CAN POLY  $4,10 87
234-3916 RACC PIV COUDÉ 3/8 CAN POLY  $2,40 87
234-3926 RACC PIV COUDÉ 1/2 CAN POLYPRO  $4,10 87
234-3936 RACC PIV 5/8 CAN POLY  $4,10 87
234-3946 RACC PIV COUDÉ 3/4 CAN POLY  $4,10 87
244-2916 ENS ADAPTATEUR PIVOTANT DROIT  $2,60 —
244-2926 RACC PIV DROIT 1/2 CAN NYL  $3,60 —
244-3916 RACC PIV COUDÉ 3/8 CAN POLY  $3,20 87
244-3926 RACC PIV COUDÉ 1/2 CAN POLY  $2,70 87
255-223 CRÉPINE RVM 1/2 CAN OEM $20,70 87

255481-43 CART ECP1-10 EMB IND LOT DE 24  $12,00 79
255482-43 ECP5-10 EMB IND LOT DE 24  $11,30 79
255485-43 ECP1-20 EMB IND LOT DE 14  $27,60 79
255486-43 ECP5-20 EMB IND LOT DE 14  $21,70 79
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(Suite à la page suivante.)
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255493-43 ECP1-20BB EMB IND LOT DE 6  $55,50 79
255494-43 ECP5-20BB EMB IND LOT DE 6  $51,30 89
255525-43  MU-GS-10RO-G, EN LIGNE, LOT DE 12  $19,50 71
255553-43 MU-GS-10EXTRA.5-B, EN LIGNE, LOT DE 12 $31,60 71
255579-43 MU-GS-10SED/5-G, EN LIGNE, LOT DE 12  $22,00 71
255583-43 MU-GS-210SED/5-G, EN LIGNE, LOT DE 12  $30,90 —
255599-43 MU-GS-10ALS-G, EN LIGNE, LOT DE 12  $25,90 71
255800-43 CART PENTEK UDS-10EX1, LOT DE 12  $52,00 —
357296-06 MANIFOLD SIMPLE, EVP RAPIDE 3/8 PO  $45,10 76
41-230-00 VESSIE CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE 2 GALLONS  $76,90 53
41-230-20 VESSIE TPU 2 GAL AVEC JOINT LOT DE 1  $118,00 32
41-230-60 VESSIE TPU 6 GAL AVEC JOINT LOT DE 1  $122,00 32
455903-43 FLOPLUS 10, PENTEK (LOT DE 12)  $29,60 —
455904-43 FLOPLUS 20, PENTEK (LOT DE 12)  $59,00 79, 81
60-044-00 ALIMENTATION À DÉCOUPAGE  $44,75 56, 57, 58
61595-03 ENSEMBLE D’ÉLÉMENT FILTRANT UF, 4 PO  $2 502,00 —

8000-443-236 POMPE 12 V 3,0 FTF 60 PSI  $118,00 —
8000-912-288 POMPE 115 V 2,5 100 PSI FTF  $258,00 —
8005-233-236 POMPE 115 V 3,0 P/EP/SANTO  $203,00 60
8005-243-256 POMPE 12 V 60 PSI 1,4 GAL P/E/S  $115,00 60
8005-292-139 POMPE 12 V 45 PSI 1,1 GAL P/E/S  $116,00 60
8005-733-155 POMPE 115 V 3,0 60 PSI PTP  $225,00 61
8005-733-255 POMPE 115 V 3,0 60 PSI FTF  $223,00 61

8005-733-255-BW POMPE 115 V 3,0 60 PSI FTF  $223,00 —
8005-791-255 POMPE 230 V 50 PSI 1,2 GAL N/E/S  $282,00 60
8005-912-260 POMPE 115 V 110 PSI DÉRIV N/E/S  $170,00 60
8005-912-290 POMPE 115 V 110 PSI DÉRIV N/E/S  $198,00 61
8005-913-289 POMPE 115 V 95 PSI 1,7GAL N/E/S  $184,00 61
8005-932-260 POMPE 115 V 2,5 110 PSI DÉRIVA  $201,00 61, 63
8005-952-480 POMPE, OI 24/36 V.C.C. 80 PSI DÉRIVA  $215,00 59
8005-952-899 POMPE OI 36V.C.C. 100 PSI DÉRIVA  $203,00 59
8005-991-820 POMPE OI 24V.C.A. 45 PSI DÉRIVA  $239,00 61
8005-992-890 POMPE 24 V.C.A. 125 PSI DÉRIV N/E/  $294,00 61
8010-101-200 POMPE 24 V.C.A., 2,0 GAL, 80 PSI  $220,00 57, 59
8010-101-201 POMPE 24 V.C.A. 2,0 60 PSI  $192,00 59
8010-102-210 POMPE 24V 2,5 80 PSI DÉRIVA  $215,00 59
8010-121-200 POMPE 115 V 60 PSI DÉRIV N/C  $166,00 61
8010-252-136 POMPE, 24 V.C.A. P/E/SANTO 2,5  $197,00 61
8010-252-236 POMPE 24 V 2,5 60 PSI P/E/S  $211,00 61
8010-252-256 POMPE 24 V 45 DERIV 60 PSI P/E/S  $204,00 61
8010-252-736 POMPE 24 V 2,5 P/E/SANTO  $188,00 60

80-121-02 KIT POMPE GAVAGE OI 50GAL/J  $369,00 —
80-121-18 GAVAGE OI GOLD SERIES, LOT DE 6  $320,00 57

8025-213-236 POMPE 115 V 60 PSI AVEC CORDON  $265,00 62
8025-213-256 POMPE 115 V 60 PSI AVEC CORDON  $391,00 62
8025-733-256 POMPE 115 V 60 PSI CORDON N/E/S  $282,00 62
8025-833-336 BOISSON STD AVEC PINCES RAPIDES  $386,00 32
8025-897-338 POMPE DE GAVAGE 24 V.C.C.  $303,00 32, 60
8025-933-237 POMPE 115 V 60 PSI SANS/DERIV AVEC DERIV  $309,00 32
8025-933-289 POMPE 115 V CORDON 95 PSI P/E/S  $292,00 62
8025-933-299 POMPE, 115 V 90PSI SANS-DÉRIVA  $185,00 —
8025-933-399 BOISSON STD AVEC PINCES RAPIDES  $286,00 32
8025-998-338 POMPE DE GAVAGE 24 V.C.C.  $312,00 32
8029-332-009 POMPE 8000 AVEC CORDON 75 PSI  $235,00 —

8-035 RACC ADAPTATEUR COUDÉ PIVOTANT  $4,50 —
804-001 SYS SURPRESSEUR M 60 PSI  $468,00 31, 32
804-002 SYS SURPRESSEUR M 90 PSI  $443,00 31, 32
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804-021 SYST SURPRESSEUR M.W. 230 V 90PSI  $500,00 32
804-023 SURPRESSEUR MOY AVEC POMPE  $748,00 31, 32
804-026 SURPRESSEUR115 V.C.A. 6 GAL MAXI  $1 022,00 31, 32
804-029 SURPRESSEUR MOY AVEC POMPE 230 V SUR COTE  $788,00 31, 32
804-031 SURPRESSEUR NOCCHI HDA NOIR  $550,00 —
804-034 SURPRESSEUR MOYEN 3/8 PO CANNELÉ AU  $844,00 31, 32
804-036 SURPRESSEUR230 V.C.A. 6 GAL MAXI  $1 046,00 31, 32
804-037 SURPRESSEUR115 V.C.A. 6 GAL MAXI  $1 015,00 31, 32
804-038 SURPRESSEUR230 V.C.A. 6 GAL MAXI  $1 071,00 31, 32
804-042 SURPRESSEUR MINI 3/8 CANNELÉ AU  $545,00 31, 32
804-066 SURPRESSEUR MOY AVEC POMPE 60 PSI  $748,00 31, 32
804-067 SURPRESSEUR MAXI 3/4 PO NPT AU  $1 216,00 31, 32
804-068 SURPRESSEUR MAXI 1/2 PO CANNELÉ AU  $1 173,00 31, 32

8075-111-313 POMPE 24V.C.A. O.I. GENERAL  $202,00 58
8075-111-319 POMPE 24 V. C.A. OI GENERAL  $232,00 58
8075-111-329 POMPE 24 V. C.A. OI GENERAL  $211,00 58
8075-132-313 POMPE GAVAGE OI 24 V.C.C.  $254,00 —
8075-142-313 POMPE GAVAGE OI 24 V.A.C.  $228,00 58
8075-142-319 POMPE GAVAGE OI 24 V.A.C.  $163,00 58
8075-162-319 POMPE GAVAGE OI 24 V.A.C.  $225,00 58
8075-192-319 OI SLVR SERIES 24V 200 GAL/J  $309,00 57
8090-212-246 POMPE 230 V 60 PSI 1,2GAL P/E/S  $215,00 —
8090-791-260 POMPE DE SATURATION 24V  $462,00 63
8095-902-260 POMPE 230 V 100 PSI DÉRIV 1,5 GAL  $245,00 63
8095-902-290 POMPE 230 V 100 PSI DÉRIV 1,5 GAL  $153,00 63
8095-902-299 POMPE 230 V 100 PSI DÉRIVA  $167,00 —
8095-903-249 POMPE 230 V 90 PSI SANS-DÉRIVA  $458,00 —
8095-942-349 POMPE 230 V 90 PSI AVEC RFI  $452,00 32
8095-951-269 POMPE 230 V 100 PSI DÉRIV N/E/S  $185,00 32
8095-951-299 POMPE 230 V 100 PSI DÉRIV N/E/S/ CE  $222,00 63

8095-951-299-BW POMPE 230 V 100 PSI DÉRIV CE N E/T  $228,00 63
82-100-00 SYSTÈME D’ALIMENTATION BASSE TENSION  $340,00 59
82-100-04 SYSTÈME D’ALIMENTATION BASSE TENSION  $371,00 —
84-010-00 INHIBITEUR D'INVERSION DU DÉBIT  $26,80 87

84-1166-00 CLAPET ANTI-RETOUR 3/8 CANNELÉ  $25,80 —
84-1194-00 RACC, 3/8 CAN COUDÉ INOX  $31,40 32
84-1204-00 ROBINETS BILLE AVEC KIT DE JOINTS TORIQUES  $109,00 —
84-169-00 ENS FAISCEAU DE CÂBLES  $9,60 56

84-2040-60 PRESSOSTAT, 60 PSI, 1/4 NPT  $68,20 —
84-306-02 ENS RACC 1/2 CAN COUDÉ INOX  $31,40 32
84-330-06 ENS PRESSOSTAT 8-20 PSI  $30,80 —
84-331-34 ENS PRESSOSTAT 25-60 PSI  $27,50 56
87-121-00 SURPRESSEUR OI GOLD SERIES  $337,00 —
94-012-00 KIT RACC RAPIDE 3/8 CAN  $208,00 —
94-054-00 REG VIDE AVEC RACCORDS 3/8 PO  $54,40 28
94-054-02 REG VIDE AVEC RACCORDS 3/8 PO EU $64,50 28
94-056-00 ROBINET 3 VOIES ASV AVEC COUDES 3/8  $49,40 87
94-057-00 KIT DE SILENCIEUX  $220,00 86
94-057-01 KIT DE SILENCIEUX POMPE GAZ  $262,00 —
94-064-01 KIT INTERR RECH SPRITE, LOT DE 10  $38,90 —
94-068-01 KIT INTERR ÉPUISÉ LOT DE 50  $117,00 33
94-068-20 KIT INTERR ÉPUISÉ 3/8 CAN LOT DE 50  $201,00 33
94-068-31 KIT INTERR ÉPUISÉ AUTO  $201,00 33
94-068-33 KIT INTERR ÉPUISÉ LOT DE 10  $115,00 33
94-068-45 INTERR ÉPUISÉ 45 PSI 1/4 INOX T  $105,00 —
94-068-51 SYSTÈME PRODUIT ÉPUISÉ 115 V  $233,00 —
94-080-01 KIT PRESSOSTAT BASSE PRESS AVEC CÂBLES, LOT DE 24  $63,50 56



  SERVICE CLIENTS / ASSISTANCE TECHNIQUE : TEL: 800.942.1153 • 630.307.3000 • FAX: 800.942.0081 • 920.803.380592

BARÈME DES PRIX / INDEX

BARÈME DES PRIX / INDEX 2018 POUR LA RESTAURATION EVERPURE®

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION

BARÈME 
2018 À 

L’UNITÉ
NUMÉRO DE 

PAGE

94-090-00 KIT PRESSOSTAT RÉSERVOIR AVEC CÂBLES LOT DE 50  $39,10 56
94-090-01 KIT PRESSOSTAT RÉSERVOIR AVEC CÂBLES LOT DE 50  $38,20 56
94-090-02 KIT PRESSOSTAT RÉSERVOIR AVEC CÂBLES LOT DE 50  $44,60 56
94-091-00 COMMANDE ALIM EN EAU/CÂBLES, LOT DE 10  $144,00 56
94-178-01 KIT RACC, 3/8 CAN  COUDÉ LOT DE 50  $76,78 86
94-178-02 KIT RACC, 1/4CAN COUDÉ LOT DE 50  $82,40 86
94-178-03 KIT RACC, 3/8 CAN  DROIT  $76,78 86
94-178-07 KIT RACC, 1/4 CAN COUDÉ INOX  $343,00 86
94-178-16 KIT DE RACCORDS 1/4 PO AIR LOT DE 50  $166,00 86
94-178-17 KIT DE RACCORDS 1/4 PO AIR LOT DE 50  $236,00 86
94-178-18 KIT DE RACCORDS 3/8 PO COUDÉ LOT DE 50  $463,00 86
94-178-19 KIT DE RACCORDS 3/8 PO  $442,00 86
94-178-20 KIT DE RACCORDS 1/2 PO CAN  $151,00 86
94-178-22 KIT DE RACCORDS 1/4 COUDÉ LAITON  $762,30 86
94-178-23 KIT DE RACCORDS 1/4 TÉ LAITON  $576,00 86
94-178-24 KIT DE RACCORDS J. GUEST  $85,69 86
94-178-25 KIT DE RACCORDS, 1/2 DROIT  $220,00 86
94-178-26 KIT DE RACCORDS  $90,70 86
94-178-27 KIT RACC, 1/2 DROIT INOX EN VRAC  $377,00 86
94-178-40 KIT RACC 3/8 PO CL ACCOUPL LOT DE 50  $384,00 86

94-178-406 KIT RACC 3/8 PO CL ACCOUPL LOT DE 6  $65,20 86
94-178-51 KIT RACC LIQ, 1/2 CAN INOX  $459,00 86
94-189-00 POMPE DE GAVAGE 24V.C.C. K NEMA 5-15US  $414,00 —
94-229-08 PRESSOSTAT 100PSI SANTO VDE  $24,20 —
94-230-35 KIT PRESSOSTAT RECH, SANTOPRENE LOT DE 5  $37,50 —
94-231-20 KIT PRESS/BOITIER SUP 40 PSI BASSE PRESS  $44,40 —
94-231-30 KIT BOITIER SUPÉRIEUR  $28,50 —
94-232-00 KIT ROBINET SANTO 2088  $34,10 —
94-236-08 KIT TÊTE POMPE, 2088 P/S 3,5  $177,00 —
94-238-03 TÊTE POMPE,2088 P/E/S 3,0 45 PSI  $108,00 —
94-237-00 KIT CLAPET ANTI-RET, 2088  $19,50 —
94-238-03 KIT BOITIER INF/ENTRAINEMENT, 3,0 2088  $52,30 —
94-238-04 KIT BOITIER INF/ENTRAINEMENT, 3,5 2088  $43,70 —
94-260-01 ENS COMPL POMPE BRIX 3 A 1  $426,00 30
94-260-03 ENS COMPL POMPE BRIX 4 A 1  $426,00 30
94-260-05 ENS COMPL POMPE BRIX 5 A 1  $426,00 30
94-260-07 ENS COMPL POMPE BRIX 7,7 A 1  $426,00 30
94-260-12 ENS COMPL POMPE BRIX 9 A 1  $426,00 30
94-263-01 ENS COMPL POMPE BRIX 3 A 1  $426,00 —
94-263-03 ENS COMPL POMPE BRIX 4 A 1  $426,00 —
94-263-05 ENS COMPL POMPE BRIX 5 A 1  $426,00 —
94-263-06 ENS COMPL POMPE BRIX 6 A 1  $426,00 —
94-263-07 ENS COMPL POMPE BRIX 7,7 A 1  $426,00 —
94-338-03 POMPE DE GAVAGE GAZ  $92,20 —
94-350-03 ENSEMBLE ASV SORTIE 3/8 CAN  $62,60 29
94-350-08 ASS FINAL BOISSON GEN ASV  $56,70 29
94-359-10 KIT POMPE GAZ PINCE RAPIDE JAUNE  $81,90 87
94-359-50 KIT POMPE GAZ PINCE RAPIDE ROUGE  $81,90 87
94-360-00 KIT POMPE GAZ EN VRAC  $91,50 26
94-360-02 KIT POMPE GAZ, EN VRAC AVEC RACC T  $93,90 27
94-360-05 KIT POMPE GAZ EN VRAC  $97,40 27
94-360-06 KIT POMPE GAZ EN VRAC  $92,40 27
94-360-19 KIT POMPE GAZ EN VRAC RACC CO2 LAITON  $93,90 27
94-360-22 KIT POMPE GAZ, EN VRAC VIN  $112,00 —
94-360-31 POMPE GAZ HDA AVEC DERIV ET TÉ  $92,40 —
94-360-38 KIT POMPE GAZ  $92,40 26
94-360-40 KIT POMPE GAZ, PEPSI  $91,50 26
94-360-41 KIT POMPE GAZ PEPSI  $92,40 26
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94-360-65 KIT POMPE GAZ EN VRAC INOX  $154,00 27
94-365-44 SYS 2GP SANS TUBE D'ALIM  $222,00 —
94-365-47 SYST RÂTELIER HDA, 3 POMPES  $306,00 —
94-366-48 ENS POMPE GAZ HAUTE ALT HDA  $92,40 26
94-366-49 ENS POMPE GAZ HAUTE ALT HDA  $91,50 26
94-366-50 KIT POMPE GAZ HAUTE ALT HDA  $91,50 26
94-375-06 KIT PRESSOSTAT SANTOPRENE  $34,10 —
94-376-51 POMPE GAZ HDA CC-B AVEC UMB  $121,00 27
94-376-52 SYST 2 POMPES GAZ AVEV ACCESSOIRES  $273,00 27
94-376-53 SYST RÂTELIER POMPE GAZ, 3 POMPES BTLR  $387,00 27
94-379-00 KIT BOITIER SUPÉRIEUR FTF  $36,60 —
94-384-31 KIT POMPE GAZ, PEPSI  $116,00 26
94-384-32 KIT POMPE GAZ, PEPSI  $116,00 26
94-385-40 KIT DIAPH S/ENTRAINEMENT 2,0  $76,70 —
94-390-06 KIT ROBINET EPDM, 8000  $27,60 —
94-390-08 KIT ROBINET, POLY/EP  $38,30 —
94-391-06 KIT ROBINET DÉRIVA, NYL/EPDM  $32,40 —
94-395-16 KIT DIAPHRAGME, SANTO/NYL  $31,90 —
94-399-00 LVPO F1 RECHANGE LOT DE 12  $130,00 32, 71
94-402-02 KIT RECH ROBINET BRIX II  $26,60 87
94-433-00 KIT RÉFECTION POMPE BRIX 6 A 1  $201,00 87
94-433-01 KIT RÉFECTION POMPE BRIX 5 A 1  $201,00 87
94-437-00 SYST POMPE BOISSON ELECT, 115 V  $585,00 60
94-437-01 SYST ALIM BOISSON ELEC AU  $630,00 60
94-440-30 SYST POMPE GAZ, 1 POMPE HAUTE ALT  $117,00 27
94-440-31 SYST POMPE GAZ, 1 POMPE HAUTE ALT  $116,00 27
94-440-38 KIT POMPE GAZ, EMBOUTEILLEUR COCA  $91,50 27
94-440-39 KIT POMPE GAZ, HAUTE ALTITUDE  $92,40 27
94-440-60 SYST POMPE GAZ 1 POMPE  $117,00 27
94-441-17 POMPE SERVICE COCA  $87,70 27
94-441-48 KIT POMPE GAZ  $86,00 26
94-444-01 KIT POMPE GAZ, EN VRAC GAYLORD  $67,50 26
94-444-02 KIT POMPE GAZ, EN VRAC GAYLORD  $67,50 26
94-444-03 KIT POMPE GAZ EN VRAC SANS RACCORDS  $88,00 26
94-467-00 KIT EMBASE ENCLIQUETABE NOIRE  $162,00 —
94-470-00 LVPO-F2 RECHANGE LOT DE 12  $145,00 71
94-470-01 LVPO-F3 RECHANGE LOT DE 12  $151,00 71
94-470-02 FILTRE RECH. LVPO F4 LOT DE 12  $215,00 71
94-471-01 ROBINET À BILLE 1/2 PO NNP RACC RAP (50)  $109,00 —
94-472-00 PINCE MURALE DE FILTRE SURP LVPO(50)  $57,00 —
94-473-00 PINCE MURALE DE FILTRE LVPO(50)  $47,90 —
94-474-00 PINCE FILTRE-A-FILTRE (50)  $57,80 —
94-475-00 KIT DE DÉRIVATION DE FILTRE (50)  $55,10 —
94-479-00 ENSEMBLE SHURGUARD LVPO F2  $175,00 71
94-60-047 ALIMENTATION À DÉCOUPAGE DE 120 W AU  $219,00 32, 56
94-697-00 KIT VESSIE RÉSERVOIR LOT DE 25  $76,90 32
94-705-18 KIT RACC INOX SURP COUDÉ 3/8 CAN  LOT DE 40  $1 291,00 —
94-729-00 PLF-1  $84,70 —
94-751-00 ENSEMBLE SHURGUARD LVPO F1  $160,00 71
94-751-01 ENSEMBLE SHURGUARD LVPO F3  $197,00 71
94-751-02 ENSEMBLE SHURGUARD LVPO F4  $242,00 71
94-753-00 KIT SUPPORT DE FIXATION POMPE  $251,00 —
94-760-00 ENS RACC MANO/TE LOT DE 10  $69,30 32

94-897-00-SS ROBINET À BILLE/PAQUET RACCORD INOX LOT 
DE 50  $115,00 32

94-897-01-SS ROBINET A BILLE/PAQUET RACCORD LOT DE 10  $113,00 32
A0860119 TUBE PE BLEU 1/4 PO  $1,90 85
CY255-213 CRÉPINE RVM 1/2 NPSM OEM  $21,00 87
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DEV701373 ANALYSE DE L’EAU STANDARD A  $275,00 6
DEV980015 KIT D’ESSAI EAU EVP (LOT DE 1) (NTL)  $336,00 6
DEV983000 CARTOUCHE HQ-WF LOT DE 12  $40,40 —
DEV983001 CARTOUCHE HQS-WF LOT DE 12  $42,50 —
DEV998018 ADOUCISSEUR, 5600TC, 7,5K 2 RÉSERVOIRS  $1 556,00 —
DEV998019 ADOUCISSEUR, 5600TC, 15K, TYPE ARMOIRE  $1 669,00 —
DEV998036 ADOUCISSEUR, 5600TC, 30K 2 RÉSERVOIRS  $1 788,00 —
EV087157 JOINT TORIQUE, ARP № 115, NITRILE  $1,50 —
EV087192 JOINT TORIQUE, APR № 120, NITRILE  $1,80 —
EV087327 SAC PLASTIQUE 3 X 8 0,003 PO  $1,50 —
EV092900 ENSEMBLE DE COQUILLE T9  $603,00 —
EV094400 JOINT COUPÉ AU CARRÉ T-9/20  $16,80 —
EV095300 T9 MPC ENVELOPPE  $76,20 —
EV095620 TÉ, ÉLÉMENT, T9  $28,70 —
EV096701 ÉCROU UNION 1/2 PO T9  $43,90 —
EV096703 CORPS UNION 1/2 PO  $41,40 —
EV096705 EMBOUT UNION 1/2 PO T9  $39,30 —
EV201200 T20 DESSUS AVEC ÉCROUS  $1 275,00 —
EV201252 T20 DESSUS AVEC CORPS UNION  $949,00 —
EV205200 TUBE D’ENTRÉE ÉVASÉ  $21,70 —
EV205300 T20 MPC ENVELOPPÉ  $96,20 —
EV205600 ÉLÉMENT T2O EN SAC  $445,00 —
EV206701 ÉCROU UNION 3/4 PO  $83,20 —
EV300800 POIGNÉE DE ROBINET NOIRE MOULÉE  $5,90 —
EV300817 CONTOURNEMENT ANTIGEL PRE-PACK  $63,00 —
EV300900 TIGE DE ROBINET CELCON MOULÉE  $4,20 —
EV301091 JOINT TORIQUE 0,531 DIA EXT X 0,103EP  $1,60 —
EV301091 ENSEMBLE SUPÉRIEUR RT-3  $430,00 —
EV301097 JOINT TORIQUE/RACCORD UNION RT-3 & RT-9  $8,70 —
EV301104 JOINT RT-9  $25,50 —
EV301106 RACCORD UNION SUPÉRIEUR RT-9  $99,30 —
EV301200 VIS AUTO-TARAUDEUSE, № 8-16X7/8, PLAQUÉE  $1,50 —
EV301326 KIT D’ACTIVATION MANOMÈTRE  $300,00 —
EV301641 PRESSOSTAT 9 PSI  $97,70 85
EV301650 CAPUCHON VINYL NOIR  $5,50 85
EV301940 QUADCUP EXTERNE 3.445I IMF  $23,10 —
EV302705 ENSEMBLE A LPA II 115 V  $431,00 85
EV302913 CTN PLN 20 X 14 X 9  $26,20 —
EV303452 POIGNÉE /TÊTE PL DE ROBINET NOIRE  $3,60 —
EV303700 JOINT TORIQUE RACC RAP MOYEN  $1,50 —
EV303800 JOINT TORIQUE RACC RAP PETIT  $1,50 —
EV303958 JOINT TORIQUE, № 015  $1,50 —
EV304451 BAGUE DE RETENUE PLAQUÉE  $3,70 —
EV304644 SUPPORT THERMO LAQUÉ  $10,70 —
EV304710 TUBE, 3/4 PO DIA INT X 1,031 DIA EXT, PVC  $11,30 —
EV305061 TUBE 1/4 PO, ROUGE  $2,50 85
EV305384 TUBE DOUBLE  $96,60 —
EV305550 ROBINET-LR  $130,00 —
EV305973 ENTRETOISE, TÊTE, SANS BUTÉES  $5,50 —
EV305979 CAPUCHON  $1,90 —
EV306014 SUPPORT DE FIXATION B-DUAL  $84,20 —
EV306032 ENSEMBLE DE TÊTE STANDARD  $115,00 85
EV306107 TÊTE PLAST.CORPS RACC RAP AVEC BAGUES  $42,20 —
EV306136 RACCORD MALE PLAQUÉ  $64,70 —
EV306193 TETE, LC, RACC RAPIDE, ŒILLET ,3/8 NPT  $36,50 —
EV306332 ENSEMBLE TÊTE QL2  $88,60 —
EV306411 POIGNÉE EN T 5/16 INOX  $81,40 —
EV306416 VIS AUTO-TARAUDEUSE № 10-32 X1/2 INOX 410  $1,30 —
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EV306520 RÉSERVOIR ACCUMULATEUR 9 GAL AVEC 
RACCORDS  $1 059,00 —

EV306552 ENSEMBLE QUAD KUP  $29,20 —
EV306572 COLLIER V-BAND 5/16 INOX  $172,00 —
EV306573 ENSEMBLE DE COLLIER V-BAND T9/T20  $466,00 —
EV306585 ROBINET DE PRÉLÈVEMENT  $62,60 —
EV306676 ROBINET, BILLE, 1/2 PO NPTI, LAITON  $73,30 —
EV306731 CORPS DE TÊTE BAS COÛT “BW”  $35,90 —
EV306818 MANOMÈTRE LAITON FIXATION ARRIÈRE 0-125 PSI  $86,60 —
EV306854 ENSEMBLE DE TÊTE QUAD HAUT DÉBIT XC2  $1 897,00 —
EV307018 BOL RECH & JOINT TOR P/F 20 PO  $241,00 85
EV307019 BOL RECH & JOINT TOR P/F 10 PO  $136,00 85
EV307119 JOINT TORIQUE DE RECHANGE  $8,90 85
EV307120 KIT DE SOUPAPE DÉCHARGE RECH  $31,30 85
EV307133 SUPPORT GAMME K AVEC ENS RACC SC  $39,00 —
EV307170 KIT DE RACC RECH POUR ROBINET RV  $104,00 —
EV307384 TÉ DE DÉRIVATION MALE PLAQUÉ  $61,80 —
EV307420 ROBINET, BILLE, 3/8 NPTI, LAITON  $74,50 —
EV307826 CAPUCHON MOULÉ  $5,40 —
EV307924 PINCE OETIKER  $4,90 —
EV307925 RACCORD GUEST 3/8 X 1/8  $21,30 —
EV307926 ROBINET D’ARRÊT  $84,60 —
EV307927 RACCORD GUEST AVEC ANTI-RETOUR  $46,80 —
EV307942 COLLECTEUR DOUBLE OI  $584,00 —
EV308040 ENSEMBLE TUBE IMMERGÉ RECH  $21,00 85
EV308044 TÊTE (EMBALLÉE)  $116,00 85
EV308072 CONNECTEUR VIERGE  $11,60 —
EV308081 CONNECTEUR TARAUDÉ  $12,00 —
EV308099 JOINT TORIQUE, ARP № 230, NITRILE  $3,40 —
EV308130 CONNECTEUR MALE. 3/8PO NPTX3/8 PO PI  $18,20 —
EV308132 RACCORD MALE AVEC ENSEMBLE FC  $50,40 66, 85
EV308157 ENS TÊTE CORPS & BAGUE BW  $36,30 —
EV308161 ENTRETOISE, TÊTE, AVEC BUTÉES  $5,60 —
EV308165 BOÎTIER FILTRE 8 PO AVEC JOINT TORIQUE  $71,90 85
EV308168 PAQUETS RACCORDS RAPIDES RESTRICTEUR  $94,30 —
EV308207 ENSEMBLE DE ROBINET BILLE  $58,30 —
EV308425 ENSEMBLE DE TÊTE IMF  $130,00 85
EV308479 ROBINET  $87,80 —
EV308594 ENSEMBLE DE DÉRIVATION  $4,50 —
EV308784 KIT CART MC2 DOUBLE HAUT DÉBIT  $1 262,00 —
EV308839 FLEXIBLE 12 PIEDS  $74,60 —
EV308842 TÉ UNION PLAQUÉ  $30,10 —
EV308921 RACCORD MALE  $15,90 —
EV308965 BOL FILTRE BLEU 10 PO AVEC OR  $145,00 85
EV309378 TÊTE CORPS - GAUCHE VER  $46,40 —
EV309379 TÊTE BAS PRIX GAUCHE VER.  $49,90 —
EV309383 TÊTE BAS PRIX DROITE VER.  $47,00 —
EV309385 TÊTE CORPS DROIT VER. BW  $46,70 —
EV309391 SOUS ENSEMBLE DE TÊTE OI BW  $70,60 —
EV309396 ENSEMBLE DE DÉRIVATION BW  $19,60 —
EV309590 CONNECTEUR – PAS DE DÉBIT  $20,50 —
EV309977 MAMELON HEX 3/4 PO  $17,70  —
EV310077 TÊTE RACC RAP AVEC 3/8 PO FPT & BUTÉES  $36,90 —
EV310093 COMPTEUR D’EAU  $394,00 —
EV310201 ROBINET, BILLE 3/8 NPTI X 3/8 PI  $60,50 —
EV310259 TUBE RIGIDE ABS NOIR  $11,80 —
EV310275 ACCUMULATEUR RÉSERVOIR B 3 GAL  $228,00 55, 56
EV310291 TÉ UNION  $32,00 —
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EV310310 RÉDUCTEUR  $19,90 —
EV310312 TUBE CAPILLAIRE D’AJUTAGE  $19,90 —
EV310313 TIGE ADAPTATEUR  $7,20 —
EV310326 TUBE,3/8 PO,NOIR,PE  $2,30 85
EV310362 AJUTAGE  $19,90 —
EV310388 COUDE, À EMMANCHER, 3/8 X 3/8  $31,50 —
EV310391 CLAPET ANTI-RETOUR  $66,50 —
EV310410 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  $243,00 —
EV310428 KIT DE RACCORDS  $30,90 —
EV310429 CROIX 3/8 T PI  $56,30 —
EV310449 FLEXIBLE 1/2 PO X 3/4 PO PVC GRIS  $21,90 —
EV310591 DOUILLE, 3/4 MNPT X 3/8 FNPT  $22,90 —
EV310606 ROBINET, BILLE 3/8 NPTI X 3/8 PI  $56,10 —
EV310619 BOUTEILLE EAU 16 ONCES  $7,20 —
EV310718 MAMELON FERMÉ 1/8 PO INOX  $17,20 —
EV310816 BOÎTIER 20PO BLEU AVEC JOINT TORIQUE  $168,00 85
EV310823 KIT ACCÈS INSTALL MRS 20T  $308,00 —
EV310850 MANO 2 PO 1/8 PO LM,125 PSI INOX  $71,90 —
EV310851 TÉ DE SORTIE MOULÉ FIXATION PAR LE DESSUS  $17,70 —
EV310852 COUDE 3/8 PO  $19,20 —
EV310855 TÉ DE SORTIE MOULÉ FIXATION ARRIÈRE  $19,90 —
EV310876 ENSEMBLE BOUCHON DÉRIVATION COLLECTEUR  $13,00 —
EV311096 ÉLECTROVANNE 24 V.C.A  $499,00 —
EV311125 DOUILLE, 1/4 PO X 1/8 PO, PP,HEX  $8,40 —
EV311133 RACCORD UNIVERSEL AVEC BAGUE FIX  $76,10 —
EV311134 CAPUCHON 3/4 PO NPT POUR O.P.M.  $10,70 —
EV311145 CAPILLAIRE D’AJUTAGE 300  $19,90 —
EV311150 KIT ROBINET RINÇAGE 1/2 PO  $198,00 85
EV311161 ROBINET AIGUILLE B, PVC, 3/8 PO PI  $88,70 —
EV311192 ROBINET À BILLE 3/8 PI X 3/8 PI  $50,00 —
EV311203 ADAPT 1/4 NPTI X 3/8 PI  $28,40 —
EV311242 VIS 5/16-18X5/8 TÊTE 6-PANS ZINGUÉE NOIRE  $3,60 —
EV311243 ÉCROU 5/16-18 FREINÉ 6-PANS PLAQUÉ NOIR  $1,50 —
EV311244 RONDELLE PLATE 5/16 PLAQUÉE NOIRE  $1,50 —
EV311250 BOUCHON EXTRÉMITÉ 3/4 PO AVEC RACC JG 3/8 PO  $33,80 85

EV311251 BOUCHON D’EXTRÉMITÉ 3/4 PO NPTI AVEC 
RACCORD JG DE 1/2 PO  $35,30 85

EV311253 LAMPE UV S463RL  $378,00 —
EV311254 MANCHON QUARTZ UV QS-463  $154,00 —
EV311394 BOUCHON RACC RAP  $15,00 —
EV311403 BOUCHON RACC RAP AVEC JOINTS TORIQUES  $17,70 —
EV311407 ROBINET BILLE 3/4 PO FNPT X 3/4 PO MNPT  $72,60 85
EV311408 ACCOUPLEMENT 3/4 PO FNPT  $26,50 85
EV311409 MANO 2 PO 1/8 PO LM,160 PSI INOX  $128,00 —
EV311418 ENSEMBLE OI RECH POUR MRS-20  $2 027,00 —
EV311431 TUBE 1/2 PO DIA EXT X 3/8 PO DIA INT TRANSP  $2,30 85
EV311434 SUPPORT KIT PRÉ FILTRAGE  $67,80 65
EV311435 SUPPORT KIT POST FILTRAGE  $101,00 41, 65
EV311437 KIT ROBINET RINÇAGE CB-20-302  $198,00 85
EV311450 CLAPET ANTI-RETOUR, 3/4 PO NPT FEMELLE  $73,30 —
EV311469 ENTRETOISE B SS-IMF  $7,20 81
EV311479 ROBINET, REG TEMP, 1/2 PO NPT  $727,00 55
EV311484 ÉLECTROVANNE  $264,00 —
EV311533 MANO 2 PO 100 PSI FIX PAR SUPP  $171,00 —
EV311534 ENSEMBLE DE COMMANDE MRS  $1 343,00 —
EV311537 SUPPORT BOÎTIER SIMPLE POUR OPM  $43,90 —
EV311543 KIT DE CART MRS EMBASE 225 GAL/J  $752,00 —
EV311584 AJUTAGE, 18 GAL/J  $22,60 —
EV311626 FUSIBLE MDL 5A 250 V FUSION TEMPORISÉE  $15,80 —
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EV311634 KIT DE CART MRS EMBASE 350 GAL/J  $996,00 —
EV311652 ROBINET, VIDE D’AIR  $201,00 —
EV311655 ROBINET À BILLE, 1/4 NPTF X 3/8 PI  $39,20 56
EV311673 CONT NIVEAU AVEC CONNECTEUR  $259,00 —
EV311674 POMPE ALIMENTATION AVEC CONNECTEUR  $1 146,00 —
EV311703 PAQUET RACC RAP STANDARDS  $194,00 —
EV311747 BOUCHON 3/4 PO NPT PVC SCHD80  $15,80 —
EV311835 ADAPTATEUR, TIGE 3/8 PO  $8,00 —
EV311840 PINCE FIXATION IN-CLIP2 LOT DE 100  $4,50 73
EV311842 BALLAST IN-UV LOT DE 25  $93,20 —
EV311879 RÉDUCTEUR, MAMELON, 3/4X3/8  $16,10 —
EV311891 RÉSERVOIR, 19 GALLONS, FLOTEC  $385,00 85
EV311984 MILIEU –RÉSINE CATION  $621,00 —
EV312135 RACCORD, ROBINET, 1/4 PO  $15,30 —
EV312138 SUPPORT, QL3B, THERMO LAQUÉ  $17,90 —
EV312148 JEU D’EMBASES DE ROBINET, 8 COULEURS  $236,00 —
EV312185 COUDE, 3/4 NPT X 1/2 CANNELÉ PP  $23,50 —
EV312186 RACCORD, 3/4 NPT X 1/2 CANNELÉ PP  $23,50 —
EV312206 POMPE, 230 V.C.A. GAVAGE, 80 GAL/H  $956,00 —
EV312208 ÉLECTROVANNE, 230 V.C.A.  $393,00 —
EV312224 ROBINET, 3 VOIES 3/4 NPT MODIFIÉ  $206,00 —
EV312247 ROBINET, BILLE, 3/4 PO FNPTX 3/4 PO FNPT  $72,60 —
EV312248 ROBINET, BILLE, 3/4 FNPT X 3/8 CANNELÉ  $72,60 —
EV312251 MAMELON, 1/2 X 3/8, PE  $4,00 —
EV312295 ADAPTATEUR, 3/4 PO MNPT X 3/4 PO MNPT  $6,90 —
EV312296 CLAPET ANTI-RETOUR, NEOPERL  $15,90 —
EV312339 ADAPTATEUR, VIDE D’AIR OI FIXATION MURALE  $63,00 56
EV312348 KIT DE CART MRS EMBASE 100 GAL/J  $674,00 —
EV312349 KIT DE CART MRS EMBASE 225 GAL/J AVEC CC  $930,00 —
EV312364 ADAPTATEUR, 3/8 PO MNPT X 1/4 PO FBSPP  $28,40 —
EV312382 PINCE, DOUBLE ENCLIPSAGE, TUYAU DE 1/2 PO  $1,90 —
EV312427 FILTRE À AIR, JETABLE  $425,00 —
EV312473 KIT DE CART, MRS, 350, AVEC SUBMICRON  $1 141,00 —
EV312491 CART JETABLE, RÉGULATEUR, CO2  $582,00 —
EV312492 CART RECHARGEABLE, RÉGULATEUR, CO2  $672,00 —
EV312493 COMPENSATEUR D’ÉCOULEMENT, CO2  $250,00 —
EV312510 INTERRUPTEUR, DE NIVEAU, BLINDÉ  $699,00 —
EV312578 KIT, ORIFICE D’ÉCHANTILLONNAGE, LAITON  $140,00 —
EV312615 KIT DE CART MRS EMBASE 350 GAL/J AVEC CC  $1 157,00 —
EV312696 ENSEMBLE DE CÂBLE, SUPPRESSEUR D’ARC, LS  $73,30 —
EV312808 ÉLECTROVANNE, 24 V.C.C.  $309,00 53
EV312811 ENVELOPPE, MR-600, ABS FORMÉ SOUS VIDE  $431,00 —
EV312815 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, 24 V.C.C., 10A  $406,00 —
EV312818 POMPE, MRS-600HE  $811,00 53
EV312824 ADAPTATEUR, TIGE DE 3/8 PO X 1/2 PO CANNELÉ  $15,20 —
EV312827 AJUTAGE, BLEU, 735 ML/MIN  $12,10 53
EV312828 AJUTAGE, BLANC, 1052 ML/MIN  $12,10 53
EV312829 AJUTAGE, GRIS, 1577 ML/MIN  $12,10 53
EV312830 AJUTAGE, ROUGE, 125 ML/MIN  $12,10 53
EV312831 AJUTAGE, MARRON, 189 ML/MIN  $12,10 53
EV312832 AJUTAGE, VERT, 525 ML/MIN  $12,10 53
EV312833 BOUCHON 1/4 PO DIA EXT  $3,60 53
EV312839 ROBINET DE COMMANDE, 1/4 PO RACC RAPIDE  $47,50 —
EV312840 CLAPET ANTI-RETOUR. 1/4 PO RACC RAPIDE  $65,10 —
EV312952 CAPTEUR DE PRESSION, 0-150 PSI  $472,00 —
EV313151 POMPE, MRS-600HE-II, EAU OSMOSÉE  $533,00 53
EV313152 POMPE, MRS-600HE-II, GAVAGE  $533,00 53

EV313196 KIT PLOMBERIE AVEC SOUPAPE DÉCHARGE, 
ROMATE, HE-II  $362,00 55
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EV313304 KIT, ÉLECTROVANNE, 24V.C.C. 3/8 JG  $325,00 —
EV313518 PIED DE FIXATION  $4,70 —
EV313526  RACCORD RAPIDE 1/2 PO X 1/4 PO 2/SAC  $28,30 33
EV313527  RACCORD RAPIDE 1/2 PO X 3/8 PO 2/SAC  $28,30 33
EV313534 RACC, 1/2 PO CANNELÉ AVEC JOINTS TORIQUES  $12,70 73
EV313535 COUDE, 1/2 PO CANNELÉ AVEC JOINTS TORIQUES  $22,90 73
EV313537 RÉSERVOIR ACCUMULATEUR, 6 GAL  $695,00 —
EV313548 BOUCHON, ENTRÉE, 1/2 PO AVEC JOINTS TORIQUES  $14,70 73
EV313549 BOUCHON, SORTIE, 1/2 PO AVEC JOINTS TORIQUES  $12,50 73
EV313550 RACC, 3/4 PO CANNELÉ AVEC JOINTS TORIQUES  $13,60 73
EV313552 ROBINET, BILLE, 1/2 PO AVEC JOINTS TORIQUES  $36,50 73
EV313589 RACC,1 PO CANNELÉ AVEC JOINTS TORIQUES  $16,20 73
EV313600 COUDE, 3/4 PO CANNELÉ AVEC JOINTS TORIQUES  $24,20 73
EV313609 ROBINET, BILLE, 3/8 PO AVEC JOINTS TORIQUES  $36,50 73
EV313716 BOUCHON ENTRÉE, 1/2 PO AVEC 1/8 PO NPT  $26,20 73
EV313759 PRESSOSTAT, 1/8 NPT, 10 PSI  $765,00 —
EV313786 SOUPAPE DE DÉCHARGE, 104 PSI  $294,00 —
EV313861  ADAPTATEUR, 3/4 MGHT X 3/4 MGHT  $2,70 73
EV314117 KIT PLOMBERIE AVEC SOUPAPE DÉCHARGE, ROMATE UNIV  $512,00 55
EV314191 COMMANDE, MRS-600  $688,00 —
EV314367 KIT PLOMBERIE AVEC SOUPAPE DÉCHARGE, HE-II, 1-1/4 PO  $452,00 55
EV314368 KIT PLOMBERIE AVEC SOUPAPE DÉCHARGE, UNIV, 1PO  $512,00 55
EV314550 PINCE, MONTAGE X2,5 $2,80 71
EV314907 KIT D’ENTRETIEN DE LA COMMANDE MRS $782,00 53
EV433910  CART CLARIS S  $219,00 —
EV433911  CART CLARIS M  $307,00 –
EV433912  CART CLARIS L  $393,00 –
EV433913  CART CLARIS X L  $467,00 –
EV433914  CART CLARIS XXL  $718,00 –
EV433931  DÉBITMÈTRE CLARIS US  $356,00 17
EV433932  DÉBITMÈTRE CLARIS (700 L/MIN)  $357,00 17, 40
EV433940 KIT D’ESSAI CLARIS  $59,50 6, 17, 40
EV433950 TUYAU FLEX CLARIS 3/8 X 3/8  $73,30 –
EV433952 JEU TUYAU FLEX CLARIS 10CM,3/8 X 1/2  $78,30 17, 40
EV433980 CARTOUCHE CLARIS ULTRA 250  $250,00 9, 17
EV433981 CARTOUCHE CLARIS ULTRA 500  $348,00 9, 17
EV433982 CARTOUCHE CLARIS ULTRA 1000  $479,00 9, 17
EV433983 CARTOUCHE CLARIS ULTRA 1500  $571,00 9, 17
EV433984 CARTOUCHE CLARIS ULTRA 2000  $846,00 9, 17
EV433986 CLARIS PRIME  $763,00 9, 17, 40
EV433990 TÊTE CLARIS GEN2 3/8 PO BSP  $129,00 17, 40
EV433991 TÊTE CLARIS GEN2 3/8 PO NPT  $129,00 17, 40
EV433992 TÊTE CLARIS GEN2 3/8 PO QCF  $129,00 17, 40
EV544600 TUBE,3/8PO,PE,BLEU  $2,30 85
EV589600 SOUS-ENSEMBLE DE TIGE DE ROBINET  $12,80 85
EV650020 APPAREIL DE MESURE DE MDT DE POCHE  $73,10 6
EV650021 KIT DE DÉSINFECTION DE SYSTÈME HF  $364,00 –
EV650022 MANCHON BOL FILTRANT 10 PO  $32,50 65
EV650023 MANCHON BOL FILTRANT 20 PO  $55,20 65
EV650080 BOUTEILLE D’ÉCHANTILLON D’EAU 16 ONCES  $10,50 –
EV701558 PRÉSENTOIR, EMBOUT  $1 390,00 –
EV800279 CHICANE TRIPLE  $1,20 –
EV900085 ROBINET, CHAUD / FROID INOX POLI  $470,00 66
EV900086 ROBINET, CHAUD / FROID INOX BROSSÉ  $470,00 66
EV907909 RÉSERVOIR DE RECHANGE ESP950  $632,00 –
EV907995 ESP 950 SANS PRÉCOUCHE P/F  $861,00 –
EV910001  BOÎTIER DE FILTRE A-10 LOT DE 1  $63,80 69
EV910002  BOÎTIER DE FILTRE A-11 LOT DE 1  $55,30 69
EV910003  BOÎTIER DE FILTRE A-20 LOT DE 1  $83,80 69
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EV910006 RACCORD JG 1/4PO IN-10, LOT DE 6  $40,50 71
EV910007 RACCORD JG 1/4PO IN-12, LOT DE 6  $40,50 71
EV910008 RACCORD JG 1/4PO IN-10, LOT DE 6  $31,90 71
EV910010 SYSTÈME CGS-10  $169,00 70
EV910012 SYSTÈME CGS-12  $278,00 70
EV910020 SYSTÈME CGS-20  $252,00 70
EV910022 SYSTÈME CGS-22  $456,00 70
EV910023 CGS23 BOITIER 20 PO RACCORDÉ EN PARALLÈLE  $439,00 70
EV910024  PRÉFILTRE PARALLÈLE 202  $1 190,00 65
EV910031 CB20-124E LOT DE 1  $326,00 21
EV910032 FILTRE À EAU CB-302E LOT DE 1  $1 328,00 12, 21
EV910034 UNITÉ CB20-302E SEULE  $714,00 21
EV910037 CB20-302E (3 BOLS/SER/PAR)  $1 999,00 12, 21
EV910050 SYSTÈME CGS-55  $602,00 70
EV910051 CB20-124E AVEC CARTOUCHES LOT DE 1  $637,00 12, 21
EV910056 CB20-124E AVEC PRÉFILTRE EC204  $558,00 –
EV910067 IN-6PG-S LOT DE 6  $31,30 71
EV910068 IN-10CK LOT DE 6  $33,30 71
EV910069 IN-10CS LOT DE 6  $20,60 71
EV910070 BOÎTIER CB20-312E LOT DE 1  $1 232,00 21
EV910071 IN-10CC LOT DE 6  $33,30 71
EV910072 IN-10NS5 LOT DE 6  $27,20 71
EV910076 IN-15CF LOT DE 6  $57,30 –
EV910086 RACCORD JG 1/4 PO IN-12, LOT DE 6  $47,80 71
EV910091 HFC-10 LOT DE 1  $239,00 42
EV910094 FILTRE SO-24 LOT DE 1  $321,00 69
EV910124 SYSTÈME CGSYS 22C5S  $612,00 –
EV910502  CARTOUCHE DE RECHANGE CC1E LOT DE 1  $358,00 21, 84
EV910521  KIT DE CARTOUCHE CC1E CC3E  $712,00 21
EV910534 KIT CARTOUCHE RECH CB20-312E  $1 013,00 21
EV910535 KIT SPÉCIAL WAB CB20-312E  $594,00 –
EV910537 KIT SPÉCIAL WAB CB20-302E  $348,00 –
EV910541 CART COSTGUARD SO-10 LOT DE 6  $41,20 69, 79, 88
EV910542 SO-20 LOT DE 6  $64,90 69, 79, 88
EV910545 CARTOUCHE SO-204 LOT DE 4  $143,00 79, 89
EV910811 CGT-10 LOT DE 12  $23,50 70, 88
EV910813 CGT-10S LOT DE 12  $31,20 70, 88
EV910815  CG5-10 LOT DE 12  $27,50 70, 88
EV910817  CG5-10S LOT DE 12  $37,50 70, 88
EV910825 CG5-20 LOT DE 6  $45,10 70, 88
EV910827 CG5-20S LOT DE 6  $57,80 70, 88
EV910832 CGT-20 LOT DE 6  $38,70 70, 88
EV910833 CGT-20S LOT DE 6  $51,50 70, 88
EV910853 CG53-10 LOT DE 12  $28,75 70, 88
EV910857 CG53-10S LOT DE 12  $38,75 70, 88
EV910863 CG53-20 LOT DE 6  $55,60 70, 88
EV910867 CG53-20S LOT DE 6  $68,60 70, 88
EV918901 FILTRE C3-TW LOT DE 1  $1 149,00 –
EV925100 FILTRE OEM C3-PM LOT DE 12  $1 155,00 –
EV925617 TÊTE QL1 LOT DE 24  $42,20 76
EV925618 TÊTE QL1 3/8 PO NPT LOT DE 24  $40,30 76
EV925619 TÊTE QL1 INVERSÉE AVEC 3/8 FPT LOT DE 24  $40,30 76
EV925620 TÊTE QL1 AVEC 1/4 PO JG LOT DE 24  $42,20 76
EV925712 QL3 HO-P SANS SUPPORT LOT DE 12  $74,50 –
EV925801 TÊTE QL3 LOT DE 1  $96,90 –
EV925812 QL3 H/OP AVEC SUPP AVEC RACC LOT DE 12  $113,00 –
EV925912 QL3 HO-P AVEC SUPPORT LOT DE 12  $98,20 –
EV925914 QL3 HO-P AVEC SUPPORT MTD LOT DE 12  $78,40 76
EV925924 ENSEMBLE DE TÊTE QL3B LOT DE 12  $60,00 76



  SERVICE CLIENTS / ASSISTANCE TECHNIQUE : TEL: 800.942.1153 • 630.307.3000 • FAX: 800.942.0081 • 920.803.380596

BARÈME DES PRIX / INDEX

BARÈME DES PRIX / INDEX 2018 POUR LA RESTAURATION EVERPURE®

NUMÉRO DE 
PIÈCE DESCRIPTION

BARÈME 
2018 À 

L’UNITÉ
NUMÉRO DE 

PAGE

EV925930 QL3B AVEC SUPPORT ÉTROIT, LOT DE 12  $60,00 –
EV927200  SYST FILTRE À EAU QL3-BH2  $199,00 10, 13
EV927218 TÊTE QL2 AVEC SUPPORT LOT DE 12  $49,10 76
EV927222  QC7I TÊTE TWIN SEULE LOT DE 1  $525,00 14, 15, 75 77
EV927223  QC7I TÊTE TRIPLE SEULE LOT DE 1  $745,00 15, 75, 77
EV927224  TÊTE DE LA GAMME EVERPURE  $269,00 77
EV927226 TÊTE TWIN OI RACC RAPIDE  $268,00 –
EV927227 QC7I TÊTE TWIN SANS MANOMÈTRE  $446,00 –
EV927228  QC71 TÊTE TRIPLE SANS MANOMÈTRE  $655,00 –
EV927241  QC7I TÊTE SINGLE SEULE LOT DE 1  $297,00 13, 15, 75, 77
EV927369 CART, MR-20, LOT DE 1  $265,00 54, 80
EV927391 CART, ROM 10, LOT DE 1  $404,00 –
EV927393 CART, ROM 20, LOT DE 1  $580,00 –
EV927501  QC7I SINGLE-MC2  $394,00 10, 19
EV927502 QC7I TWIN-MC2  $708,00 10, 19
EV927503 QC7I TRIPLE-MC2  $1 028,00 10, 19
EV927560 FILTRE À EAU QL2-OCS2 LOT DE 1  $136,00 10, 13
EV927570 FILTRE À EAU QL2-OW 200L LOT DE 1  $213,00 64
EV927601 FILTRE QC7-DM LOT DE 1  $300,00 –
EV927841 QC7I 7CLM+/7SI DIO  $1 952,00 11, 24
EV927842 QC7I XCLM+/7SI DIO  $2 102,00 11, 24
EV927890 MANIFOLD HYBRIDE  $1 108,00 –
EV927891 QC7I DIO TÊTE SEULE LOT DE 1  $1 056,00 24, 77
EV928801 FILTRE C5-TW LOT DE 1  $1 189,00 –
EV929301  TÊTE PF COLD/INSURICE SNGL 10 PO  $418,00 75, 78
EV929302 TÊTE PF COLD/INSURICE TWIN 10 PO  $650,00 75, 78
EV929303 TÊTE PF COLD/INSURICE TRPL 10 PO  $874,00 75, 78
EV929304 TÊTE PF COLD/INSURICE QUAD 10 PO  $1 220,00 75, 78
EV929321  TÊTE PF COLD/INSURICE SNGL 20 PO  $495,00 75, 78
EV929322 TÊTE PF COLD/INSURICE TWIN 20 PO  $728,00 75, 78
EV929323 TÊTE PF COLD/INSURICE TRPL 20 PO  $950,00 75, 78
EV929324 TÊTE PF COLD/INSURICE QUAD 20 PO  $1 272,00 75, 78
EV929402 TÊTE PF TWIN HAUT DÉBIT CSR 10 PO  $938,00 75, 78
EV929403 TÊTE PF TRIPLE HAUT DÉBIT CSR 10 PO  $1 185,00 75, 78
EV929404 TÊTE PF QUAD HAUT DÉBIT CSR 10 PO  $1 484,00 75, 78
EV929422 TÊTE PF TWIN HAUT DÉBIT CSR 20 PO  $1 014,00 75, 78
EV929423 TÊTE PF TRIPLE HAUT DÉBIT CSR 20 PO  $1 238,00 75, 78
EV929424 TÊTE PF QUAD HAUT DÉBIT CSR 20 PO  $1 561,00 75, 78
EV930090 SYSTÈME HQS-WF  $308,00 –
EV930095 SYSTÈME HQS-WF AVEC ENSEMBLE UV  $704,00 –
EV930099 SYSTÈME HQS-WF AVEC UV COW  $573,00 –
EV931830 REFROIDISSEUR EAU EVERPURE  $1 003,00 66
EV931840 CHAUD INSTANTANÉ EVERPURE  $420,00 66
EV932401 INSURICE SINGLE-I20002  $415,00 10, 36
EV932402 INSURICE TWIN-I2000 2  $717,00 10, 36
EV932421 INSURICE SINGLE PF-I20002  $654,00 10, 34, 36
EV932422 INSURICE TWIN PF-I20002  $970,00 10, 34, 36
EV932460 INSURICE SINGLE 4SI  $369,00 11, 35
EV932461 PF INSURICE SINGLE 4SI  $560,00 11, 34, 35
EV932470 INSURICE SINGLE 7SI  $480,00 11, 35
EV932471 PF INSURICE SINGLE 7SI  $672,00 11, 34, 35
EV932472 INSURICE TWIN 7SI  $797,00 11, 35
EV932473 PF INSURICE TWIN 7SI  $987,00 11, 34, 35
EV932474 INSURICE TRIPLE 7SI  $998,00 11, 35
EV932475 PF INSURICE TRIPLE 7SI  $1 195,00 11, 34, 35
EV932476 INSURICE QUAD 7SI  $1 184,00 11, 35
EV932477 PF INSURICE QUAD 7SI  $1 376,00 11, 34, 35
EV932503 INSURICE TRIPLE-I40002  $1 151,00 11, 36
EV932504 INSURICE QUAD-I40002  $1 566,00 11, 34, 36
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EV932523 INSURICE TRIPLE PF-I40002  $1 373,00 11, 34, 36
EV932744 PF INSURICE QUAD 4FC-S  $1 793,00 11, 34, 37
EV932773 PF INSURICE TRIPLE 7FC-S  $1 694,00 11, 34, 37
EV932774 PF INSURICE QUAD 7FC-S  $2 269,00 11, 34, 37
EV932801 COLDRINK 1-MC2  $644,00 10, 18, 19
EV932802 COLDRINK 2-MC2  $951,00 10, 18, 19
EV932803 COLDRINK 3-MC2 AVEC PREFILT 20 PO  $1 303,00 10, 18, 19
EV932805 CSR TRIPL-MC2 HAUT DÉBIT AVEC ABP  $1 735,00 11, 44
EV932806 CSR TRPL-MC2 HAUT DÉBIT SANS ABP  $1 492,00 11, 43, 44
EV932823 SYSTÈME COLDRINK 3 AVEC PRÉFILTRE 10PO  $1 036,00 –
EV932844 COLDRINK QUAD 4FC  $1 700,00 10, 18, 20
EV932873 COLDRINK TRIPLE 7FC  $1 699,00 10, 18, 20
EV932874 COLDRINK QUAD 7FC  $2 131,00 10, 18, 20
EV932944 HF CSR QUAD 4FC  $1 973,00 11, 43, 45
EV932973 HF CSR TRIPLE 7FC  $2 013,00 11, 43, 45
EV932974 HF CSR QUAD 7FC  $2 453,00 11, 43, 45
EV933042 TWIN CSR  $1 264,00 11, 44
EV933043 CCSR TRIPLE AVEC PRÉFILTRE 10 PO  $1 640,00 –
EV933611 QC7I QUAD COLLECTEUR SEUL  $1 060,00 18, 19, 75, 77
EV933650 KIT DE MISE À JOUR RÉSERVOIR TAMPON  $742,00 85
EV933651 KIT DE MISE À JOUR RÉSERVOIR TAMPON  $1 034,00 85
EV933652 KIT DE RÉSERVOIR TAMPON PRÉFILTRE GRANDE CAPACITÉ  $2 150,00 65
EV933722 COLDRINK TWIN HAUT DÉBIT M-XC2  $4 802,00 –
EV933726 FIXATION UNIVERSELLE CSR QUAD HAUT DÉBIT  $2 145,00 –
EV933744 COLDRINK TWIN HAUT DÉBIT S-MC2  $4 527,00 –
EV934710 HF CSR PLUS-XC22SR-X SANS ABP  $2 739,00 –
EV934711 HF CSR PLUS-XC2 2SR-X AVEC ABP  $2 982,00 –
EV934720 CSR PLUS-XC2 HAUT DÉBIT SANS ABP  $2 353,00 11, 43
EV934721 CSR PLUS-XC2 HAUT DÉBIT AVEC ABP  $2 587,00 11
EV943710 CSR HAUT DÉBIT AVEC PRÉFILTRE  $2 066,00 11, 43, 44
EV943711 HF CSR AVEC PRÉFILTRE/ABP  $2 300,00 11, 44
EV943713  CSR HAUT DÉBIT 7TO AVEC PF  $2 342,00 –
EV943730 SYSTÈME ENDURANCE HF TWIN  $2 386,00 12, 47
EV943731 SYSTÈME ENDURANCE HF TRIPLE  $2 602,00 12,47
EV943732 SYSTÈME ENDURANCE HF QUAD  $2 820,00 12, 47
EV943740 SYSTÈME ENDURANCE SC TWIN 1,0  $4 186,00 12, 48
EV943741 SYSTÈME ENDURANCE SC TRIPLE 1,1  $4 409,00 12, 48
EV943742 SYSTÈME ENDURANCE SC HF QUAD 1,1  $4 631,00 12, 48
EV943750 FILTRE ENDURANCE TKO  $739,00 12, 47, 65
EV943760 KIT TRIPLE RENOV ENDURANCE  $1 747,00 47
EV943765 KIT QUAD RENOV ENDURANCE  $1 997,00 47
EV943770  KIT DE BOL ENDURANCE GAMME E  $95,20 47
EV943771  KIT DE BOL ENDURANCE GAMME K  $275,00 47
EV950300 CLAPET AUTOMATIQUE  $57,40 –
EV950305 CLAPET AUTOMATIQUE, LOT DE 25  $59,00 73

EV950320 DISPOSITIF RÉARMEMENT CLAPET 
AUTOMATIQUE  $32,00 –

EV950325 DISPOSITIF RÉARMEMENT CLAPET 
AUTOMATIQUE, LOT DE 25  $32,50 73

EV953405 EC205 19-1/2 PO LOT DE 20  $18,90 –

EV953412 CARTOUCHE EC110 LOT DE 12  $8,30 20, 35, 37, 45, 
65, 79, 81, 88

EV953420  CARTOUCHE A-EC210 LOT DE 20  $14,60 –
EV953425 EC225 19 1/2 PO LOT DE 20  $17,40 –

EV953426 CARTOUCHE EC210 LOT DE 6  $15,40 

19, 20, 23,  
35, 36, 37,  
44, 45, 46,  

65, 79, 81, 88
EV953440  CARTOUCHE B- EC110 LOT DE 40  $7,40 –
EV953503  CARTOUCHE EC103 LOT DE 40  $10,70 –
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EV953710 FC10, EVERPURE LOT DE 12  $87,20 65
EV953720 FC20, EVERPURE LOT DE 12  $140,00 65
EV958801 CART OB558-TW LOT DE 1  $193,00 –
EV958901 CART 358-TW LOT DE 1  $198,00 –
EV959000 CART 359-PM LOT DE 12  $125,00 –
EV959006 CARTOUCHE 4C-X LOT DE 6  $70,30 84
EV959112 CART 359-DC LOT DE 12  $176,00 –
EV959206  CARTOUCHE ADC LOT DE 6  $71,90 –
EV960100  CART 4C LOT DE 6  $68,40 8, 64, 82
EV960112  CART DE RECHANGE AC LOT DE 6  $57,80 9, 64, 82
EV960146  CART 4DC LOT DE 6  $90,10 –
EV960550 CARTOUCHE 4C² LOT DE 1  $72,00 8, 64, 82
EV960556 CARTOUCHE 4C² LOT DE 6  $72,00 –
EV960570 CARTOUCHE 4H² LOT DE 1  $91,00 8, 64, 82
EV960576 CARTOUCHE 4H² LOT DE 6  $91,00 –
EV960580 CARTOUCHE AC² LOT DE 1  $60,80 9, 64, 82
EV960586 CARTOUCHE AC² LOT DE 6  $60,80 –

EV960601  CARTOUCHE 7SI LOT DE 1  $238,00 9, 35, 36,  
79, 83

EV960651 CART 4SI LOT DE 1  $111,00 8, 35, 36, 
79, 83

EV960700  CART 7-DBG LOT DE 1  $187,00 84
EV960701  CART 7DM LOT DE 1  $217,00 84
EV960702  CARTOUCHE 7-NE LOT DE 1  $189,00 84
EV960703  CARTOUCHE 7-OF LOT DE 1  $211,00 84
EV960704  CARTOUCHE 7-SO LOT DE 1  $169,00 84
EV960705  CARTOUCHE 7-TO LOT DE 1  $157,00 –
EV960710 ESO 6, EVERPLUS, LOT DE 1  $176,00 9, 15, 79, 84
EV960720 ESO LOT DE 1  $187,00 –
EV960725 ESO 7, EVERPLUS, LOT DE 1  $195,00 9, 15, 79, 84
EV960741  CARTOUCHE 6TO-BW LOT DE 1  $148,00 54, 80
EV960746  CARTOUCHE 6TO-BW LOT DE 6  $139,00 –
EV960756  CARTOUCHE 7-TO LOT DE 6  $150,00 84
EV960800 CART DE DÉSINFECTION JT LOT DE 1  $95,50 42
EV960810 CARTOUCHE QC2 JT LOT DE 1  $95,50 42
EV960820 KIT DE DÉSINFECTION CB20BB  $590,00 –
EV961100  CART 4H LOT DE 6  $86,40 8, 82
EV961222 CART I20002 LOT DE 1  $140,00 9, 36, 79, 82
EV961227 CART I20002 LOT DE 6  $132,00 –
EV961232 CART I40002 LOT DE 1  $158,00 9, 36, 79, 82
EV961237 CART I40002 LOT DE 6  $150,00 –

EV961250  CART BH2 LOT DE 1  $114,00 9, 14, 64,  
79, 82

EV961251  CART BH2 LOT DE 6  $108,00 –
EV961255 MC2 CART LOT DE 6  $117,00 –

EV961256 CART MC2 LOT DE 1  $124,00 
9, 18, 19, 44, 

54, 79, 80,  
81, 82

EV961266  CARTOUCHE 2K, LOT DE 6  $74,40 8, 64, 82
EV961276  CARTOUCHE 4K PLUS LOT DE 6  $93,30 8, 64, 82

EV961310 CART XC2 LOT DE 1  $154,00 9, 19, 44,  
79, 81, 82

EV961321 CART MH2 LOT DE 1  $158,00 9, 13, 14,  
79, 82

EV961326 CART MH2 LOT DE 6  $150,00 –
EV961397 CART XC2 LOT DE 6  $146,00 –
EV961406 CARTOUCHE MCP LOT DE 6  $144,00 –
EV961705  CARTOUCHE 2CB5, LOT DE 6  $55,20 8, 54, 80, 83
EV961706 CARTOUCHE 2CB5-K, LOT DE 6  $62,60 8, 14, 83
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EV961716  CARTOUCHE 4CB5 LOT DE 6  $94,30 8, 19, 39, 44,  
54, 80, 83

EV961721 CARTOUCHE 4CB5-S LOT DE 1  $110,00 –
EV961722 CARTOUCHE 2CB5-S, LOT DE 6  $60,20 8, 14, 79, 81

EV961726 CARTOUCHE 4CB5-S LOT DE 6  $103,00 8, 14, 36,  
79, 83

EV961736 CARTOUCHE 4CB5-K LOT DE 6  $112,00 8, 14, 83
EV961776  CARTOUCHE 7CB5-K LOT DE 6  $152,00 8, 83

EV961802 CART OCS2 LOT DE 1  $64,60 9, 14, 64,  
79, 82

EV961807 CART OCS2 LOT DE 6  $61,20 –

EV961811 CARTOUCHE, 7CB5 LOT DE 1  $133,00 8, 19, 39, 44,  
79, 81, 83

EV961813 CART OCS2 LOT DE 12  $61,20 –
EV961816  CARTOUCHE 7CB5 LOT DE 6  $123,00 –
EV961821  CARTOUCHE 7CB5-S LOT DE 1  $143,00 8, 36, 79, 83
EV961826  CARTOUCHE 7CB5-S LOT DE 6  $136,00 –
EV961836 CARTOUCHE 2CB5-GW, LOT DE 6  $63,70 8, 14, 83
EV961901 CARTOUCHE OW 200L LOT DE 1  $139,00 –
EV961906 CARTOUCHE OW 200L LOT DE 6  $130,00 9, 64, 82
EV962700 ENSEMBLE DE FILTRE NE-CC LOT DE 1  $270,00 –
EV962703 CART, MR-225, LOT DE 1  $623,00 54, 80
EV962704  CART 7 TO BW LOT DE 1  $157,00 54, 80
EV962705  CART 7 CC BW LOT DE 1  $180,00 54, 80
EV962707 CART, MR-350, LOT DE 1  $833,00 54, 80
EV962711 CART, MR100, LOT DE 1  $541,00 54, 80
EV962714 CARTOUCHE, 2SR-BW LOT DE 1  $145,00 47, 48, 54, 80
EV962715 KIT DE FILTRE EN LIGNE GS-215RO-H  $62,80 53, 54, 80
EV962716  CARTOUCHE 7FS-BW LOT DE 1  $200,00 54, 80
EV962723 CART MR-600-1 LOT DE 1  $951,00 –
EV962745 CART 4CC LOT DE 1 $ 128 54, 80
EV962828 KIT CART RECH QUAD MC2  $541,00 81, 82
EV962829 KIT CART RECH QUAD XC2  $647,00 81, 82
EV962830 KIT CART RECH QUAD PLUS XC2  $734,00 –
EV962831 KIT CART MC2 DOUBLE HAUT DÉBIT  $911,00 –
EV962832 KIT CART XC2 DOUBLE HAUT DÉBIT  $1 119,00 –
EV962833  KIT DE CART DE RECH 7 TO QUAD  $636,00 –
EV962870 KIT DE CART, ENDURANCE TWIN  $933,00 47, 81
EV962871 KIT DE CART, ENDURANCE TRIPLE  $1 155,00 47, 81
EV962872 KIT DE CART, ENDURANCE QUAD  $1 379,00 47, 81
EV962880 KIT DE CART, ENDURANCE SC TWIN  $556,00 48, 81
EV962881 KIT DE CART, ENDURANCE SC TRIPLE  $778,00 48, 81
EV962882 KIT DE CART, ENDURANCE SC QUAD  $1 001,00 48, 81
EV962891 MEMBRANE ENDURANCE SC UF  $1 327,00 48, 81
EV963001 CARTOUCHE 959-PM LOT DE 1  $365,00 –
EV963406 CARTOUCHE OW2-PLUS LOT DE 6  $85,70 9, 64, 82
EV963426  CART 2H-L, LOT DE 12  $68,40 8, 64, 83
EV963506 CARTOUCHE OW4-PLUS LOT DE 6  $106,00 9, 64, 82
EV963526  CART 4H-L LOT DE 6  $90,20 8, 64, 83
EV963701 CARTOUCHE MICROGUARD PRO 2 LOT DE 6  $141,00 9, 64
EV963702 CARTOUCHE MICROGUARD PRO 4 LOT DE 6  $157,00 9, 62
EV965000 953 MPC LOT DE 12  $47,70 –
EV965410  CARTOUCHE 7F LOT DE 1  $250,00 –
EV965500  CART DÉSINFECTION BW LOT DE 1  $98,10 –
EV966824  CARTOUCHE BW 4400 LOT DE 1  $162,00 54, 80
EV969000  2053 MPC, LOT DE 6  $68,50 –
EV969156 CART 2FC LOT DE 6  $80,00 8, 64, 82
EV969166 CART 2FC5 LOT DE 6  $78,10 8, 82
EV969176 CART 2FC-S LOT DE 6  $89,00 8, 13, 14, 64, 80

(Suite à la page suivante.)
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EV969186 CART 2FC5-SLOT DE 6  $86,40 8, 14, 54, 80, 82

EV969221  CART 4FC LOT DE 1  $156,00 8, 20, 45, 79,  
81, 82

EV969231  CART 4FC-S LOT DE 1  $175,00 8, 37, 79, 82

EV969261  CART 7FC LOT DE 1  $251,00 9, 20, 45,  
79, 81, 82

EV969265 CARTOUCHE SEN LOT DE 1  $251,00 9, 47
EV969271  CART 7FC-S LOT DE 1  $274,00 9, 37, 79, 82
EV969310  CARTOUCHE 4FC-L  $112,00 8, 64, 83
EV969316  CARTOUCHE 4FC-LS  $117,00 8, 64, 83

EV969321  CART 4FC5 LOT DE 1  $149,00 
8, 20, 39, 45, 

54, 79, 80, 81, 
82

EV969331  CART 4FC5-S LOT DE 1  $164,00 8, 37, 54,  
79, 80, 82

EV969340  CARTOUCHE 7FC-L  $156,00 9, 64, 83
EV969346  CARTOUCHE 7FC-LS  $180,00 9, 64, 83

EV969361  CART 7FC5 LOT DE 1  $238,00 9, 20, 39,  
45, 79, 81, 82

EV969371  CART 7FC5-S LOT DE 1  $261,00 9, 37, 79, 82
EV971000  2055 ELE ET MPC  $472,00 –
EV975111 CART RECH EFS 5002-K LOT DE 6  $88,80 80

EV976100 CARTOUCHE XCLM+  $268,00 9, 19, 23,  
46, 77, 81 

EV976111  QC7I SINGLE-XCLM+  $503,00 10, 23
EV976112 QC7I TWIN-XCLM+  $932,00 10, 23
EV976113 QC7I TRIPLE-XCLM+  $1 366,00 10, 23
EV976114  QC7I QUAD-XCLM+  $1 674,00 10, 23
EV976121 COLDRINK1-XCLM+  $713,00 10, 23
EV976122 COLDRINK2-XCLM+  $1 194,00 10, 23
EV976123 COLDRINK3-XCLM+  $1 606,00 10, 23
EV976124 COLDRINK4-XCLM+  $1 918,00 10, 23
EV976132 HAUT DÉBIT CSR TWIN-XCLM+  $1 478,00 11, 46
EV976133 HAUT DÉBIT CSR TRIPLE-XCLM+  $1 823,00 11, 46
EV976134 HAUT DÉBIT CSR QUAD-XCLM+  $2 083,00 11, 46

EV977100  CARTOUCHE 7CLM+  $215,00 8, 19, 23, 
 46, 79, 83

EV977111  QC7I SINGLE-7CLM+  $450,00 10, 22
EV977112 QC7I TWIN-7CLM+  $824,00 10, 22
EV977113 QC7I TRIPLE-7CLM+  $1 206,00 10, 22
EV977114 QC7I QUAD-7CLM+  $1 460,00 10, 22
EV977121 COLDRINK1-7CLM+  $660,00 10, 22
EV977122 COLDRINK2-7CLM+  $1 087,00 10, 22
EV977123 COLDRINK3-7CLM+  $1 446,00 10, 22
EV977124 COLDRINK4-7CLM+  $1 705,00 10, 22
EV977132 HAUT DÉBIT CSR TWIN-7CLM+  $1 370,00 11, 46
EV977133 HAUT DÉBIT CSR TRIPLE-7CLM+  $1 662,00 11, 46
EV977134 HAUT DÉBIT CSR QUAD-7CLM+  $1 869,00 11, 46
EV978110 CART RECH EFS 8002 LOT DE 6  $91,70 80
EV978112 CART RECH EFS 8002-S LOT DE 6  $101,00 80
EV979580 PRÉFILTRE E10 DE 10 PO AVEC EC110  $122,00 65
EV979581 KIT DE PRÉFILTRE  $191,00 49
EV979585 GAMME E 20 PO OPAQUE AVEC ECP1-20  $203,00 –
EV979590 PRÉFILTRE E20 DE 20 PO AVEC EC210  $195,00 24, 65
EV979700 SYSTÈME KLEENSTEAM  $1 253,00 –
EV979720 DOSEUR SR-X AVEC KIT DE DÉTARTRAGE  $330,00 12, 41
EV979721 KLEENSTEAM II SINGLE  $1 113,00 12, 39
EV979722 KLEENSTEAM I I TWIN  $1 205,00 12, 39
EV979723 KLEENSTEAM I I TWIN SANS SCALKLN  $1 131,00 –
EV979740  TWIN 7CB5 AVEC CLAPET ANTI-RETOUR  $699,00 39
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EV979750 MODÈLE CT KLEENSTEAM  $783,00 12, 39
EV979782 SYS FILT VAPEUR/COMBI SC1011  $555,00 70
EV979783 SYS FILT VAPEUR/COMBI SC1021  $611,00 70
EV979831 SCALEKLEEN 1,75ONCES E/S/F LOT DE 96  $5,60 42
EV979833 SCALEKLEEN 7ONCES E/S/F LOT DE 24  $11,50 42
EV979835 SCALEKLEEN 2,2LIVRES E/S/F LOT DE 4  $45,00 42
EV979838 GAMME QC AS H/O AVEC FV, LOT DE 1  $173,00 74
EV979843 DOSEUR DE DÉTARTRANT SCALEOUT  $176,00 –
EV979845 DOSEUR SR-X  $291,00 41
EV979870 SYS DE DOSEUR ENDURANCE 2SR-BW  $337,00 12, 41, 47
EV979875 SYS DE DOSEUR 2SR-BW QL2  $218,00 12, 41
EV979902 SCALESTICK 10 PO LOT DE 12  $109,00 39, 41, 70, 79
EV979910 SYSTÈME HTS-10 KLEENWARE LOT DE 1  $1 122,00 –
EV979911 SYSTÈME HTS-11 KLEENWARE LOT DE 1  $643,00 12, 69
EV979912 HTS-10 KLEENWARE LOT DE 4  $1 098,00 –
EV979922 CARTOUCHE HT-10 LOT DE 6  $535,00 69, 79

EV979932 SS-IMF LOT DE 12  $90,20 41, 44, 45,  
46, 79, 81

EV979942 SS-XL LOT DE 6  $354,00 39, 41, 44,  
45, 46, 79, 81

EV982010 KIT DE ROBINET LONG COL EVP  $139,00 66
EV996100 SIMPLIFLOW SFM-S1-U  $228,00 72
EV996150 SIMPLIFLOW SFM-S1-S  $251,00 72
EV996200 SIMPLIFLOW SFM-T2-U  $412,00 72
EV996400 SIMPLIFLOW SFM-Q4-U  $804,00 72
EV997005 SYSTÈME UV S5Q-PA 110V 6GAL/MIN  $931,00 –
EV997006 SYSTÈME UV S5Q-PA 220V 5 GAL/MIN  $902,00 –
EV997007 SYSTÈME D’OI MRS-100, 115 V. C.A. $2 102,00 12, 49
EV997008 SYSTÈME D’OI MRS-225, 115 V. C.A  $2 175,00 12, 49
EV997009 SYSTÈME D’OI MRS-225CC, 115 V. C.A  $2 307,00 12, 49
EV997010 SYSTÈME D’OI MRS-100CC, 115 V. C.A. $2 236,00 12, 49
EV997017 SYSTÈME D’OI MRS-350, 115 V. C.A  $2 443,00 12, 49
EV997018 SYSTÈME D’OI MRS-350CC, 115 V. C.A  $2 574,00 12, 49
EV997020 MRS-350 AVEC MIXAGE SUBMICRONIQUE 115 V  $2 685,00 12, 49
EV997038 MRS-600HE-115 V.C.A., US  $5 245,00 12, 53
EV997039  KIT CART RECH TRIPLE 7CB5 HF  $442,00 –
EV997042 KIT DE CART RECH TRIPLE MC2  $426,00 81, 82
EV997054 MRS-600HE-II, 115 V.C.A., US  $5 707,00 12, 53
EV997055 ROBINET, LAITON VIEILLI, EVP  $216,00 –
EV997056 ROBINET, CHROME, EVP  $175,00 66
EV997057 ROBINET, VIN ANTIQUE, EVP  $175,00 –
EV997059 ROBINET, NICKEL BROSSÉ, EVP  $175,00 66
EV997060 ROBINET, BRONZE PATINÉ, EVP  $175,00 66
EV997061 ROBINET, NICKEL SATINÉ, EVP  $175,00 66
EV997073 SYST OI MRS-100BL, 115 V, US  $2 344,00 12, 49
EV997076 SYST OI MRS-225BL, 115 V, US  $2 416,00 12, 49
EV997363 MRS-100CC-BL $2 410,00 12, 49
EV997365 MRS-350CC-BL $3 418,00 12, 49
EV997500 SYSTÈME OI LVRO-75HE  $855,00 12, 49, 64
EV997510 SYSTÈME OI LVRO-75HE AVEC ROBINET  $909,00 12, 49, 64
EV997520 CONSERV LT-S $1 450,00 12, 50
EV997600 CONSERV 75S  $1 853,00 12, 51
EV997625 KIT CART CONSERV 75S  $411,00 50, 51
EV997700 SYSTÈME CONSERV 75E POUR OI  $2 059,00 12, 51
EV997725 KIT CART CONSERV 75E  $521,00 51
EV998011 ADOUCISSEUR, WS-45, 115 V/60HZ  $2 439,00 –
EV998020 ADOUCISSEUR, ECES-300-2S  $7 293,00 –

EV998021 ADOUCISSEUR, ECES-450-2S  
$12 417,00 –
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EV998022 ADOUCISSEUR, ECES-300-3S  
$16 359,00 –

EV998023 ADOUCISSEUR, ECES-450-3S  
$19 116,00 –

EV998024 ADOUCISSEUR, ECES-600-3S  
$18 935,00 –

EV998025 ADOUCISSEUR, ECES-750-3S  
$24 650,00 –

EV998026  ENSEMBLE, BAC À SAUMURE, 30X48  $1 632,00 –
EV998027 ENSEMBLE, BAC À SAUMURE, 30X60  $1 991,00 –
EV998028 ENSEMBLE, BAC À SAUMURE, 39X48  $2 055,00 –
EV998029 ENSEMBLE, BAC À SAUMURE, 39X60  $2 100,00 –
EV998030 ENSEMBLE, BAC À SAUMURE, 50X60  $2 484,00 –
EV998031 ADOUCISSEUR, CES-2850M-102,1840BT  $3 918,00 –

EV998032 ADOUCISSEUR, CES-3900E-341  
$17 657,00 –

EV998033 ADOUCISSEUR, CES-3900E-512  
$20 872,00 –

EV998034 ADOUCISSEUR, CES-3900E-682  
$20 785,00 –

EV998035 ADOUCISSEUR, CES-3900E-853  
$26 704,00 –

EV998058 ADOUCISSEUR WS-30E, 120V/50-60HZ  $2 387,00 68
EV998059 ADOUCISSEUR WS-30E, 230 V/50HZ  $2 387,00 68
EV998232 ADOUCISSEUR, CES-2750 E-45  $2 735,00 –
EV998233 ADOUCISSEUR, CES-2750 E-60  $3 054,00 –
EV998234 ADOUCISSEUR, CES-2750 E-90  $3 544,00 –
EV998331 ADOUCISSEUR, CES-2850 E-60  $3 750,00 –
EV998332 ADOUCISSEUR, CES-2850 E-90  $4 347,00 68
EV998333 ADOUCISSEUR, CES-2850 E-120  $4 574,00 68
EV998334 ADOUCISSEUR, CES-2850 E-150  $6 376,00 68
EV998422 ADOUCISSEUR, CES-2900M-136  $5 515,00 68
EV998423 ADOUCISSEUR, CES-2900M-171  $6 757,00 68
EV998424 ADOUCISSEUR, CES-2900M-239  $7 950,00 –
EV998425 ADOUCISSEUR, CES-2900M-341  $9 389,00 –
EV998426 ADOUCISSEUR, CES-2900M-512 $14 270,00 –
EV998432 ADOUCISSEUR, CES-2900E-136-DA  $9 582,00 –

EV998433 ADOUCISSEUR, CES-2900E-171-DA  
$11 835,00 –

EV998434 ADOUCISSEUR, CES-2900E-239-DA  
$13 639,00 –

EV998435 ADOUCISSEUR, CES-2900E-341-DA  
$15 847,00 –
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EV998436 ADOUCISSEUR, CES-2900E-512-DA  
$25 992,00 –

EV998442 ADOUCISSEUR, CES-2900E-136-DP  
$10 168,00 –

EV998443 ADOUCISSEUR, CES-2900E-171-DP  
$12 496,00 –

EV998444 ADOUCISSEUR, CES-2900E-239-DP  
$14 325,00 –

EV998445 ADOUCISSEUR, CES-2900E-341-DP  
$16 559,00 –

EV998446 ADOUCISSEUR, CES-2900E-512-DP $26 738,00
EV998503 ADOUCISSEUR, CES-9000M-101  $5 133,00 –
EV998510 ADOUCISSEUR, CES-9000 E-30  $3 904,00 68
EV998511 ADOUCISSEUR, CES-9000 E-45  $4 221,00 68
EV998512 ADOUCISSEUR, CES-9000 E-60  $4 942,00 68
EV998600 ADOUCISSEUR, CES-9500M-68  $6 311,00 –
EV998601 ADOUCISSEUR, CES-9500M-101  $7 192,00 –
EV998602 ADOUCISSEUR, CES-9500M-135  $7 724,00 –

EV998603 ADOUCISSEUR, CES-9500M-169  
$10 414,00 –

FE4620YYAB CART PLISSÉE "DEAD END"  $570,00 47, 79
SH143495 LUBRIFIANT, SILICONE, PAQUET  $1,80 –
SH144368 CLÉ A ERGOT SW-4 (20PO BB)  $11,50 85
SH257384 JOINT, SANTOPRENE, 5/32 PO  $2,30 –

SLV10-CA41 ENS POMPE, 12 V 40PSI, NSF  $170,00 –
SLV10-CB41 ENS POMPE, 24V 40PSI, NSF  $265,00 –

SVA00R1 ÉVENT, AIR, STANDARD, LOT DE 6  $92,90 29
SVA00R3 ÉVENT, AIR, 3/8B INOX COUDÉ, LOT DE 6  $102,00 –

WB2-LVPO-01 2 GAL. WB2 AVEC LVPO-F1  $1 037,00 31, 32
WB2-LVPO-02 LVPO MEDIUM 3/8 CANNELÉ AU  $1 097,00 31, 32
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L’importance de l’homologation NSF 
Il y a des raisons importantes pour demander 
l’homologation NSF quand on choisit un filtre à eau :
•  Il se peut que les revendications concernant les performances 

soient basées uniquement sur des essais internes. Avez-
vous accès à toutes les procédures utilisées ? Est-ce que les 
essais ont été effectués selon les normes en vigueur ? 

•  Quelquefois les capacités exprimées sont trompeuses parce 
qu’il se peut qu’elles soient basées uniquement sur la réduction 
des produits chimiques (chlore) sans tenir compte des particules. 
Ces dernières ont une influence importante sur la durée de vie des 
filtres. Le plus souvent, les saletés bouchent les filtres bien avant 
que leur capacité à réduire les produits chimique ne soit épuisée.

•  Dans les revendications concernant la capacité, le pourcentage 
réel de réduction de contaminants chimiques n’est pas 
toujours clair. Par exemple, si la réduction de la teneur en 
chlore n’est que de 50 %, on peut revendiquer une capacité 
plus importante. Mais est-ce que l’élimination de seulement 
50 % du chlore est suffisante pour des boissons de qualité ?

L’homologation NSF assure que :
•  Les revendications certifiées concernant les réductions de 

contaminants sont vraies et correctes.
•  Les matériaux utilisés dans la fabrication n’apportent aucun  

élément indésirable à l’eau, comme par exemple le plomb.
•  Le système est structurellement sain.
• Les proclamations de la publicité sont vraies et correctes.

Qu’est-ce que la NSF ?
•  Fondé en 1944, NSF International est un organisme à but non 

lucratif qui fournit aux entreprises, aux gouvernements et 
aux consommateurs du monde entier des solutions de santé 
publique et de gestion des risques liés à la sécurité.

•  Son activité principale est de rassembler des experts 
en santé publique, en fabrication et en assainissement 
provenant de gouvernements, d’entreprises industrielles et 
de la recherche ainsi que le grand public pour développer 
et gérer des normes concernant les produits qui ont un 
impact sur l’assainissement et la santé publique.

•  NSF est pourvu de laboratoires de pointe où les 
produits sont essayés selon des normes établies. 

Pour les filtres à eau, demandez ces homologations :*
•  Norme NSF/ANSI 42 :  Effets esthétiques Pour les systèmes 

de traitement de l’eau conçus pour réduire la teneur en 
contaminants qui n’ont qu’un effet esthétique ou qui n’ont 
aucun effet sur la santé (chlore, goût et odeurs, particules).

•  Norme NSF/ANSI 53 : Effets sur la santé 
Pour les systèmes de traitement de l’eau conçus pour réduire 
spécifiquement les contaminants nuisibles à la santé tels que le 
cryptospridium, le giardia, le plomb, les composés organiques 
volatils (COV), le MTBE (méthyl tertio-butyl éther). 

* Il est important de lire les clauses en petits caractères quand on évalue 
l’homologation d’un produit. Dans les normes 42 et 53 il y a des classes et des 
suppressions de contaminants différentes à considérer. Même si un filtre est 
homologué selon une certaine norme, il n’est pas forcement homologué pour 
toutes les réductions de contaminants possibles qui font partie de cette norme.

Système essayé et homologué 
par NSF International selon les 
normes NSF/ANSI 42 et 53 pour 
la réduction de :

NORME NO 42 :  
EFFETS ESTHÉTIQUES

Réduction des produits chimique
Goût et odeurs
 Chlore

Filtrage mécanique
Classe nominale I pour les 
particules 99,2 % de réduction 
de la teneur en particules 
dont la taille est supérieure ou 
égale à un demi-micron 

NORME NO 53 :  
EFFETS SUR LA SANTÉ

Filtrage méctanique
Turbidité
Parasites

NSF CERTIFICATION

Le risque des cartouches filtrantes contrefaites
• Les têtes et les cartouches Everpure® sont homologués 

ensemble par NSF. L’utilisation de filtres contrefaits entraîne 
la perte de cette homologation importante dans votre secteur 
économique.

• Sans l’homologation NSF, la performance n’est pas assurée et il 
est possible que la qualité soit suspecte.

• Pendant plus de 80 ans, Pentair® Everpure a fourni des produits 
de filtrage de qualité à ses clients dans le monde entier, et 
aujourd’hui nous sommes la marque championne du traitement 
de l’eau pour le secteur de la restauration. Un grand nombre de 
grandes enseignes de restauration et de boissons spécialisées 
ainsi que des centaines de milliers d’établissements 
indépendants nous font confiance.

• La majorité de nos cartouches sont homologuées par NSF. Ceci 
vous donne l’assurance que le système a été évalué de manière 
indépendante pour confirmer sa performance.

•  Les produits de filtrage Everpure homologués ont été soumis 
aux essais des normes NSF/ANSI 53 et 42.

• Le certificat est affiché sur l’étiquette de la cartouche en même 
temps que les revendications NSF qui s’appliquent.

Pour de plus amples renseignements concernant 
l’homologation NSF, veuillez contacter l’assistance technique au 
800.942.1153/630.307.3000 ou consulter le site web de NSF,  
www.nsf.org.

HOMOLOGATION NSF



Pentair® Everpure® est le spécialiste de l’eau. Qu’il vous faille de l’eau filtrée, adoucie ou osmosée, nous avons la solution 
qui convient. Après tout, nous sommes totalement dédiés à la production d’eau de la plus haute qualité et uniformité possible. 
C’est la raison pour laquelle tant d’établissements de restauration comptent sur nous pour résoudre leurs problèmes de 
qualité d’eau. En fait, Pentair Everpure est le champion mondial des solutions de traitement de l’eau pour le secteur de la 
restauration depuis plus de 80 ans.

LES SOLUTIONS EVERPURE OFFRENT :
Uniformité. Élimine ou réduit les minéraux, particules et produits chimiques indésirables. L’eau est cristalline, à chaque fois.
Confiance. L’efficacité des produits Pentair Everpure a été prouvée. C’est pour cela que nos produits se trouvent dans les 
établissements de restauration du monde entier.
Solutions. Notre programme de gestion complète de l’eau peut résoudre vos problèmes d’eau. Nous analyserons votre 
établissement, fourniront des recommandations, et nous installerons les produits qui conviennent de manière à ce que votre 
eau ne vous pose aucun soucis, ni maintenant, ni dans le futur grâce à notre programme d’entretien.
Satisfaction. L’eau Everpure est meilleure dans tous ses aspects, ce qui signifie que votre établissement sera plus rentable et 
plus performant, et que vos clients en auront une bien meilleure impression.

AVANTAGES DU FILTRAGE POUR LES UTILISATEURS
Quelques-uns des bénéfices du filtrage de l’eau pour les entreprises de restauration :
Qualité de boisson
 – Café : meilleure extraction pour moins d’amertume ou 
d’astringence

 – Expresso : saveur onctueuse et riche, crème parfaite
 – Thé glacé : goût pur, pas d’opacité
 – Eau potable : pas de goût ou d’odeur de chlore, meilleure 

sécurité
 – Buvettes : effervescence et saveur meilleures 
 – Glaçons : durs et cristallins
 – Thé infusé : meilleure extraction de la saveur, couleur parfaite

Moins de temps d’arrêt et durée de vie rallongée pour les appareils de restauration
 – Cafetières : réduit l’entartrage sur les éléments chauffants 
et réduit les problèmes sur les robinets, les solénoïdes et les 
réservoirs

 – Machines à expresso : entartrage réduit des éléments 
chauffants, réduction des fissures par contraintes sur les 
bouilloires, pression plus élevée

 – Systèmes pour buvettes : pression d’eau plus élevée, 

meilleure rendement de la pompe à gaz 
 – Machines à glaçons : réduction de l’entartrage et des arrêts 
causés par le coincement et la formation de ponts

 – Étuves et four combinés : Moins de tartre, moins de corrosion, 
et vapeur plus régulière

 – Lavage de vaisselle : vaisselle et verres sans tâches, meilleur 
rendement énergétique

Écologie
 – Économies d’énergie : l' eau calcaire, et le tartre qui en 
résulte, peut réduire le rendement énergétique des appareils 
de 50 % ou plus, ce qui se traduit par un surcoût annuel de 
$1 000 sur les factures d’électricité

 – Gaspillage d’eau : l' osmose inverse à haut rendement de 
Pentair Everpure peut éviter à un établissement d’envoyer plus 

de 100 000 gallons d’eau par an à l’égout comme eau usée par 
rapport aux systèmes d’OI traditionnels.

 – Gaspillage réduit : le remplacement de l’eau en bouteille par 
de l’eau du robinet filtrée sur place contribue à la réduction 
des 22 milliard de bouteilles d’eau qui sont mises au rebut 
aujourd’hui
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